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Zdar Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou
nad % Zizkova 227/1

Sazavou 591 31 Zdar nad Sazavou

* odbor stavebni a uzemniho planovani

Cij: SUP/181/24/Pip-3 Zdar nad Sazavou, dne: 28.2.2024
Spis. zn.:  SUP/181/24/Pip

Vyfizuje: Ing. Anna Pipova, Ing. Veronika BartoSova

E-mail: anna.pipova@zdarns.cz

Telefon: 566 688 164

SPOLECNE POVOLENI

Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a izemniho planovani, jako specialni stavebni
ufad ve smyslu § 15 odst. 1 pism. c¢) zadkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "stavebni zakon"), pfislusny dle § 40
odst. 4 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen "zakon o pozemnich komunikacich"), rozhodl ve véci Zadosti o vydani spoleéného povoleni
pro stavbu: Stavebni Upravy autobusovych zastavek - Kvétna ve Zdafe nad Sazavou 5 na
pozemku pozemkové parcela parcelni Cislo 2712/1 (ostatni plocha) v katastralnim uzemi Mésto
Zd4ar, kterou podal subjekt Mésto Zd'ar nad Sazavou, ICO 00295841, Zizkova &.p. 227/1, 591
01 Zdar nad Sazavou 1, kterého zastupuje Méstsky Gfad Zd'ar nad Sazavou, Odbor
komunalnich sluzeb, ICO 00295841, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 takto:

Stavba: Stavebni Upravy autobusovych zastavek - Kvétna ve Zd'are nad Sazavou 5 na
Qozemku pozemkové parcela parcelni ¢islo 2712/1 (ostatni plocha) v katastralnim uzemi Mésto
Zdar se podle § 94p stavebniho zakona

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ovéfené pfi stavebnim fizeni, ze které vyplyvaji hlavni
technické detaily provedeni a umisténi stavby, ¢lenéni na objekty, uzivani jednotlivych prostor,
ale i rozsah zaboru stavenisté, organizace vystavby, splnéni pozadavku danych zvlastnimi
predpisy, atd.

Popis stavby:
SO 101 autobusové zastavka v ulici Kvétnd — smér zastavka Vnitfni: stavebni upravy stavajici

autobusové zastavky spocivaji v rozebrani stavajici betonové dlazby a odstranéni stavajicich obrubniki
s pfidlazbou. Smérové a vySkové usporadani je dano mistni komunikaci a stavajicim chodnikem.
Zakladni Sitka chodniku je 2,05 m a je dodrzena v celé délce, nastupisté min. 2,20 m. Odvodnéni
chodniku je zajisténo zakladnim pficnym sklonem 1,0 % smérem do vozovky mistni komunikace a dale
do stavajicich uliénich vpusti. Rozhrani chodniku v misté pro pfechazeni je tvofeno najezdovym
obrubnikem (pfevysenym +0,02m). Rozhrani nastupisté a mistni komunikace je rfeSeno specialnim
zastavkovym obrubnikem pfevySenym +0,16 m.

Je navrZena opérna zidka z palisad 1,20/0,20 m délky 4,40 m. Lavicky v autobusové zastavce budou
zvednuty o cca 15 cm.

SO 102 autobusova zastavka v ulici Kvétna — smér zastavka Bezrucova: stavebni upravy stavajici
autobusové zastavky spocivaji v rozebrani stavajici betonové dlazby a odstranéni stavajicich obrubniki
s pfidlazbou. Smérové a vySkové usporadani je dano mistni komunikaci a stavajicim chodnikem.
Zakladni $itka chodniku je 2,0 m a je dodrZzena v celé délce, nastupisté min. 2,20 m. Odvodnéni chodniku
je zajisténo zakladnim pficnym sklonem 1,0 % smérem do vozovky mistni komunikace a dale do
stavajicich ulicnich vpusti. Rozhrani chodniku (nastupis§té) a zelené plochy tvori parkové nebo
chodnikové obrubniky prevysené +0,06 m (v mistech, kde tvofi vodici linii). Rozhrani chodnikt a mistni
komunikace je FeSeno betonovym silniénim obrubnikem (pfevySenym +0,12 m), v mistech ukonéeni
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chodnikii a misté pro prechdzeni pak najezdovym obrubnikem (pfevySenym +0,02m). Rozhrani
nastupisté a mistni komunikace je feSeno specialnim zastavkovym obrubnikem pfevySenym +0,16 m.

Pro umisténi stavby se stanovi tyto podminky:

1. Umisténi stavby ,stavebni upravy autobusovych zastavek-Kvétna“ bude na pozemku p.c.
2712/1 v katastralnim Gzemi Mésto Zdar dle vykresu situace (vykres &. 2, ast dok. D)
v méf. 1:250, ktery vypracoval a autorizoval Bc. Petr Jaro§ (CKAIT 1400779), vykres
situace byl ovéfen ve spoleéném Fizeni. Umisténi stavby ,stavebni Upravy autobusovych
zastavek-Kvétna“ je dano charakterem uzemi s ohledem na maximailni ochranu pfirody, na
minimalni zasahy do verejnych komunikaci a minimalizaci stfetd s jinymi stavbami.

2. Pro uskute¢néni navrhované stavby se jako stavebni pozemek vymezuje dotCena cCast
pozemku p.&. 2712/1 v katastralnim uzemi Mésto Zd'ar, a to v rozsahu navrhované stavby.

3. Vymezeni uzemi dot€eného vlivy stavby: navrhovanou stavebni upravou autobusovych
zastavek podél mistni komunikace na pozemku p.§. 2712/1 v k.i. Mésto Zdar po levé
i pravé strané komunikace bude dotéeny pouze vy3e uvedeny stavebni pozemek p.C.
2712/1 v katastralnim Gzemi Mé&sto Zdar.

4. Architektonické a urbanistické podminky pro umisténi navrhované stavby jsou dany
charakterem stavajiciho Uzemi s ohledem na funkéni provazani se stavajicimi stavbami, na
maximalni ochranu Zivotniho prostfedi, na minimalni zasahy do vefejnych komunikaci a
minimalizaci stfetd s jinymi stavbami — jedna se o stavbu dopravni a technické
infrastruktury v rozsahu dle ovéfené projektové dokumentace, kterou zpracovala firma
Ing. LeoS Pohanka, projektové a inZenyrské sluzby, Dolni 35, Nové Veseli, 592 14.

5. Stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v pfedmétném
Uzemi, a to na mistni komunikaci v ulici Kvétna smérem zastavka na ulici Vnitfni a smérem
zastavka na ulici Bezru€ova, jak je zakresleno v ovéfené projektové dokumentaci.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve spole¢ném fFizeni,
kterou vypracovala firma Ing. Leo§ Pohanka, projektové a inzenyrské sluzby, Dolni 35,
Nové Veseli, 592 14, autorizovana osoba Bc. Petr Jaros$ (CKAIT 1400779), zakazka C&.
93/22. Ptipadné zmény oproti ovéfené projektové dokumentaci musi byt pFedem
projednany a povoleny podle § 118 stavebniho zakona.

2. P¥i provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, upravujici pozadavky na provadéni stavebnich konstrukci a
technickych zafizeni staveb, ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, a na né navazujici ustanoveni pfislusnych technickych norem
a predpisu na stavbu se vztahujicich.

3. P¥i provadéni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci (zejména pfislusna ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provadéciho pfedpisu, tj. nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich) a dbat o ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebniho zakona pro stavbu pouzit jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, které odpovidaji pozadavkim danym v citovaném
ustanoveni.

5. Stavenisté bude odpovidat pozadavkum ustanoveni § 24e vyhl. & 501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platném znéni a bude organizovano
v rozsahu dle projektové dokumentace ovéfené stavebnim urfadem. Pfed zahajenim stavby
je dle § 152 stavebniho zakona stavebnik povinen umistit na viditelném misté u vstupu na
stavenisté Stitek o povoleni stavby (rozsahlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym
zpUsobem s uvedenim udaji ze Stitku). Stitek musi byt chranén pfed povétrnostnimi vlivy,
aby udaje na ném uvedené zustaly Citelné, a stavebnik je povinen jej ponechat na misté
stavby az do dokonc&eni stavby. Stavebni €innost bude uskutecfiovana tak, aby vzhledem
k okolni zastavbé byly veSkeré jeji negativni vlivy snizeny na minimum. Prace, jejichz
hluénost by pfesahovala 50 dB, nebudou proto provadény v dobé od 22 hodin do 6 hodin.
V pfipadé zasahu do vefejnych ploch nebo komunikaci je nutno pfedem pozadat o souhlas
pfislusného vlastnika a spravce. Rovnéz pfipadny zasah do soukromych pozemkU musi byt
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projednan predem s jejich vlastniky. Po celou dobu vystavby pfedmétné stavby bude také
stavenisté (v celém rozsahu) zajisténo proti vniknuti nepovolanych osob.

6. Pred zapocetim zemnich praci je nutné pozadat vlastniky anebo spravce stavajicich vedeni
technické a dopravni infrastruktury dotéenych pfedmétnou stavbou o vyty€eni tras jejich
stavajicich podzemnich vedeni na misté samém. Nasledné stanovené podminky
jednotlivymi vlastniky anebo spravci vedeni technické a dopravni infrastruktury pak musi byt
respektovany. Zahajeni zemnich praci oznami stavebnik (zhotovitel stavby) vlastnikim
anebo spravclm vedeni technické a dopravni infrastruktury a vlastnikim pozemku a
staveb, dotéenych shora uvedenou stavbou, nejméné 15 dna predem.

7. Pred zahajenim stavby musi byt vyty€ena prostorova poloha stavby odborné zpusobilou
osobou v souladu se stavebnim povolenim. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni
infrastruktury, stavebnik dle ustanoveni § 121 stavebniho zakona predlozi stavebnimu
Ufadu spolu s zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu dokumentaci geodetické casti
skute¢ného provedeni stavby a pokud je stavba prfedmétem evidence v katastru
nemovitosti, dolozi stavebnik téz vyhotoveni geometrického planu na tuto stavbu. Pokud se
stavba nachazi na uzemi obce, ktera vede technickou mapu obce a pro ucely jejiho vedeni
vydala obecné zavaznou vyhlasku, stavebnik rovnéz dolozi doklad o tom, Ze pfislusnému
obecnimu ufadu byly ohlaSeny a dolozeny zmény tykajici se obsahu technické mapy.

8. Na stavbé nebo na stavenisti musi byt k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady, tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény (popf. jejich kopie) a musi byt veden
stavebni denik.

9. Stavba bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu, a to na mistni komunikaci v ulici
Kvétna smérem zastavka na ulici Vnitfni a smérem zastavka na ulici Bezru€ova, jak je
zakresleno v ovéfené projektové dokumentaci.

10. Pfi provadéni stavby budou respektovany podminky a pozadavky dotéenych organa,
vlastnikl anebo spravcu stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury a ostatnich
ucastnikl fizeni, stanovené ve vyjadrenich a stanoviscich — a to:

Méstsky urad Zd’ar nad Sazavou, odbor Zivotniho prostredi pod &.j. ZP/1459/22/MC ze dne
6.10.2022 (vynatek):

Ochrana ovzdu$i — vyjadreni:

Upozorriujeme, Ze je tfeba pri stavebni ¢innosti minimalizovat prasnost vhodnym technickym opatfenim
(CiSténi komunikaci znecisténych stavbou, zkrapéni...).

Odpadové hospodarstvi — vyjadreni:

Upozorriujeme, Ze s odpady vznikajicimi pfi stavebni &innosti je tfeba nakladat v souladu se zékonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech.

Méstsky tiad Zd’ar nad Sazavou, odbor dopravy ze dne 29.9.2022 pod &.j. 0D/1249/22/LK

(vynatek):

Pro realizaci stanovuje nasledujici podminky:

1.  Béhem praci nesmi byt na komunikaci a jejich sou¢astech skladovan Zadny material, komunikace
nesmi byt poskozovéna a znecistovana. Nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti silnicniho provozu.

2. Pripadné prechodné dopravni znaleni a zafizeni (béhem praci) je mozZné osadit aZ po vydani
samostatného pfipisu ,Stanoveni prechodné uUpravy na pozemnich komunikacich” vydaného nasSim
odborem na zakladé Zadosti investora. Soucasti zadosti bude situace zpracovana projektantem se
zakreslenim dopravniho znaceni navrzeného v souladu se zékonem ¢. 361/2000 Sb., vyhlasky ¢.
294/2015 Sb. a Technickych podminek.

3. Trvalé dopravni znaleni je mozné osadit az po vydani samostatného pripisu ,,Stanoveni mistni
Upravy na pozemnich komunikacich® vydaného na8im odborem na zakladé Z&adosti investora.
Soucdasti Zadosti bude situace zpracovana projektantem se zakreslenim dopravniho znaceni
navrzeného v souladu se zakonem ¢&. 361/2000 Sb. Vyhlasky ¢. 294/2015 Sb. a Technickych
podminek.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Kraje Vysoéina, Uzemni odbor Zdar n.

Saz., Dopravni_inspektorat ze dne 22.9.2022 pod é&.j. KRPJ-112406-2/CJ-2022-161406-

DING (vynatek):

1. Mistni iprava provozu na pozemnich komunikacich v ramci akce ,,Mésto Zd'ar nad Sézavou,
stavebni upravy autobusovych zastavek — Kvétna“

Stanovisko:

(ve smyslu § 77 odst. 2 pism. b) zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich)
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Policie CR, Dopravni inspektorat Zdar nad Sézavou, souhlasi s Vami pfedloZzenym navrhem mistni

upravy dle predloZzené Zadosti a situace dopravniho znaceni.

Pro provedeni a umisténi dopravniho znaleni poZadujeme soulad s platnymi pravnimi a technickymi

predpisy.

2. ,Mésto Zd'dr nad Sdzavou, stavebni Upravy autobusovych zastivek - Kvétna" projektova
dokumentace

Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. pism. b) zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich)

Policie CR, Dopravni inspektorat Zd'ar nad Sézavou, za predpokladu souladu s podminkami pod bodem
1. tohoto dokumentu a za pfedpokladu souladu s nize uvedenymi podminkami pro BUS zastavku
souhlasi s pfedloZenou projektovou dokumentaci pfedmétné stavby pro spole¢né povoleni.

PozZadavky na BUS zastavku:

- umisténi BUS zastavky musi byt v souladu se zavaznou CSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a
tramvajové zastavky, pfestupni uzly a stanovisté, a jeji provedeni a vybaveni, véetné vybaveni prvky
zmirfiujicimi bariérovy acéinek komunikace v souladu s vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

- dopravni znaéeni musi byt provedeno a umisténo v souladu s platnymi pravnimi a technickymi predpisy,
mj. s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, TP
65 — Zasady pro dopravni znaleni na pozemnich komunikacich, a vzorovymi listy VL.6.1 — Svislé
dopravni znacky, VL.6.2 — Vodorovné dopravni znacky,

- musi byt zajisténa moznost obsluznosti, resp. dostupnosti BUS zastavky vozidlem hromadné prepravy
0sob.

Pri spinéni uvedenych podminek navrh odpovida obecnym poZadavkum na bezpecnost a plynulost
provozu na pozemnich komunikacich.

GasNet Sluzby, s.r.0. ze dne 27.9.2022 pod zn. 5002688060 (vyrnatek):

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny
GasNet Sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

V ZAIMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI
PRIPOJKY:

- NTL plynovod OC DN 150 a NTL pripojka OC DN 100

PozZadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ — poskytnuty zéakres je
pouze ORIENTACNI, v pfipadé potreby ovéfit ruéné kopanymi sondami.

K plynovému zafizeni umistit téleso komunikace (zpevnéné plochy) v souladu s CSN 73 6005, tab. B1.
odtéZeni stavajici konstrukce bude podstatné sniZzeno kryti stavajiciho plynovodu a pfipojek. Proto je
vylou¢eno pouziti t6ézké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.
Zemni prace nesmi byt provadény do vétsi hloubky nez 40 cm nad povrchem stavajiciho plynarenského
zafizeni. Nad plynovodem musi byt zachovan (obnoven) obsyp piskem min. 20 cm + vystrazna félie vse
v souladu s TPG 702 01.

Pri realizaci stavby je nutno dodrZovat vesSkera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu (OP)
plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu od obrysu plynovodu a
pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany Zadné nadzemni stavby, provadéna sklddka materialu a
vySkova Uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zpusobem a
musi byt vykonéavany tak, aby v Zadném pfipadé nenarusily bezpecny provoz plynéarenského zafizeni.

U drenéazniho potrubi je nutné dodrzet odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005 v&. zmény 3 jako pro
stokové sité a kanalizacni pripojky, tzn. soubéh 1m, kfiZzeni 0,5 m pod plynarenské zafizeni, v pfipadé, Ze
nelze dodrzet CSN 73 6005, je nutné v mistech dotyku s plynérenskym zafizenim drenéz prerusit nebo
misto trubky zasypat ryhu jen Stérkem.

Kfizeni a soubéh inz. siti s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
Budované objekty (napr. Sachty, vpusti, dopravni znacCky, sloupy atd.) musi dodrzet od stavajiciho
zafizeni svétlou vzdalenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢l. 14.5 a 14.6 - miniméalné 1m,ti. nesmi
zasahovat do ochranného pasma zafizeni-plynovodu!

Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou dpravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako pfeloZka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netyka Zadnych uprav plynarenského zafizeni v dané lokalité. Nutno fe$it samostatné
(http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/).

Soucéasné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozS$ifeni naSich podminek pfi zjisténi situace na misté.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu. Tento souhlas plati pro uzemni Ffizeni, fizeni o tzemnim souhlasu, verejnopravni smlouvy pro
umisténi stavby, zjednodu$ené tzemni Fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tGzemni a stavebni
fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru
s certifikatem autorizovaného inspektora.
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V zajmovém uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnika &i spravcd, pripadné
i dlouhodobé nefunkéni/ neprovozovana plynarenska zarizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a
viastnictvi.

Plynarenska zarizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zviast nebezpecna a z tohoto divodu jsou chranéna
ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pri dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb.
ve znéni pozdéjSich pfedpisti za &innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této
zZméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povaZuji vSechny &innosti provadéné v ochranném
pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by
takové cinnosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ (napfr. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace,
apod.).

Pripadné zrizovani stavenisté, skladovani materialt, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismt poZadujeme zabezpecit pfipadny prejezd
pres PZ ulozenim betonovych panel(i v misté prejezdu PZ.

PRI_REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI/ STAVEBNI

CINNOSTI:

1) Pred zahajenim stavebni ¢&innosti bude provedeno vytyCeni trasy a pfesné urceni uloZeni PZ.

ViytyCeni trasy provede prislusna regionalni oblast ZDARMA. FormulalF a kontakt naleznete na
https://www.qgasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. PFi
podani zZadosti uvede Zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska a
sdéli termin zahdjeni a ukonéeni stavby. O provedeném vytyéeni trasy bude sepsan protokol.
Presné urceni uloZzeni PZ (sondou) je povinen provést stavebnik na svij naklad.
BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT
VLASTNI STAVEBNI CINNOSTI ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI
CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA
PLATNOST 2 MESICE.

2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Prevzeti
kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku.
Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem
ochranného pasma a témito podminkami.

3) Bude dodrzena mj. CSN 73 60 05, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon &. 458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisd, pripadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

4) Pri provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ vé. pfesného uréeni uloZeni PZ je stavebnik
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti
a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napr. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti
provedeno uplné obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt
navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy odstup
od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou
technologii a vS§echny jeji G€inky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemize byt tato podminka dodrZena,
nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

6) Odkryta PZ budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeéena proti jejich
poSkozeni.

7) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

8) Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vryp( do
PE potrubi, poSkozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

10) Pred provedenim zasypu vykopu a v prubéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ,
ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede pfislusna regionalni oblast (formulaf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kéd, ktery je uveden v tomto stanovisku). Pri
Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je
treba objednat min. 5 dnu predem. Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrZzeni stanovené
odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.
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11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ nebo jeho zastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o nepoSkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy
v misté styku stavby s PZ.

12) PZ budou po kontrole radné podsypana a obsypana téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni
a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vée v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
PZ.

14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude c¢innost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo bezpeénostniho pasma PZ
a budou z toho vyvozeny pfislusné dusledky.

CETIN a.s. ze dne 13.9.2022 pod &.j. 773661/22 (vynatek):

Na zékladé uréeni a vyznadeni Zajmového (zemi Zadatelem a na zakladé uréeni Divodu Vyjadreni

vydava spole¢nost CETIN a.s. nasledujici Vyjadreni:

Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,,SEK") spole¢nosti CETIN a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém tzemi se vyskytuje SEK spoleénosti CETIN a.s.;

(Il) Spolecnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto Vyjadreni souhlasi, aby Stavebnik
a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém tzemi vyznadeném v Zédosti, proved| Stavbu a/nebo
¢innosti povolené prislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

(Ill) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen Fidit se V§eobecnymi podminkami ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucasti tohoto Vyjadreni;

(IV) Pro pripad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vZdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veSkeré naklady na
nezbytné dpravy dotceného tuseku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni;

(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (1V) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavrit se spolecnosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK.

Vyjédreni je platné pouze pro Z&mové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro Divod

Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zédosti.

Viyjadreni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Viyjadreni, ii) zménou rozsahu Zajmového uzemi &i

zménou Divodu Vyjadfeni uvedeného v Zéadosti a/nebo iii) jakymkoliv poruenim kterékoliv povinnosti

stanovené V$seobecnymi podminkami ochrany SEK, to v8e v zavislosti na tom, ktera ze skuteénosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdrive.

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti

CETIN a.s.

1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

i) Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (dale jen ,VPOSEK") tvofi
soucast Vyjadreni (jak je tento pojem definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

ii)  V pripadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost ustanoveni Vyjadreni, pokud
neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE
NiZze uvedené terminy, jsou-li pouZity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, maji
nésledujici vyznam:
,CETIN" znamené CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravské 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9, ICO:
04084063, zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623;
»Den" je kalendarni den;
»Kabelovod” podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych komor, slouZici
k zatahovani kabelt a ochrannych trubek;
»Obcansky zdkonik" znamené zakon €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu;
»POS" je zaméstnanec spole¢nosti CETIN, povéreny ochranou sité, Pavel Kubis, tel.: 724 053 840,
e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;
»Pracovni den" znamenéa Den, ktery neni v Ceské republice dnem pracovniho klidu nebo statem
uznanym svatkem;
»PFislusné poZadavky*“ znamena jakykoli a kaZdy pfislusny pravni pfedpis, v¢. technickych norem,
nebo normativni pravni akt verejné spravy &i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni,
souhlas nebo licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;
»Prekladka” je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve vlastnictvi CETIN nebo pfemisténi
zafizeni SEK ve viastnictvi CETIN; Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst.
17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN veSkeré naklady na
nezbytné dpravy dotceného useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni;
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(i)
(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

»SEK" je sit elektronickych komunikaci ve viastnictvi CETIN;

»Stavba” je stavba a/nebo cinnosti ve vztahu, k niz bylo vydano Vyjadreni, a je provadéna
Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s Prislu$nymi poZadavky, povolena pfislusnym sprévnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

»Stavebnik” je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;

»Stavebni zakon" je zakon ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu;

»Vyjadfeni” je vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci vydané spolec¢nosti CETIN dne
13.9.2022 pod ¢&.j. 773661/22;

,,Zdjmové tizemi" je uzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zadosti;

»Situaéni vykres” je vykres, ktery je pfilohou Vyjadieni a obsahuje Zamové uzemi uréené
a vyznadené Zadatelem v Zédosti a vyrezy ucelové mapy SEK:

»Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

,Zadatel" Je osoba takto oznaCena ve Vyjadieni.

»Zadost" je 7adost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik poZédal CETIN o vydani Vyjadreni.
PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a ucinné Dnem odeslani Vyjadfeni na i) adresu elektronické poSty
Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo i) adresu pro dorudeni prostfednictvim
postovni prepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zédosti.

OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, ze SEK je vefejné prospésnym zafizenim, byla
zfizena ve verejném zajmu a je chranéna PFisluSnymi poZadavky.

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102 Zakona
o elektronickych  komunikacich a/nebo (b) pravnimi predpisy ucinnymi pfed Zakonem
o elektronickych komunikacich, neni-li PfisluS§nymi poZadavky stanoveno jinak.

Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena tfeti osoba, je povinen pfi provédéni Stavby nebo jinych praci,
pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se Pfislusnymi poZadavky, spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen ucinit veSkera nezbytna opatieni
vyZadovana Prislusnymi poZadavky k ochrané SEK pred poskozenim. Povinnosti dle tohoto
odstavce ma Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové tzemi.

Pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v Situacnim vykresu, ktery je pfilohou Vyjadfeni
a skuteénym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji Den
nasledujici po zjisténi takové skutecnosti, zji§tény rozpor oznamit POS.

Stavebnik, Zadatel nebo jim povérend tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni & krade? SEK
bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po zjiSténi takové skutecnosti, oznamit takovou skutecnost
dohledovému centru spolecnosti CETIN na telefonni Cislo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povérené treti osoba na spoleénosti CETIN poZadovat, aby se
Jako ucastnik spravniho fizeni, pro jehoZ tcely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

Pri projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace Stavby (i)
zohledriovala veskeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z PFislusnych poZzadavku, zejména ze
Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zékona, (ii) respektovala spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii) umozriovala, aby i po provedeni a umisténi
Stavby dle takové projektové dokumentace byla spolecnost CETIN, jako viastnik SEK schopna bez
Jakykoliv omezeni a pfekazek provozovat SEK, provadét udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z poZadavkut dle pfedchoziho
odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zplsobit, Ze nebude naplnén néktery, byt i jeden
z poZadavku dle predchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

Pri projektovéani Stavby, kterd se nachézi nebo je u ni zamy$leno, Ze se bude nachazet v ochranném
pasmu radiovych tras spolec¢nosti CETIN a prekraduje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to
vCetné docasnych objektl zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.) je Stavebnik povinen
pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskani konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané
radiovych tras spolec¢nosti CETIN a pro urceni, zda Stavba vyvola Prekladku. Ochranné pasmo
radiovych tras v Sifi 50 m je zakresleno do situacniho vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadreni.
Pokud se v Zajmovém udzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi spolecnosti
CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod
pism (i) tohoto ¢lanku 5, pficemz plati, Zze Stavebnik vyvola Prekladku v pfipadech uvedenych pod
pism (ii) tohoto &lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, kteréa je stavbou (a) zafizeni silovych elektrickych siti
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakcnich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni ruSivych vlivi na SEK,
zpracovat ochranné opatieni, to v8e dle a v souladu s Prislusnymi poZadavky. Stavebnik je povinen
nejpozdéji tricet (30) Dnu pfed podanim zadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti
k umisténi Stavby dle Stavebniho zakona predat POS vypocet ¢i posouzeni rusivych viivii na SEK
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(vi)

(vii)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

a zpracovana ochranna opatreni.

Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je Stavebnik povinen nejpozdéji ke
Dni, ke kterému zapocCne se zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS
a projednat s POS (a) veSkeré pripady, kdy trajektorie podvrtt a protlakti budou vedeny ve
vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by
mohly byt vedeny v trovni ¢i pod trovni Kabelovodu nebo kabelové komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti mensi, nez jsou
2 m nebo krizi-li Stavba Kabelovod ve vzdalenosti mens$i, nez je 0,5 m nad nebo kdekoli pod
Kabelovodem, je Stavebnik povinen pfedlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v pficnych fezech,
pficemz do pficného rfezu je Stavebnik rovnéz povinen zakreslit profil kabelové komory.
POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen vytycit trasu
SEK na terénu dle Prislusnych poZadavk( a dle Stavebniho zakona. S vyty¢enou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit v§echny osoby, které budou anebo by mohly zemni prace ve vztahu ke
Stavbé provadét. V pripadé poruseni této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spoleénosti CETIN
za naklady a $kody, které porusenim této povinnosti spole¢nosti CETIN vzniknou a je povinen je
spolec¢nosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni prfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik povinen
oznamit spolecnosti CETIN, Ze zahdji prace ¢i ¢innosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle
predchozi véty zasle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a bude obsahovat minimalné &islo
jednaci Vyjadreni a kontaktni udaje Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poSkozeni, a to zpravidla
do¢asnym umisténim silnicnich betonovych panelt nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je
zajisténa a zabezpecena ochrana SEK proti mechanickému pos$kozeni, neni Stavebnik opravnén
prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pri pfepravé vysokych nakladu
nebo pfi projizdéni stroji, vozidly ¢&i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen
provérit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je dostate¢na a umozriuje spolehlivy a bezpecny
zpusob prepravy nakladu ¢i prijezdu stroju, vozidel & mechanizace.

Pri provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo ke
zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé
do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen vykonavat zemni prace se zvySenou
mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostatecna k tomu, aby
nedo8lo nebo nemohlo dojit k naruSeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti nedoslo bez souhlasu a védomi spolec¢nosti CETIN (a)
ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porostl, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a
zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je Stavebnik povinen SEK po
celou dobu odkryti nalezité zabezpedit proti provéSeni, poskozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi udaji
v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je povinen bezodkladné prerusit prace a oznamit zjistény
rozpor na adresu elektronické poSty POS. Stavebnik neni opravnén pokracovat v pracich ve vztahu
ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas POS s pokraéovanim praci.

Stavebnik neni bez predchoziho pisemného souhlasu spolec¢nosti CETIN opravnén manipulovat
S kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dolasné,
vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK Ci
s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez pfedchoziho pisemného souhlasu
spolecnosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit
technické infrastruktury v podélném sméru.

Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni
dny pred zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle pfedchozi véty musi obsahovat minimalné pfedpokladany Den zakryti,
Cislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do
doby, neZ ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadreni a VPOSEK se Fidi ceskym pravem, zejména ObcCanskym zakonikem, Zakonem
o elektronickych komunikacich a Stavebnim zakonem. Veskeré spory z Vyjadreni ¢i VPOSEK
vyplyvajici budou s konecnou platnosti feseny u pfislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné" se pro ucely Vyjadreni a VPOSEK rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zptsobdi:

- vlistinné podobé,

- e-mailovou zpravou se zaruéenym elektronickym podpisem dle zak. ¢. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o zméné nékterych dalsich zakond (zakon o elektronickém podpisu), ve
znéni pozdéjsich predpist;
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9.
(i)

(i)

ZAVERECNA USTANOVEN(

Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena tfeti osoba je podinaje Dnem prevzeti Vyjadreni povinen uZit
informace a data uvedena ve Vyjadreni pouze a vyhradné k tcelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba neni opravnén informace a data rozmnoZovat,
rozsifovat, pronajimat, pujcovat ¢&i jinak umoZznit jejich uZivani treti osobou bez predchoziho
pisemného souhlasu spoleénosti CETIN.

Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené treti osoby,
zaloZené Vyjadfenim /nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel ¢&i jim povérena tfeti osoba
odpovédny za veSkeré naklady a $kody, které spolecnosti CETIN vzniknou porusenim povinnosti
Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené treti osoby.

EG.D, a.s. ze dne 7.10.2022 pod zn. J13947-27070126 (vynatek):

PredlozZili jste nam Zadost o vyjadfeni ke stavbé a ¢innosti v ochranném pasmu:

Podzemni vedeni NN

Nazev stavby: Mésto Zdar nad Sézavou, stavebni tpravy autobusovych zastévek-Kvétna

Misto stavby KU Mésto Zd'ar (795232), Zadatelem vyznadené zajmové tzemi

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy pri
spinéni t&chto podminek:

1.

10.

11.

V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribu¢ni soustavy budou pfi realizaci

stavby/¢innosti dle udéleného souhlasu dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona ¢&. 458/2000 Sb.,

v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakdzano pod pismeny:

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto
zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém tzemi do vSech

vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobrfe viditelnym zpusobem primo v terénu.

Jedna se zejména o mista krizeni ¢i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou

vedeni vykopl( a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich OP trvale informovani.

Objednani presného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnu pred

zahéjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu

kabelu bezpecné uréit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro

Jjednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni

odkryti kabelu podle pokynt zaméstnancG EG.D, a.s. (dale jen EGD). Vytyceni kabelii VN, NN

zajisti Libor Zeleny, tel. 53514-3692, email: libor.zeleny@egd.cz.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym rucnim

naradim bez pouziti jakychkoli mechanismi s nejvy$$i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni

stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozZeni, vyvéSeni, ...) tak, aby nedoSlo k jeho

poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou. Oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno

podle pokynt pracovnika EGD. Dal§i podminky pro zabezpeceni naSeho zafizeni si vyhrazujeme pfi

vytyCeni nebo po jeho odkryti.

VyfeSeni zplsobu provedeni soubéhl a kiizeni vySe zminéné akce s distribuénim zafizenim bude

odpovidat pfislusnym CSN normam.

Prizvani zastupce EGD ke kontrole kfizovatek a soubéhti pred zahozem vykopu. O kontrole bude

proveden zéapis do montézniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky, budou

poruchy vzniklé na zafizeni odstrariovany na néklady investora stavby.

Po dokoncéeni musi stavba z pohledu ochrany pred provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni

soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN

EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Po dokonceni stavby a &innosti pfipominame, Ze v OP distribu¢niho zarizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybu$né latky

b) provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni prace

¢) unadzemniho vedeni nechavat rast porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve vyjadfeni

€. 26205693, s platnosti do 13.9.2024, o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy ve vlastnictvi a

provozovani EGD a podminkach prace v jeho blizkosti.

Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude pfed jejim zahajenim

konzultovana s prislusnym spravcem zafizeni (kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zaveéru
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tohoto vyjadreni),ktery stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP prislusného rozvodného
zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

12. VeSkeré prace s mechanizaci, jejichz c¢asti se za provozu mohou priblizit k vodicam v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV je nutno provadét za
beznapéetového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich dn( predem. Prace
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
objednejte nejpozdéji do 10. dne pfedchoziho mésice.

12. Uhrazeni veSkerych nakladt na prace vyvolané stavbou (hradi investor stavby), neni-li pisemnou
dohodou stanoveno jinak.

13. Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na dodatecné Upravy stavajiciho
zafizeni distribucni soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedné se napf. o ochranu podzemniho
vedeni pfilozenim dodatecné chrani¢ky v misté vjezdu apod.

Kontakty spravct zarizeni:

VN+NN: Regionalni sprava, Jifi Olisar, tel. 56665-5747, mail: jiri.olisar@egd.cz

V pfipadé nedodrzeni téchto podminek, stanovenych v tomto vyjadfeni, nedodrzeni vzdalenosti a
dalSich ustanoveni souvisejicich norem a pravnich pfedpisu, v platném znéni, nesouhlasime po
ukoncéeni stavby s jeji kolaudaci.

EG.D, a.s. ze dne 13.9.2022 pod zn. M84748-26205693 (vynatek):

V zajmovém uzemi vySe uvedené stavby se nachazi:

Podzemni vedeni NN

Dovolte, abychom Véas upozomili, Ze pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit

prfedmétné distribucni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a narizeni viady ¢.

591/2006 Sb. ucinit veSkera opatfeni, aby nedo$lo ke Skodam na vySe uvedeném zafizeni, na majetku

nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze zajistite:

1. Objednani presného vytyCeni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dni pred
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpecné uréit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro
Jjednoznacéné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni
odkryti kabelu podle pokynti zaméstnancti EGD. Vytyceni kabelt VN, NN zajisti Libor Zeleny, tel.:
53514-3692, email: libor.zeleny@egd.cz

2. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym rucénim
naradim bez pouziti jakychkoli mechanismu s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zarizeni
stanoveno jinak.

3. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN budou provadény tak, aby nedo$lo k naruSeni
stability podpérnych bodu a uzemriovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohroZen provoz zafizeni a
bezpeé&nost osob. Zéroveri poZadujeme dodrzovat platna ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a
PNE 33 3302, zvlasté pak minimalni dovolené vzdalenosti od vedeni:

Miniméini dovolené vzdalenosti Hole —lzolované
vodice vodice

Nad budovami
Nad neschudnymi ¢astmi (sklon > 15°), vzdorujici 0,5m 0,3m
ohni
Nad schidnymi ¢astmi (sklon =< 15°), vzdorujici 4m 3m
ohni
Na budovach
K budovam a jejich ¢astem nebo vybavenim | 0,2 m| 0,1m
Kolem zednich oken
Pred oknem (pouze stavajici vedeni) 2m im
Nad oknem 0,2m 0,2m
Vedle okna 0,5m 0,5m
Pod oknem im im
Kolem stfesnich oken
Pred oknem 3m 2m
Nad oknem im im
Vedle okna im im
Pod oknem im im

4. Pii provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepristupnéni zafizeni distribu¢ni
soustavy.
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5. Ohlaseni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni na telefonnim ¢isle Poruchové
sluzby 800 22 55 77.

Kontakty spravcu zafizeni: VN+NN:
Regionalni sprava, Jifi Oliar, tel.: 56665-5747, email: jiri.olisar@egd.cz

VAS, a.s., divize Zd’ar nad Sazavou ze dne 12.10.2022 pod &.j. ZR/3730/2022-Se (vyhatek):
2. Vlyjadreni k realizaci stavby ,Mésto Zdar nad Sazavou stavebni Upravy autobusovych zastévek
Kvétna“

2.1. Pred zahajenim realizace stavby poZadujeme nejprve provést vytyCeni trasy vodovodu a

kanalizace ve spravé VAS Vam na objednavku zajisti utvar dispecinku VAS (telefon: 566 651 159,

724 102 777).

Viytyéeni kanalizace ve spréavé VAS Vam na objednévku zajisti mistr provozu kanalizaci a COV Zd'ar nad

Sazavou, Ing. LaStovi¢ka (telefon: 566 620 888, 720 510 010).

Za vytyCeni vodovodnich a kanalizaCnich pfipojek nachazejicich se v zajmovém uUzemi stavby je
v souladu se zékonem ¢. 274/2001 Sh. § 3, odst. (3) v platném znéni zodpovédny jejich majitel -
majitel pozemku ¢i stavby pfipojenych na vodovod a kanalizaci, neprokaZe-ii se opak.

2.2. V ramci realizace stavby poZadujeme respektovat ochranné pasmo:

o vodovodu a kanalizace ve spravé VAS v souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sh. § 23, odst. (3)
v platném znéni- 1,5 m

o vodovodnich pfipojek v souladu s CSN 75 5411, lének 4.4 - 1,5 m

o kanaliza&nich pfipojek v souladu s CSN 75 6101, ¢lének 6.1.13-0,75 m.

2.3. Krizeni inZenyrskych siti s vodovodem a kanalizaci ve spravé VAS s vodovodnimi a kanalizacnimi
pripojkami musi byt pod thlem v rozmezi 90 - 60° pfi respektovani minimalni svislé vzdalenosti
v souladu s CSN 73 6005. Zemni kabelové rozvody musi byt uloZeny do chranicky.

2.4. V zajmovém uzemi stavby nesmi byt po ukonéeni stavby v ochranném pasmu vodovodu a
kanalizace ve spravé VAS véetné pfipojek provedeny terénni Gpravy, pfi nichZz by doslo ke sniZzeni a
navySeni terénu v rozporu se zakonem ¢&. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), pismeno d) v platném znéni,
v rozporu s CSN 75 5401, s CSN 75 5411, s CSN 75 6101 a s CSN 73 6005.

Poklopy ovladacich prvk( vodovodu a kanalizace ve spravé VAS (hydranty, Soupata, uzavéry
vodovodnich pfipojek, armaturni Sachty na vodovodu a kanalizacni $achty) musi byt osazeny do
pfipadné nové nivelety upraveného terénu v okoli stavby a musi byt trvale voiné pfistupné. Navrzené
obrubniky musi byt umistény mimo ovladaci prvky vodovodu a kanalizace ve spravé VAS.
Pozadavky VAS na upravy kanalizacnich Sachet pFi provadéni terénnich uprav a budovani
zpevnénych ploch:

*  Pii provadéni terénnich tprav a budovani zpevnénych ploch, pokud dojde ke zméné nivelety
plochy, je investor povinen upravit niveletu poklopt. Zptsob stavebniho provedeni je povinen
odsouhlasit s provozovatelem kanalizace.

« Sachta musi byt vodotésné. Prefabrikaty musi byt vyrobeny z hutnych vodostavebnich
pohledovych betond tf. min. C 40/50, XA1, XF4.

* Vstupni komin Sachet musi byt zhotoven z rovnych Zelezobetonovych stokovych skruzi DN
1000 mm, tloustka stény 120 mm. Ve skruzich musi byt zabudovana stupadla s PE poviakem.
Spoje jednotlivych dili musi byt provedeny na polodrazku a musi byt tésnény chlopriovym
pryZovym profilem nasazenym na Spici dilce. Pfi montazi se na tésnéni rovnomérné nanese
souvisla vrstva schvaleného kluzného prostiedku (napf. DS GLEITMITTEL BOS, nefedéné
mazlavé mydlo apod.). Je zakazano pouZiti tukt a oleju. Po montaZzi Sachtovych dilct je nutné
provést zatmeleni manipulaénich uchyti vodotésnym tmelem na bazi cementu (ERGELIT,
IZOLSAN, PCI Poiyfix, apod.)

* Na rovné skruZe je nasazena konicka skruZ. Pro vstup do Sachty je v kénické skruZi umisténo
Jedno kapsoveé stupadlo.

* Pro vyrovnani nivelety se pouziji vyrovnavaci betonové prstence DN 625 v max. poctu 2 ks do
max. vysky 240 mm. Nad tuto vySku se poZaduje pouzit vzdy dil Sachty DN 1000/250 mm.
Vzajemné spojeni prstencu, spojeni prstence s prfechodovou deskou ¢i pfechodovou skruzi a
vyrovnani poklopu do nivelety terénu se provadi pomoci specialnich malt ¢i tmelt (ERGELIT,
IZOLSAN, PCI Poiyfix, apod.) s minimalni pevnosti 45 MPa a minimalni tloustkou vrstvy 20
mm. Tmel se v dostate¢né vrstvé rovnomérné nanese na spodni ¢ast. Po nasazeni horni ¢asti
dojde k vytlaceni hmoty, ktera se odstrani a zahladi.

2.5. Ke kontrole vy$e uvedenych podminek poZadujeme pfizvat:

o vodovod ve spravé VAS a vodovodni pripojky (na verejném prostranstvi) mistra provozu

vodovodu Zd'4r nad Séazavou, pana Inwalda (telefon: 566 651 106, 602 171 265)

o kanalizace ve spravé VAS a kanalizaCni pripojky (na verejném prostranstvi) mistra provozu
kanalizaci a COV Zd'ar nad Sazavou, Ing. Lastovicku.

O vlastnich kontrolach musi byt sepsany zapisy - priloha ¢é. 1.1. a 1.2.
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2.6. Pripadné $kody na zafizeni ve spravé VAS zptisobené stavbou ,Mésto Zdar nad Sazavou stavebni
Upravy autobusovych zastavek Kvétna" hradi investor. Pripadné pfelozky zafizeni ve spravé VAS
vyvolané stavbou ,Mésto Zd4r nad Sézavou stavebni upravy autobusovych zastédvek Kvétna" hradi
dle zakona ¢&. 274/2001 Sh. § 24 v platném znéni investor.

2.7. Kladné stanovisko VAS k vydani kolaudacniho souhlasu na pfedmétnou stavbu popfipadé kladné
stanovisko pro uvedeni predmétné stavby do uZivani vyhotovi VAS azZ po predloZeni dokladu
uvedeného v bodé 2.5. dokladi a dale po predloZeni nize uvedeného geodetického zaméreni stavby
Doklady uvedené v bodé ¢&. 2.7. orosim predavejte:

o osobné na VAS v ufednich dnech (pondéli od 7:00 aZ 11:00 hod, 12:00 aZz 15:00 hod. stfeda od
7:00 az 11:00 hod, 12:00 az 17:00 hod) - Ing. Jifimu Semrincovi
o o0sobné na VAS mimo dfedni dny na podatelnu VAS - dvere ¢&. 18
o zaslanim elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
o zaslénim na adresu - VAS. Studentské 1133, 591 21 Zd'ar nad Sézavou
3. VyjadFeni pro stavebni urad k vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni
S vydanim rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni (s uzavienim vefejnopravni smlouvy
o umisténi a o provedeni stavby) na stavbu ,Mésto Zdar nad Sazavou stavebni Upravy autobusovych
zastavek Kvétna" VAS souhlasi za pfedpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:
rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni bude obsahovat seznam dokladi nutnych pro uvedeni
stavby do uzivani, a to zejména:
1. geodetické zaméreni stavby v listinné podobé i v prostredi MicroStation (v souradném systému S - SK,
data ve formatu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a prevzeti doklad( prokazujicich splnéni podminek ochrany
zarizeni ve spravé VAS dotcenych stavbou.

11. Stavba bude provedena podle podminek jednotlivych vlastnik(i anebo spravcu stavajicich
vedeni technické a dopravni infrastruktury. PFi stavb& musi byt dodrzena norma CSN 73
6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Pfed zahozem vykopu pro
pfedmétnou stavbu bude provedeno zaméreni jejiho skuteCného provedeni.

12. P¥i provadéni stavby nesmi byt naruseny stavajici nadzemni a podzemni sdélovaci kabely,
zarizeni, vedeni a potrubi. Pokud by pfi provadéni praci byl zjistén vyskyt neznamého
podzemniho vedeni, musi byt o tom neprodlené uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery
stanovi dalSi podminky pro provadéni praci.

13. P¥i provadéni praci je tfeba si po€inat tak, aby bylo co nejméné omezeno a ruseno uzivani
sousednich pozemkU nebo staveb a aby nebyla zplsobena Skoda vlastnikim sousednich
pozemku nebo staveb - zejména dbat, aby nedochazelo k neodlivodnénému omezeni prav
vlastnikl sousednich pozemk(l nebo staveb, k ohrozeni zdravi a zivota osob,
k poSkozovani majetku a niceni zelené, k nepofadku na stavenisti, ...apod. P¥i provadéni
stavby nesmi byt také nad pfipustnou miru znecistovano Zivotni prostfedi a pfilehlé
komunikace, okolni zastavba nesmi byt nad pfipustnou miru obtéZzovana hlukem, prachem
a vibracemi. Zaroven také nesmi dojit ke znecidtovani terénu, povrchovych a podzemnich
vod ropnymi a jinymi Skodlivymi latkami. Po skon&eni praci je stavebnik povinen uvést okoli
stavby (sousedni pozemek nebo stavbu) do puvodniho nebo nalezitého stavu.

14. V prabéhu stavby budou jednotlivé stavebni prace (Useky) provadény tak, aby byl zajistén
bezpeény pfistup a pfijezd k jednotlivym pozemkim anebo stavbam, dotEenych shora
uvedenou stavbou.

15. Pfi provadéni stavebnich praci bude zajisténa bezpefnost chodcu a bezpec&nost silni¢niho
provozu na stavajicich pfilehlych mistnich komunikacich. V pfipadé znecisténi stavajicich
pfilehlych komunikaci b&hem provadéni stavebnich praci, zajisti investor (stavebnik) jejich
prabézné gisténi.

16. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebniho zakona pfi postupu podle tohoto zakona nebo
v souvislosti s tim k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétl, detailll stavby
nebo chranénych ¢&asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je stavebnik povinen
neprodlené oznamit nalez stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo
zni¢en a prace v misté nalezu prerusit (tuto povinnost mize stavebnik pfenést smlouvou na
stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpecujici pfipravu stavby ¢i provadéjici jiné
prace podle stavebniho zdkona); stavebni ufad v dohodé s pfisludnym dotéenym organem
stanovi podminky k zabezpec€eni zajmu statni pamatkové péce a ochrany pfirody a krajiny,
popfipadé rozhodne o pferuseni praci.
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17. Terén pozemku, dotéenych vySe uvedenou stavbou, bude po provedeni stavebnich praci
uveden zhotovitelem stavby do plvodniho nebo nalezitého stavu.

18. S ohledem na charakter pfedmétné stavby a na predlozeny plan kontrolnich prohlidek
stavby stavebni ufad v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona stanovi, ze
postaci provedeni pouze zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

19. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebnim podnikatelem, stanovenym na zakladé
vybérového fizeni (tj. dle ustanoveni § 2 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona osobou
opravnénou k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu své c&innosti
podle zvlastnich pravnich predpist). Dle § 152 odst. 3 pism. a) stavebniho zakona je
stavebnik povinen oznamit stavebnimu ufadu pfedem termin zahajeni stavby a nazev a
sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét (zmény v téchto skuteCnostech
pak oznami neprodlené stavebnimu ufadu).

20. Stavba bude dokonc¢ena do: 31.12.2024.

21. Dokon&enou pfedmétnou stavbu, popfipadé €ast stavby schopnou samostatného uzivani,
Ize dle ustanoveni § 119 odst. 1 stavebniho zakona uzivat pouze na zakladé kolaudacniho
souhlasu, nebo kolaudacniho rozhodnuti, ktery dle citovaného ustanoveni § 119 odst. 2
stavebniho zakona vydava na Zadost stavebnika pfislusny stavebni ufad. Zadost o vydani
kolaudaéniho souhlasu stavebnik podava na pfedepsaném formulafi, jehoz obsahové
nalezitosti stanovi pfislusny provadéci pravni predpis. Spolu se zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu stavebnik dle ustanoveni § 121 odst. 1 stavebniho zakona
stavebnimu ufadu pfedlozi mj. dokumentaci skute€ného provedeni stavby, pokud pfi jejim
provadéni doslo k nepodstatnym odchylkdm oproti vydanému stavebnimu povoleni nebo
ovérené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni infrastruktury,
predlozi dokumentaci geodetické &asti skute¢ného provedeni stavby. Pokud je stavba
pfedmétem evidence v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochazi k rozdéleni
pozemku, dolozi stavebnik téz geometricky plan. Dle ustanoveni § 122 odst. 1 stavebniho
zakona pro vydani kolauda¢niho souhlasu stavebnik opatfi zavazna stanoviska dotéenych
organl k uzivani stavby vyzadovana zvlastnimi pravnimi predpisy. Dle ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocletim uZivani stavby
provedeny a vyhodnoceny zkousky a méfeni predepsané zvlastnimi pravnimi pfedpisy.

Ugastnici spoleéného tizemniho a stavebniho Fizeni podle § 27 odst. 1 zakona &. 500/2004
Sh., spvrévni rad, ve znénivpozdéj§ich predpisu (délg jen "spravni rad"):
Mésto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova €.p. 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 1

Oduvodnéni

Méstsky Gfad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Uzemniho planovani obdrzel dne
11.10.2023 Zadost o vydani spoleéného povoleni pro stavbu: Stavebni Upravy autobusovych
zastavek - Kvétna ve Zdafe nad Sazavou 5 na pozemku pozemkové parcela parcelni &islo
2712/1 (ostatni plocha) v katastralnim tzemi Mésto Zdar. Uvedenym dnem bylo zahajeno
spole¢né fizeni. Pfedlozena zadost byla v pribéhu Fizeni pfedepsanym zplsobem dolozena.
Méstsky urad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Uzemniho planovani (dale i jen ,stavebni
ufad“) opatfenim ze dne 24.1.2024 oznamil v souladu s ustanovenim § 94m odst. 1 stavebniho
zakona zahajeni spoleéného Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,spole¢né fizeni“) a
vzhledem k tomu, Ze mu jsou dobfe znamy poméry v uzemi a pfedlozena zadost spolu
s pfilohami poskytovala dostateCny podklad pro posouzeni stavebniho zaméru, upustil
v souladu s ustanovenim § 94m odst. 3 stavebniho zdkona od ustniho jednani a ohledani na
misté a stanovil Ihitu pro uplatnéni namitek ucastniku fizeni a zavaznych stanovisek dotéenych
organt do 15 dnl ode dne doru€eni oznameni o zahajeni spoleCného fizeni. V citovaném
opatieni byli zaroven uc€astnici spoleéného Fizeni pouceni o podminkach, za kterych je mozno
uplatnit namitky k pfedmétné stavbé a spole¢né s dot€enymi organy byli rovnéz upozornéni, ze
namitky uUCastniku Fizeni a zavazna stanoviska dotCenych organd musi byt uplatnény ve
stanovené Ihuté, jinak se k nim nepfihlizi. Ve stanovené Ihuté nebyly vzneseny Zzadné namitky a
pfipominky.

Stavebnik v fizeni prokazal, Ze ma k pozemkim, na nichZz se shora uvedena stavba bude
provadét, vlastnické pravo, které mu dovoluje tyto pozemky pro dany ucel vyuZzit.
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PFi vymezovani okruhu uc€astnikl Fizeni dospél stavebni Ufad k zavéru, Ze pravni postaveni
uCastnika fizeni v souladu s ustanovenim § 94k stavebniho zakona v daném pfipadé pfislusi
(vedle zadatele a obce, na jejimz uUzemi ma byt pozadovany zamér uskute¢nén) pouze
vlastnikim pozemku (a stavbam na nich), na kterych ma byt pozadovany zamér uskute¢nén, a
dale osobam, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim pozemkim (a stavbam na
nich) muze byt spole€énym povolenim pfimo dotéeno a to pozemkové parcely parcelni &islo
2749 (ostatni plocha) v katastralnim uzemi Mésto Zdar a vlastnikim anebo spravcim
stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury, dotCenych predmétnou stavbou.
Vlastnictvi ani jina prava k dalSim (vzdalené&jSim) nemovitostem nemohou byt timto povolenim
pfimo dot€ena.

Zavazna stanoviska dotcenych organll a stanoviska nebo vyjadfeni vlastniki anebo spravcui
stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury a ostatnich u€astnikd fizeni, ktera byla
dolozena k vy$e uvedené zadosti anebo ktera byla stavebnimu Ufadu predlozena v prabéhu
fizeni, byla zkoordinovana a opodstatnéné podminky anebo poZadavky uvedené v téchto
stanoviscich a vyjadfenich, byly zahrnuty do podminek spole¢ného povoleni.

Méstsky Gfad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a tizemniho planovani v priibéhu spoleéného
fizeni posoudil Zadost o vydani spoleéného povoleni z hledisek uvedenych v § 940 stavebniho
zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotéenymi organy a posoudil shromazdéna
stanoviska a vyjadreni. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické
pozadavky na vystavbu, tj. vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuzivani Uzemi stanovenych
vyhlaskou ¢&. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, technickym
pozadavkim na stavby stanovenych vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby a vyhlaskou €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, a Ze uskuteénénim stavby nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena i
ohrozena prava a opravnéné zajmy ucastniku fizeni.

Pozadovany stavebni zamér je v souladu s vydanou Uzemné planovaci dokumentaci (tzn.
s platnym Gzemnim planem mésta Zdar nad Sazavou jeho zmé&nami, po vydani zmény &. 2,
ucinnost 5.4.2023). Stavebni upravy autobusovych zastdvek — Kvétna se nachazi v plochach
dopravni infrastruktury - silniéni (DS).

Méstsky ufad Zd'ar nad Sazavou, odbor stavebni a tzemniho planovani v prib&hu spoleéného
fizeni neshledal dlvody branici vydani tohoto spole¢ného povoleni, rozhodl proto zptisobem
uvedenym ve vyroku.

Spolecné povoleni je dle § 73 odst. 2 spravniho fadu zavazné i pro pravni nastupce ucastniku
Fizeni.

Doba platnosti spole¢ného povoleni je 2 roky za podminek § 94p odst. 5 stavebniho zakona.
Spole¢né povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy
nabylo pravni moci. Pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebni Ufad obdrzi oznameni stavebnika
o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena.
Spolecné povoleni je dle § 73 odst. 2 spravniho fadu zavazné i pro pravni nastupce ucastniku
Fizeni.

Seznamv vSech udastnikl fizeni: ) ]
Mésto Zg’ér nad §ézavou, CETIN a.s., EG.D, a.s., GasNet Sluzby, s.r.o., VODARENSKA
AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou u€astnici fizeni podat odvolani ve Ihuté 15 dnd ode dne jeho
oznameni; prvnim dnem Ihity je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti. Odvolani se
podava u zdejSiho ufadu a rozhoduje o ném Krajsky ufad Kraje Vysocina, odbor uzemniho
planovani a stavebniho fadu, Jihlava.

Ing. Veronika BartoSova
referent stavebniho Gradu
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Obdrzi:
navrhovatelé (dodejky)
Mé&stsky UFad Zdar nad Sazavou, Odbor komunalnich sluzeb, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar
nad Sazavou 1
zastoupeni pro: Mésto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad
Sazavou 1

ucastnici (dodejky)
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liben
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, Lidicka &.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6, Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., IDDS: siygxrm
sidlo: Studentska &.p. 1133/3, Zdar nad Sazavou 4, 591 01 Zdar nad Sazavou 1

dotéené organy

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Regionalni pracovisté SCHKO Zdarské vrchy, IDDS:
3hjdyhg, Brnénska &.p. 2279/39, 591 01 Zdar nad Sazavou 1

Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor dopravy, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad
Sazavou 1

Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor Zivotniho prosttedi, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar
nad Sazavou 1

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Kraje Vysogina, Uzemni odbor Zd'ar nad
Sazavou, Dopravni inspektorat, IDDS: x9nhptc, sidlo: ndm. Republiky &.p. 69/8, 591 20 Zdar
nad Sazavou

Prilohy
1 x ovéfena projektova dokumentace pro investora (po nabyti PM rozhodnuti)
Spravni poplatek, vyméreny podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni

pozdéjsich pfedpisa, dle polozky 18 bod 1 pism. f) sazebniku ve vy$i 5000,-K¢&, nebyl vybran
v souladu s ustanovenim § 38 odst.1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni.
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