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	Veřejná zakázka

	[bookmark: _Hlk3530799]Dopravní telematika ZR




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení

	Režim veřejné zakázky
	Nadlimitní

	Druh zakázky
	Dodávky

	Předpokládaná hodnota zakázky
	20.500.000,-Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.zdarns.cz/

	Datum zahájení řízení
	16.04.2019




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.zdarns.cz/
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	Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou
 

	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Bellova 370/40, 
623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku 
spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně 


	IČO: 00295841
	IČO: 26262525





V Brně dne 9.5.2019
ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotazy dodavatele
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Odpovědi Zadavatele:


Odpověď č. 1

Preference bude připravena i pro využití IZS, ale vozidla IZS v rámci této zakázky nebudou vybavena, případná úprava preference pro vozy IZS bude řešena nad rámec této zakázky.
Dotazy ohledně spolupráce s dopravcem a  dodavatelem palubního systému byly zodpovězeny v odpověd č.2 ve Vysvětlení č. 2 ze dne 9.5.2019. 

Dodavatel si přímo s výrobcem odbavovacího zařízení dohodne podmínky a způsob propojení odbavovacího zařízení včetně případné potřebné úpravy jeho SW s navrhovanou technologií dodavatelem, které je upřesněna ve výrobní dokumentaci (výrobní dokumentace je součástí plnění dodavatele).
Zadavatel zajistí součinnost dopravce, se kterým má uzavřený smluvní vztah. 


Odpověď č. 2

Archivace dat po skončení plnění této veřejné zakázky bude zajištěna přístupem pro vzdálenou správu SSZ, zajištěnou dodavatelem (viz. SO 6 bod 3.6.). K těmto datům bude mít Zadavatel přístup dle podmínky uvedené v čl. 1.6., přílohy č. 3 – Návrh smlouvy o dílo.
Tím, že účastník poskytuje data v otevřeném formátu, neměl by být pro problém pro budoucího dodavatele městského dispečinku tato data integrovat.


Odpověď č. 3

Zadavatel je připraven se prostřednictvím svých zástupců účastnit kontrolních dnů akce dle Návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel má smluvně zajištěnou součinnost s dopravcem MHD. S dotčenými osobami PČR, ŘSD, město Žďár nad Sázavou byla akce předjedná, na kontrolní dny akce budou přizváni dle potřeby. 

Odpověď č. 4

Ano, Zadavatel požaduje, aby všechny řadiče byly vybaveny pro komunikaci. Samotné využití komunikačního protokolu je popsáno v kapitole 4.4 (protokol navrhne dodavatel, zadavatel jej musí shválit, v případě nechválení se považuje za standard OCIT). Vybraný komunikační protokol schválený Zadavatelem bude následně součástí podmínek pro budoucího dodavatele městského dispečinku.


Odpověď č. 5

Zadavatel připouští možnost výběru GPS nebo DCF, jelikož oba jsou považovány za běžné standardy pro příjem přesného času. Účastník do položek nacení  jím nabízené řešení.

Odpověď č. 6

Zadavatel požaduje, aby videodetekce umožňovala zajistit detekci účastníků provozu v provozní době SSZ. Provozní doby se mohou  měnit,  je nutná funkční detekce za všech klimatických i světelných podmínek.

Odpověď č. 7

Dálková správa řadičů je popsána v SO6 kapitole 3.6. a 4. Položka „dálková správa SSZ“ v počtu 1 ks je myšlena jako funkcionalita pro všechny řadiče města.
Pro druhou část dotazu Zadavatel odkazuje na odpověď č. 4 ve Vysvětlení č. 2 ze dne 9.5.2019 a odpověď č.3 ve Vysvětlení č. 1 ze dne 3.5.2019, kde je uveden minimální rozsah funkcionalit, které Zadavatel požaduje provádět přes dálkový přístup bez nutnosti vypnutí SSZ.   

Odpověď č. 8

Ano, takto byly tyto položky Zadavatelem uvažovány.

Odpověď č. 9

Dopravce nedisponuje palubním systémem ve vozidlech, vozidla jsou vybavena odbavovacím zařízením firmy Mikroelektronika, které poskytuje informace o poloze vozu. Informace z odbavovacího zařízení pak využívají nadstavbové aplikace – například aplikace dispečink OREDO či odjezdové tabule OREDO.

Odpověď č. 10

[bookmark: _GoBack]Požadavky na technologii dle této zadávací dokumentace jsou záměrně uvedeny poměrně otevřeně, aby neomezovaly okruh možných dodavatelů. Požadavky byly připomínkovány jak ze strany Zadavatele, tak jeho extérních konzultantů tak, aby zajistily optimální řešení s přihlédnutím k místní podmínkám, potřebám Zadavatele a nákladům veřejné zakázky. Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.


PODPIS

	Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou
 

	Mgr. Veronika Kučerová
Administrátor VZ


Podepsáno elektronicky

	IČO: 00295841
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Dotazé. 1
V50D e v €. 1.5. pofadovaina dodika systému preference MHD, pripadnd 75, Mize Zadavate!
VysvEt, ok 5i ms Ucheaeé weveli slovo ,pipadné” v 2adévaci dokumentaci 3 jak ma
whalkuiovat rabidkovou cenu?

Dsle Uchazee postrads informace o palubnim systém voridia MHD 2 jeho nedbytny popis (pim
opad na dodvany systém 2 tedy na cenu), cof s Zacavatel zjednoduil wedenim adresy
Gopravce ve Zd37e nod Szavou asdlenim dodavatele tohoto systému projektové dokumentaci
Mie Zadavateltto vadu v zadivacl dokumentaci napravit?

Soutasné se Ushazet tate, jok m3 Zadavatel ztény soudinnost 5 dopraveem (rspekive
Godavatelem palubinino systému), coby povinnim subjektem, 3 jak mu zabran aby tento
‘viodi nékterého 2 uchazedl, popF_jiného viznamne newhodi? Uvédomuie siZadavate, i
uto st zacdvaci dokumentace nepriateinjm zplsobem zednodusi? Nebof pojmy ,stancardni
soérmice ko ,Ethernet & R5-232" ou neprosto nepodsTatné, protofe to e amozemost, 1o
vibec neni zohlednéna nutnost wielit a mplementovat novy komunikatni protokol do
soucasného zafzeni ve vozech MHD stavalicho dopraice pro komurikaci s nové doddvanym HW;
ez predem dohodnuté soudimnosi s doprovcem s sejnymi praviy @ podminkami pro vechny
uchazece neni ajténo rovné prosted.  timto souisi i pozadavky €. ., pism. m), v ném se
poaduie provadé préce jen po dohode s abjednatelem a Gopravcem a pitom ibec eni ani
jedinésrané znémo, 2 sepodlejedné trany bude jednat o préce nezbytné apodle duhéstrany.
o price nepiateine.

Dotazé.2
V@l 1.6.50D Zadavatel mimo iné pozaduje dlouhodoby pistup k datim v uvedenich formtech.

cispecink nebude v dobé skonceni teto zakazky zrealizovan? Maji byt v fadicich SSZ nebo na
néjakych dloditich budoucino Znotowitele G snad Zadavatele? Jakjm zpisobem se Zadavatel
pesyédei o tom, e je tento podadavek spinén? Jak chce Zadavatel 23t 7e v Case budovani
‘méstského dispecdinku se neukze potfeba dafich nakiadd, o které vitgzny Uchazed sniil cenovou
nabidku pro tuto akei?

Dotaz.
Zadavatel poiaduje podle SoD {l.2. 1. provest dilo do S mésicl Jak je ¥ této souvislostiodetiena
nezbytn acast povinného subjektu?

Dotazi. 4
V dokumentu oznaceném BOZP je v popisu jecnotlivich SO pofadavek na ,piipravu priprava
Facite S5Z pro piojeni na nadiizenou trover (méstsky dispedink)”; ot se objevuie  Technicke
2pravé projektovych dokumentaci. Vzhledem K tomu, Ze tento pofadavek miiie mit z3sadhi vin
na cenu, tafe se Uchaze€, 2da Zadavatel pofaduje, aby viechny dodané fadice byly kompletné
vybaveny pro komunikaci pomocinéteréhoz vyjmenovanych komunikanich protokold? Jak choe
Zadavatel zabrani, aby pozdéfi dodavatel méstského dispeéinku nepozadoval astronomické
sty 22 implementaci komunikaénino protokolu, Ktery nezns, popr. aby toto nepoiadoval
2hotovtel této zakazky pro implementacifiného protokolu, ne? se kterym dilo predal? Nestanovi
Zadavatel konkrétni typ komunikaénino protokolu, se kterjm musi byt adice vybaveny a tento
pak podadovat po dodavateli méstského systému? A protoZe v dobé ukonéeni éto akce nebude
‘méstsky cispedink realzovany, jakjm zpdsobem se hod!s Zadavatel piesvéddt o spinéni podmirky
na pipravenost pro komunikaci s méstskym dispedinkem?
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Dotaz. 5
Projektova dokumentace pofadue, aby Fadic umonil pFilem presného Easu pomoci DCF a GPS.
Chape Uchaze€ spravné, 7e ilze wbrat  navagory tomu, Ze v rozpoctu je poloska antény DCF? A
‘pokud je wbér moiny, uvédomuje i Zadavatel, e systém DCF je naén zastaraly, na izemi CRje
signsl velmi Casto zaruseny, 3 tudi Je prjem nespoleniiy? Dale u nékterych dodavatel SSZ
vyt GPS jako pomérné drahé option a cenu sniji vhradné vyuiitim DCF, cof ve vysledku
2namens, e siv budoucnu viastnik SSZ tak & tak musi uhradit zménu na GPS. Nezméni Zadavatel
svij pozadavek na wnradn pouiti GPS nebo na z3kaz pouiiti DCF?

Dotazi.6
Projektové dokumentace pofaduje pouiiti kamer pro_videodetek, aviak nikde nejsou
specifikoviny poiadavky na tento druh detekce (prestoe z3pisy 2 jednini leccos uruji. ihledem
K tom, e indulkén smyckovs detekce se smyékami pied stopéarami neni schopna moderni jzdni
Kol rozpoznat, piedpokiads Uchazer, ze toto Zadavatel odekava od videodetekce. Mezi druy a
typy Isou viak podle pouiti naéné finanéni rozaly,  proto se Uchazed taze, 20 Zadavatel trva
na detekci cyklist 1 v noénich hodinach (n2prosta nezbytnost u smérls Whraché na poptavku),
an by nastaven detektoru negativné projevilov dennim refimu 2 divodu i vsoke citivosti?

Dotaz.7
Ve vikazu wimr pro SO 06 (PB.1) je uvedena jedna jeding poloska tjkajc se kompletni dalkové
Spravy SW fadicl, piicem v Technické zpravé projektové dokumentace kaZdého SO je uvicéna u
Kaidého SSZ, ej popis zcela jednoznacné newyjaduie, cosiZadavatel pod tim presné predstavuie.
Krome toh je zavédéjicim zpisobem uvedena v SO 06, aékoliv se tjks predeviim wbavy Fadiél
52, u kterych neni v jednotlivjch SO Zidni poznimka o této funkdonalité (3 by méla byt
obsatena v cené fadice). Chipe tedy Uchaze pravné, e se jednd o spoleénou funkcionalitu pro
Viechna SSZ 2 dzemi mésta, a proto je ve vykazu Wmérjen 1 ks?

Pro wiouzeni viech pochybnosti se Uchaze€ tae, 202 této poloice a tomuto pofadavku rozumi
spravné, kyi se domnivi, e toto zzhmuje pA bezdritovém pripojeni do adiée schopnost
‘odestini verze firmware do Fadiée, providéni zmén zadaného dopravnino Feseni, a 10 VEetné
Gprav SW pro komunikaci s vozy MHD, parametri dynamiky, mezcasd, dprav fazi tras pro 25,
runino mpletniho HW zadni (obsahujici 2mény v poétech detektord, hodnot prkont
wstupnich obvods navéstidel, zmény v poétech vstupt, reléovych wstupt), odesiéni kompletnino
"nového dopravniho feseni s novjmi | dopravné zavisljmi signsinimi piany, nastaveni parametrd
indukcnich smyckovych detektori pipojenych kFadic; zavedeni novych,tedy i doprané zdvishich
signalnich piand, dpravy dopravnino 7eent (dopravné zavisiého fizeni) musi probénnout za
provozu, tedy bez nutnosti wpnuti SSZ7

Dotaz. 8
Ve vikazu vjmér pro SO 06 (PB.1) je uvedena jecing poloska "Software SSZ (SW pro fizeni
Kiifovatek SS2)" v poctu 5 ks. Domniva se uchazed spravné, ze sejecn 0 SW s dopravné zavishim
izenim s preferenci MHD, a tecy cena Fadiée v jednotiivjch SO m3 obsahovat pouze ,mrvy” HW
sfirmware?

Dotaz.9
Disponuje soucasn dopravce informacemi 2 o2l MHD generovanymi palubnimi systémy, 2 ichi
je Gitelny pohyb jednotiivch vozil MHD na swjch trassch ve vatahu k redinému casu a jizdnimu
Fowr

Dotaz. 10
Uvidomuje si Zadavatel, e Zadévaci podminky obsahuji popis dia, které lz spinit technologii
Poplatné dobé pied vice ne 15 lety (toté plat i pro pofadaviy na fadice SSZ wedené v
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‘projektové dokumentaci)? Chybi napf. jakékoliv poZadavky, které budoucimu viastniku a sprave
557 usnacin darEbu provadénou viastnimi silami,CoF e  pripad Fadiél 2 a servisnino SW napr.
prostiedi v Gesting, a 1o jak v piipad displeje fadice SSZ (ktery tam oviem vilbec nemusi byt,
protote neni potadovan, takie milze byt dodsn totaini black box), tak v pripac servisnino SW.
chybi pofadavky na nastroje pro moinost monitorovani funkce SSZ s uiivatelsky prilemnym
prostredim apod.

Uvédomuje si Zadavatel, e se vibe nezabyva wsledky dopravni situace ve mésté 2 dopravnimi
dopady preference MHD po skonéeni dila? Ze do Zadévaci dokumentace vilbec nezahmuie
‘pozadavky na pouiiti modenich pruki preference MHD a (75 zalozen na technologil C2X, kterou
je v dneEni dobé vybaveno v Brné cca 750.2 v Ostravé cca 650 vozls MHD? J si Zadavatel védom,
2 poraduje systém preference MHD pousivajci d3vno prekonans vyzvovs navéstidla pro MHD
(namontovans zcefa zbyteéné na stofirech SSZ, protoe pro BUS ve Zdie nad Sazavou nemaji
absolutné Zacny pfinos), namisto poZadavku na obousmEmou bezdratovou komunikaci mezi vozy
MHD a 720 SSZ kterd ako jedind je schopna 2ajstit nezbytny tok nformaci pro optimalizovans.
‘Gopravné z3visié Fizeni v tom nejwySSim dopravnim komfortu?
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