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A  PRUVODNI ZPRAVA

A1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Sportovneé rekreacni plocha na ulici Kavanova
Misto stavby: k.0. Mé&sto Zdar, parc. &. 4669/82

Pfedmét dokumentace: dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti
Charakter stavby: nova stavba — stavba trvala

A.1.2 Udaje o zadateli

Investor: Mésto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1,
591 31 Zd'ar nad Sazavou 1
IC: 00295841

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel projektu: Ing. arch. Andrea Ditétova
Spalova 1549/8
591 01 Zdar nad Sazavou 7
IC: 62839713

Zodpovédny projektant:  Ing. Jan Zastéra
Mélkovice 360
591 01 Zdar nad Sazavou
IC: 67516556, CKAIT:1003533

Zpracovatel rozpoctu: FrantiSek Prchal
Purkyriova 452/3
591 01 Zdar nad Sazavou
IC: 18535682

A.2 Clenéni stavby na objekty
Stavba neni ¢lenéna na objekty.

A.3 Seznam vstupnich podklad

Projekt byl zpracovan na zakladé objednavky investora a téchto podkladi:

- snimek z katastralni mapy

- SITUACE - DSPS 1:250, Rekonstrukce ulic Kavanova a Manesova,
zodp. projektant Ing. Leo$ Pohanka, Dolni 35, Nové Veseli 592 14

- prohlidka reSeného uzemi

- pozadavky investora
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  Popis Uzemi stavby 5
Res$ena stavba bude umisténa na pozemku parc. €. 4669/82 v k.u. Mésto Zdar.

Informace o pozemku:

‘ Parcelni islo: 4669/82

| Obec: Zdar nad Sazavou [595209]

| Katastrélni Gzemt: Mésto Zdar [795232]

| Cislo LV 1

| Vymera [m?]: 632

‘ Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

i Mapovy list: DKM

‘ Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

! ZpUsob vyuziti: sportovisté a rekreacni plocha

‘ Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo:
Mésto Zd'ar nad Sézavou, Zizkova 227/1, Zd'ér nad Sazavou 1, 59101 Zdar nad Sazavou

Navrhovana stavba sportovné rekreaéni plochy bude umisténa na pozemku parc. €.
4669/82, k.0. Mésto Zdar. Jedna se o nezastavény vefejny prostor na ulici Kavanova
na sidli§ti Vodojem, Zdar nad Sazavou 7.

Navrhované vyuziti je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Plocha byla
k uvedenému Géelu vyuzivana i v minulosti. V sou¢asné dobé je plocha ve Spatném

.y

technickém stavu, a proto bylo pfistoupeno k jeji revitalizaci.

V fe$eném uUzemi nebyly provedeny zadné prlzkumy a rozbory, kromé& prazkumu
preferenci obyvatel dot€¢eného Uzemi na vyuZiti plochy.

Z uvedeného priizkumu vzesel poZzadavek obyvatel na vyuZiti plochy jako sportovné
rekreacni, kde bude plochu mozno vyuzit jako hfisté v kombinaci s hernimi prvky a
parkovym mobiliafem.

Navrzeno je nové oploceni, nové povrchy ploch (mlatova plocha, dopadova plocha a
zpevnéna plocha) a doplnéni nové vegetace. V prostoru sportovné rekreacni plochy
bude dale umistén herni prvek (houpacka), lavicky a odpadkovy kos.

Stavajici poskozené oploceni bude demontovano. Sanace a kaceni stavajicich dievin
se nepfedpoklada.

Dotéeny pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném dzemi.
Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisli se nepozaduje.
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Napojeni pozemku na dopravni infrastrukturu je stavajici. Pozemek je pfistupny z ulice
Kavanova a dale z chodniku pro pési mezi zahradami rodinnych dom. Ze stavajicich
chodniké bude hfi§t€ napojeno novymi pochozimi chodniky z betonove dlazby

v totoZzném rozméru jako je betonova dlazba na jiz hotovych plochach.

Regena plocha je bezbariérové pfistupna. Sklon pfistupovych chodnikd musi byt
nejvyse 1 :16 (6,25 %). Sitka pfistupového chodniku od ulice Kavanova je 1 500 mm
a chodniku na protilehlé strané 1 000 mm.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Resena plocha bude vyuZita jako sportovné rekreaéni vefejny prostor. Obyvatelé
mohou vyuzivat plochu jako hfi§té v kombinaci s hernimi prvky a parkovym
mobiliafem.

NavrZzeno je nové oploceni, nové povrchy ploch (mlatova plocha, dopadova plocha a
zpevnéna plocha) a doplnéni nové vegetace. V prostoru sportovné rekreacni plochy
bude dale umistén herni prvek (houpacka), lavicky parkovy odpadkovy kos.

Jedna se o stavbu trvalou.

Celkova plocha dotéeného pozemku je 632 m?2.

Caste&né zpevnéna plocha je pouze plocha s lavitkami a celkové vymére 48,5 m?, kde
je navrzena dlazba z kamennych kostek se zatravnénou sparou.

Ostatni plochy je moZno povazovat za plochy nezpevnéne.

Predpokladany termin zahajeni stavby: ¢erven 2019
Predpokladany termin dokonceni stavby: fijen 2019
Orienta¢ni naklady stavby: 0,7 mil. K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Jedna se vefejnou zelenou plochu v zastavbé s rodinnymi domy. V tomto duchu byla
také plocha fe$ena jako sportovné rekreacni plocha pro rezidenty.

Se severozapadni a severovychodni strany bude plocha ohrani¢ena ochrannym
oplocenim do vysky 3 m, aby se zabranilo naruSeni sousednich soukromych zahrad
sportovnim nacinim (sportovni mice, balony apod.). Z jihovychodni strany dotcena
parcela prudce stoupa ke stavajicimi chodniku, od kterého je oddélena stavajicim
Zivym plotem. Svah zde bude doplnén vysadbou stromil. Obdobné& je navrZena
vysadba stromd s podrostem z kefll také z jihozapadni strany, tzn. od stavajiciho
parkovi§té na ulici Kavanova. Vysadba zelené zajisti zaroven také odhlucnéni
sportovné rekreacni plochy a vytvofi pfijemné stinné mikroklima.

B.2.3 Dispozic¢ni, technologické a provozni feseni
Jedna se o venkovni vefejny prostor. Dispozi¢né je mozno feSeny prostor rozdélit na
4 plochy:

- mlatova plocha (hlinitopis¢ity povrch z mineralniho zpevnéného kameniva),
plocha bude vyuZivana jako nestandardni hfi§t&, navrhovany rozmeér této plochy
je 10,5x18,5m

- dopadova plocha s hernim prvkem, navrhovany rozmér plochy je 5 x 8,8 m,
dopadova plocha je navrZzena z tfidénych oblazkl v certifikované skladbé
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- zpevnéna plocha s lavickami, z estetickych divodu byla tato plocha navrzena
z kamennych kostek se zatraviiovaci sparou, na ploSe budou umistény 2
lavicky z masivnich dfevénych tramd, plocha bude dopinéna odpadkovym
koSem, navrhovany rozmeér plochy je 5 x 9,7 m

- zatravnéna plocha s vegetaci (kefe, stromy)

Pristupové chodniky:
Chodniky jsou navrZzeny z betonové pochozi dlazby o rozméru 100/100/60 mm do
betonovych obrubnik.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Regena plocha je bezbariérové pristupna. Sklon piistupovych chodnikl musi byt
nejvyse 1 :16 (6,25 %). Sitka pfistupového chodniku od ulice Kavanova je 1 500 mm
a chodniku na protilehlé strané 1 000 mm.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Bude dodrzena dle platnych norem, vyhlasek a provadécich predpisu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Popis ploch:

Mlatova plocha — plocha hfisté bude provedena z hlinitopis¢itého povrchu v tl. 40 mm
(MZK — mineralni zpevnéné kamenivo) na podkladu ze Stérkodrté se zadrcenim 0/63
v .60 mm. PodloZi bude hutnéno na 30 MPa, plan musi byt vyspadovana (2%) a
odvodnéna.

Zpevnéné kamenivo musi byt dodano z lomu s certifikaci!

Dopadova plocha — v prostoru s hernim prvkem bude provedena dopadova plocha
z tfidénych oblazkl 2/8 ve vrstvé 400 mm na podkladu ze Stérkodrté 16/32 ve vrstve
200 mm — certifikovana skladba.

Zpevnéna plocha — plocha s lavickami bude provedena z kamennych kostek se
zatravnénou sparou. Navrzeny jsou kamenné kostky nestandard 80/100 mm do
vegetaéni lozné vrstvy tvofené zeminou a Stérkodrti 8/16 v poméru 1:2. Stredni
podkladova vrstva bude tvorena piskem, stérkodrti 16/32 a zeminou v poméru 1:3:1.

Betonova dlazba — pfistupové chodniky budou provedeny z betonové dlazby
100/100/60 mm na podklad ze $térku 4/8 a $térkodrté 16/32 v celkové vrstvé 190 mm.
Chodniky budou ohrani¢eny betonovymi zahonovymi obrubniky do loZze z cementu.

Zatravnéné plochy — vegetacni vrstva bude tvorfena stavajici zeminou zbavenou hrud
a nedistot, provedeny budou jemné terénni Upravy, hnojeni vramci technologie
zalozeni travniku.

V misté vysadby strom( bude provedena 50 % vyména pldy v jamach — substrat pro
stromy. Pro vysadbu kefl bez vymény.

Ohraniéeni a rozhrani ploch budou provedena do zarezu kromé chodnik(i z betonové
dlazby, kde je navrZzen betonovy obrubnik, a zpevnéné plochy z kamennych kostech.
Plocha z kamennych kostek bude ohrani¢ena dvojfadkem z kostek na stfih. Kostky
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budou osazeny do cementového loZe. Z jednoho fadku kamennych kostek bude
provedena i obruba zahonu pro stromo velikosti 1,2 x 1,2 m.

Skladby jednotlivych ploch jsou zakresleny na vykresu ¢. D.3.1. Skladby byly
odsouhlaseny ing. mgr. Lucii Radilovou, dis. — méstskou krajinarkou.

Popis navrzenych prvku:

Ochranné oploceni — ze severozapadni a severovychodni strany hiisté bude
provedeno ochranné oploceni, kovové sloupy o prifezu 80/80 mm, povrchova uprava
zarové zinkovani, sloupy budou kotveny do zakladovych patek v nezamrzné hloubce,
ke sloupkéim bude ve vodorovném sméru uchyceno ocelové lano (ve vzdalenosti 1 m
nad sebou), na které bude uchycena polypropylénova sit v erné barvée, velikost ok
max. 45 x 45 mm, oploceni je navrzeno do vysky 3 m

Smérem k parkovisti je navrzeno nizké ochranné oploceni, na pfechodnou dobu nez
vegetace vzroste a vytvoii zapojenou vysadbu. Toto oploceni je navrzeno do vysky
1,2 m — akatové sloupy z kulatiny do zemé + ochranna PP sit 2 mm s oky 45 x 45 mm,
barva Cerna.

Herni prvek

Jako herni prvek je navrzena ramova houpacka jednoduchého geometrického tvaru —
gitka 4 m x vyska 4,3 m. Houpagka bude provedena z lepenych dubovych hranold o
prafezu 280/280 mm. Kovové prvky budou mit povrchovou Upravu z Zaroveho zinku.
Houpaégka bude ukotvena pomoci ocelovych stojin do betonovych zékladovych patek
dle technickych pozadavk( dodavatele.

Houpacka bude dodana specializovanou firmou jako certifikovany vyrobek.

MobiliaF — lavicky, odpadkovy kos

Navrzeny mobiliaf tvofi lavice z masivnich dubovych trami. Rozméry lavice budou
3000 x 300 x 300 mm. Navrzeny jsou zde celkem 2 kusy lavic.

Tramy budou kotveny pomoci nerezovych zavitovych ty¢i do zakladovych patek
zalozenych v nezamrzné hloubce.

Dale bude v prostoru s lavicemi umistén odpadkovy ko$. NavrZen je typovy odpadkovy
ko$ s ocelovou nosnou konstrukci a s oplasténim z akatovych lamel. Ko$ byl vybran
jako jednotny typ pro mésto Zdar nad Sazavou. Ocelové nohy kose budou kotveny do
betonového zakladu v nezamrzné hloubce.

Zakladové konstrukce

Veskeré zakladové konstrukce pro oploceni, herni prvek a mobiliai budou provedeny
do nezamrzné hloubky a na dostate¢neé unosném podkladu.

Zakladova konstrukce pro herni prvek bude provedena do nezamrzné hloubky a na
dostate&né& unosném podkladu dle technické dokumentace dodavatele vyrobku.

Zemni a terénni prace

Zemni prace budou provedeny v rdmci srovnani terénu odkopavkou a dosypanim na
pozadovanou rovinnost ploch. Dle jednotlivych ploch budou provedeny vykopy.
VytéZzena zemina bude pouZita pro svahovani terénu.

Plochy dot&ené Upravou budou zasypany zeminou, upraveny a bude zde zaseta trava.
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B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Nefesi se.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni
Jedna se o venkovni otevieny prostor, ktery se nefezi z hlediska pozarni bezpeénosti.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Nefesi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiredi
Nefesi se.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi — protipovodihova opatfeni nejsou
zapotiebi. NavrZena stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi, nevyskytuje se zde
metan ani jiné ucinky.

Zadné dal$i negativni Gginky vnéj$iho prostfedi se nepredpokladaji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nebude pfipojena na technickou infrastrukturu. Na dotéeném pozemku jsou
umistény 2 stavajici lampy vefejného osvétleni.

Z inZzenyrskych siti prochazi okrajem dotéeného pozemku podzemni kabel NN.

B.4 Dopravni ieseni
Napojeni pozemku na dopravni infrastrukturu je stavajici. Pozemek je pfistupny z ulice
Kavanova.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Nedilnou soucasti stavby je Uprava zatravnénych ploch a doplnéni vegetace.

Navrzena vysadba - stromy:

Jirovec madal (Aesculus hippocastanum), vysokokmen 1 ks
Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), vysokokmen 2 ks
Dub letni (Quercus robus), vicekmen 1 ks
Javor babyka (Acer campestre), vicekmen 1 ks
Tre8en ptaci (Prunus avium plena), vysokokmen 1 ks

Vysadbova vyska strom(: obvod kmene 16 — 18 cm

- kere:
Tis (Taxus baccata) 4 ks
Kalina (Viburnum opulus) 5 ks
Bez Cerny (Sambucus nigra) 2 ks
Rlze (Rosa multiflora) 6 ks
Slivon (Prunus spinosa) 3 ks

Vyska vysazovanych kerli bude 60—-100 cm.
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Zatravnéné plochy — vegetacni vrstva bude tvofena stavajici zeminou zbavenou hrud
a necistot, provedeny budou jemné terénni Upravy, hnojeni v ramci technologie
zalozeni travniku. Trava — travobylinné spole€enstvo, vy$Si podil dvoudéloznych
rostlin.

V misté vysadby strom( bude provedena 50 % vyména pldy v jamach — substrat pro
stromy. Pro vysadbu kefi bez vymény.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni zastavbu a pozemky. Odtokové
pomeéry nebudou stavbou zasadné dotfeny. DesStova voda se bude vsakovat na
dotéeném pozemku.

Navrzena stavba sportovné rekreacni plochy nebude zdrojem emisi, vibraci,
chemickych nebo mimoradné biologickych znecisténi. Beéhem vystavby bude dbano
na maximalni zamezeni v§ech negativnich vlivli na Zivotni prostfedi a pfedevsim se
zamezi Uniku Skodlivin do pldy, vody ¢&i vzduchu, omezi se prasnost a hluk zplsobeny
stavebni ¢innosti a zajisti se ochrana zdravi a bezpec¢nost pracovnik.

Pro stavbu bude pouzito fadné schvalenych vyrobkd - materialt v poZadované kvalité
a s fadnym pracovnim postupem.

Béhem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvySena prasnost a
hluénost. PFi stavbé nedojde k pfekrogeni pfipustnych hladin hluku pfed stavajicimi
obytnymi objekty. B€hem vystavby nebude rusen noéni klid. Budou dodrzeny obecné
podminky pro ochranu zZivotniho prostiedi. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech. Ochrana stavajici zelené bude
zabezpedena dle CSN 83 9011 Prace s pddou a CSN 83 9061 Ochrana stromd,
porost(l a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo&ichll, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavbou nebude dotéena Zzadna vzrostla zelef a nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi (ochrana pfirody, ovzdusi, vodni a odpadové hospodarstvi, pldni fondy atd).

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi,je-li podkladem
Neprovadi se.

e) v pfipadé zadmérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neprovadi se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Neprovadi se.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

V projektu je navrzeno splnéni zakladnich pozadavki na situovani a stavebni feSeni
stavby z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru stavby vyhovéla pozadavkim stanovenych v nafizeni viady €.
272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci. Po dobu
vystavby bude zhotovitel pouZivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzarfovanou hluénosti, které jsou v nalezitém technickem stavu. Hluk ze stavebni
¢innosti souvisejici s vystavbou objektu bude v chranéném venkovnim prostoru staveb
pfilehlé obytné zastavby vyhovujici sou¢asné platnému nafizeni pro ¢asovy usek dne
od 7 do 21hodin, tzn. nebude pfekrocen hygienicky limit LAeg= 65 dB.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Veskeré komunikace jsou stavajici.

b) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin

Provadéci firma zajisti stavenisté tak, aby nedoS$lo k poruseni ochrany vefejnych
zajmU. Nejsou stanoveny pozadavky na souvisejici sanace, demolice a kaceni dievin.

¢) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Nejsou.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

e) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provedeny v ramci srovnani terénu odkopavkou a dosypanim na
pozadovanou rovinnost ploch. Dle jednotlivych ploch budou provedeny vykopy.
VytéZena zemina bude pouzita pro svahovani a dorovnani zatravnéné plochy.

Plocha hfisté bude upravena do roviny. Smérem k sousednimu pozemku parc. C.
4669/76 podél severozapadni hranice bude feSeny pozemek vysvahovan smérem
dolll a na protilehlé strané na jihovychodnim okraji smérem nahoru ke stavajicimu
chodniku. Rovnéz ze severovychodni strany bude provedeno vysvahovani od plochy
vlastniho hfisté ke stavajicimu chodniku a z jihozapadni strany smérem ke stavajicimu
parkovisti na ulici Kavanova. Ze dvou stran plochy (SZ a SV) budou provedeny vykopy
pro zakladové patky oploceni, dale budou provedeny vykopy pro zakladové patky
herniho prvku, lavicek a odpadkoveho kose.

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni
Destové vody jsou ve velké mife vsakovany do terénu. Odtokové pomery nebudou

stavbou zasadné dotCeny.

Ve Zdate nad Sazavou, dne 6. 3. 2019
Vypracovala: Ing. arch. Andrea Ditétova




