
Č Kód MJ Množství Cenová
    soustava
33 VLASTNÍ m2 471,30 VLASTNÍ
34 VLASTNÍ m2 471,30 VLASTNÍ

Omezený prostor-viz foto

37 VLASTNÍ kompl. 1,00 VLASTNÍ
42 VLASTNÍ kompl. 1,00 VLASTNÍ

(Popis průběhu zkoušky je popsán ve směrnici ETAG 014, příloha D)

43 VLASTNÍ kompl. 1,00 VLASTNÍ

63 VLASTNÍ m2 438,06 VLASTNÍ

64 VLASTNÍ ks 2,00 VLASTNÍ
80 VLASTNÍ m2 22,04 VLASTNÍ

112 VLASTNÍ kompl. 1,00 VLASTNÍ
Pro navrženou výměnu střešních háků musí dojít k rozenrání 1 řady stávajících tašek střechy

113 VLASTNÍ kompl. 1,00 VLASTNÍ

126 VLASTNÍ ks 72,00 VLASTNÍ
127 VLASTNÍ ks 28,00 VLASTNÍ
130 VLASTNÍ ks 1,00 VLASTNÍ
131 VLASTNÍ kus 144,00 VLASTNÍ
139 VLASTNÍ ks 8,00 VLASTNÍ
146 VLASTNÍ kompl. 1,00 VLASTNÍ

147 VLASTNÍ kompl. 1,00 VLASTNÍ

Dodatečná specifikace položek VLASTNÍ (Stavební rozpočet)
Název stavby: Energetická opatření pro dotaci IROP

Druh stavby:
zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, zateplení stropu nad 1PP, 
výměna oken

Zkrácený popis
Rozměry
Podložení izolace přířezy EPS-klenutý strop-1PP

Lokalita: Brodská 1876/27, svob.č.4, Žďár nad Sázavou 3

Vchodové dveře 1600*2100mm pol. 3; uw=1,2 (celého otvoru)

Popis v technické zprávě: Stávající podlaha půdy je nerovná, musí dojít k podbetonování, nebo zbroušení jednotlivých polyst. Křížů, Stávající nerovnosti podlahy budou
vyrovnány zbroušením polyst. křížů, spojování jednotlivých polystyrénu nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou.

Popis v technické zprávě: Pro přesun tepelné izolace a dřevoštěpových desek bude demontována část stávající střešní krytiny z betonových
tašek včetně stávajícího dřevěného laťování. Střešní latě budou po přesunu použity nové a střešní krytina bude
použita stávající. Před provedením tepelné izolace dojde k úklidu půdního prostoru-zejména tašky pro výměnu

Příplatek za omezený prostor-1PP-sklepní kóje

Zaříznutí-snížení  dřevěných stěn sklepů 1PP pro montáž zateplení
Výtahovací zkouška kotvícího systému pro KZS

Prvky na fasádě-prodloužení o tl. zateplení-(světla, interkom, docházk. systém...)

Úklid půdy

Budky pro rorýsy, kavky
Na půdě mohou být zbytky tašek určených k výměně

D+M prodloužení větrácích mřížek o tl. zateplenívč. utěsnění pěnou-dle detailu
Mříže na okna 900*600mm mat.  10*10*1mm-úprava žárovým zinkováním 1/Z
Hromosvod- demontáž stávajících vedení

Zpětná montáž el. rozvodů a prvků(světla) stropu 1PP-po zateplení-ODHAD

Viz popis v technické zprávě:Svislé svody hromosvodu budou z důvodu nárůstu tloušťky obvodové stěny překotveny. Hromosvod bude veden
vně zateplovacího systému. Vzdálenost podpěr bude max. 1,2 m. Podpěry musí být skloněny směrem dolu k
vnějšímu povrchu budoucího zateplovacího systému. Ve výšce cca 190 cm nad zemí budou umístěny zkušební
svorky s mosaznými matkami a označením číslem svodu. Celé zařízení musí být v souladu s normou CSN EN
62305. Realizace hromosvodu musí být svěřena zkušené odborné realizační firmě. Vlastní provedení musí být
překontrolováno a schváleno revizním technikem.

Úprava-zbroušení polystyrénových křížů a trámků, nebo podbetonováné-NEROVNOSTI PODLAHY

Úprava střešní krytiny pro demontáž a novou montáž háků žlabů

Rozebrání části střechy a demontáž zpět-přesunmateriálu pro izolaci půdy-tepelná izolace, dřevoštěpkové desky- JEŘÁB

Plastové okno 1500*1350mm pol. 1; uw=1,1 (celého okna !)
Plastové okno 600*900mm pol. 2; uw=1,2 (celého okna !)



Položka 42



Položka 33,34,37



Popis v technické zprávě- Při realizaci zateplení stropu nad 1PP musí být zaříznuty stávající dřevěné dělící stěny sklepních kójí-viz foto.



Položka 131



Položka 64 popsáno v technické zprávě+ obrázky



Položka 126



Položka 127



Položka 130



Položka 139


