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1. Uvod

_ Tento projekt fesi Ctvrtou etapu rekonstrukce casti kanalizacniho svodneho potrubi na
3. ZS ve Zdafe nad Sazavou. Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro vybér zhotovitele.
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2. Identifikaéni udaje stavby a investora:

Nazev stavby: REKONSTRUKCE KANALIZACE 3.ZS -
IV. ETAPA 3
Komenského 825/6, 591 01 Zd'ar nad Sazavou

Investor: Iylésto Zdar nad Sézavgu
Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou

Stupen: Dokumentace pro vybér zhotovitele
Misto stavby: Komenského 825/6, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Zodp. projektant ¢asti: Ing. Lukas Nekvinda
Datum: 04/2024
Projektova cast: Zafizeni zdravotné technickych instalaci
2.1 Podklady

Architektonicky — stavebni feSeni
Pdvodni dokumentace

Mistni Setfeni

Pozadavky investora

3. Kanalizace SPLASKOVA

3.1 Vnitini kanalizace

Rekonstrukce kanalizace navazuje na lll. etapu. Bude provedena vyména posledni
Cast svodného potrubi v 1.PP. Stavajici kanalizace za kameninového potrubi bude
odstranéna a bude nahrazena plastovym potrubim PVC-KG.

Pfed zapocetim rekonstrukce budou ovéieny skutecné vysky potrubi v Sachtach, na
zaCatku a na konci rekonstruované Casti. Dle zjisténych vySek se upravi spad kanalizace
podle skute€¢ného ulozeni. Potrubi musi mit min. spad 2%.

V prostoru Saten, cvi¢né kuchynky a kotelny budou €asti stavajicich stoupacich potrubi

Stavajici a nové zafizovaci pfedméty, které jsou umistény v 1.PP, budou nové
odvedeny pres zpétné klapky, z divodu ochrany potrubi proti vzduté vodé. Veskeré
pfivzdusiiovaci ventily, které jsou umistény v 1.PP budou umistény pod strop, tak aby byly
nad urovni okolniho terénu. Pies zpétnou klapku nesmi byt napojeno stoupaci potrubi, které
vede z 1.NP. Stavajici Sachta ve skladu bude rozSifena a bude zde osazena zpétna klapka
pro odvedeni vod ze zafizovacich pfedmétl z 1.PP. Rozméry Sachty budou zvétSeny na
1200x900mm. Sachta bude betonova monoliticka. Poklopy budou uzamykatelné se
zapu$ténym zamkem. Po zasypani a zhutnéni vykopu, bude provedena oprava hrubé
podlahy vCetné hydroizolacni vrstvy.
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Finalni vrstvy podlah budou opraveny takto:

Hygienické zazemi a sklady:

Ve skladu a v nové budovaném hygienickém zazemi bude vyrovnan podkladu
(nivelacni stérkou). Na samonivelacni stérku bude poloZena nova dlazba (300x300mm). Tato
dlazba musi byt v provedeni vhodném do prostoru 8koly a pro pohyb osob se sniZzenou
schopnosti pohybu. Prostiskluznost musi byt provedena dle vyhl. 268/2009 Sb. a CSN 74
4505 Podlahy. Soucinitel smykového tfeni musi byt y = 0,5. Pfesny typ, rozmér a barevnost
dlazby bude uréena investorem pfed zapocetim praci.

V hygienickém zazemi bude navic proveden keramicky obklad do vysky 2,1 m. Tvar a
barva bude vybrana na zakladé dohody investora s dodavatelem. Budou zde osazeny nové
ocelové zarubné as interiérovymi dvefmi s kovanim (800/1970). Dvefe do skladu budou
vybourany v€. zarubni a bude zde osazeny nové ocelové zarubné o 8. 900 mm a do nich
budou osazeny nové dvere s kovanim a zamkem typu FAB.

3.1.1 Svodné potrubi

LeZata potrubi vnitfni kanalizace v zemi pod podlahou bude provedena
z tlustosténnych hrdlovych PVC trub — KG systém SN 8- ve spadu min. 2%. Kanalizace
v zemi bude ulozena do vykopu o Sifce 800 mm na urovnané piskového loze tl. 100 mm. Po
uloZeni bude kanalizace pfevzata dozorem investora, obsypana jemnozrnnym obsypem
(tFidénym piskem) min. 200 mm nad temeno roury — obsyp bude ru¢né hutnén po vrstvach
po stranach roury. Ryha bude zasypana na uroven spodni lice podkladni betonové desky.
Zasyp bude hutnén po vrstvach.

Mira hutnéni bude uréena statikem, strojni hutnéni je mozné provadét az 300 mm nad
temenem potrubi.

Spojovani potrubi je na hrdla s integrovanym gumovym tésnénim, s tvarovkami.
Potrubi PVC je kifehké, proto je pfi stavbeé tfeba se vyvarovat padu kamenu a tézkych
predmétd na potrubi.

3.1.2 Svislé a pripojovaci potrubi

Bude provedena také ¢asteCna vymeéna stoupaciho potrubi. Potrubi bude vyménéno
cca 0,3 m a1l m nad podlahu, kde budou osazeny Cistici kusy. Redukce budou osazeny dle
skuteCnych dimenzi na potrubi.

K gisticim kustim umisténym v chodbé na stoupacim potrubi budou zhotoveny nové
revizni otvory s reviznimi dvifky 300x300 mm, pfistupné z chodby. Stavajici dvifka z u¢eben
budou zazdéna. U stoupaciho potrubi umisténého u sloupt v $atnach, bude po instalaci
Cisticiho kusu opraveno oplasténi stoupaciho potrubi.

4. Vnitirni vodovod

4.1 Domovni vodovod

4.1.1 Technické reSeni

Nové vybudované socialni zazemi v 1.PP bude napojeno taktéz na stavajici rozvody
vody, které jsou vedeny v chodbé. Za napojeni budou osazeny uzavéry.
Ze stoupacek budou provedeny odbocky k jednotlivym zafizovacim pfedmétum.

4.1.2 Material

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou provedeny z plastového
polypropylenového potrubi PPR PN20 spojovaného polyfliznim svafovanim. Potrubi PPR
PN20 na studené vodé doporucujeme pouzivat z divodu jednotnosti materialu vSech potrubi
vodovodu a tim zamezeni mozného kombinovani riznych tlakovych fad na stavbé. Pfi
pouziti potrubi vySsSi tlakové fady se také snizuje pocCet podpor potrubi a prodluZuje se
Zivotnost rozvodu vody.
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4.1.3 lzolace

Pfipojovaci potrubi domovniho vodovodu bude opatfeno tubolitovou izolaci dle
moznosti instalacnich prostor, minimalné vSak v mocnosti 9 mm pro potrubi SV a 13 mm pro
potrubi TV.

4.1.4 Montaz

Rozvody vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovana
pfedepsana provozni pevnost trubek a spojli, zabezpeena poloha potrubi, pfenaseni
hmotnosti a dynamickych ucink(l na potrubi. Zafizeni bude provozovano podle planych
predpist a norem. Hotovy vodovod bude pfed pfedanim proplachnut a odzkousen.

MontaZz musi byt provedena dle CSN 755409, CSN 755401, CSN 755411, CSN
755911, zakona €.186/2013 Sb. a montaznich pfedpist vyrobce.

Potrubni rozvody budou po montazi oznaceny barevnymi pruhy na izolaci pro rozliseni
protékajiciho média a dale Sipkami podle sméru proudéni

5. Pozadavky na ostatni profese

Stavebni ¢ast:
- Odstranéni a oprava stavajici podlahy
- Pfedstény pro instalace, zakryti instalace
- Prostupy zaklady, sténami, podlahou pro kanalizaci

6. Zaver

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro vybér zhotovitele a v souladu s platnymi
predpisy (CSN 756760). Projekt pfedpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi predpisy
(CSN 756760) a technickymi predpisy vyrobctl jednotlivych material(i. Pfi vykopovych
pracich pro venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité.

Pfed zakrytim lezaté splaskové kanalizace bude provedena zkouska tésnosti.

Ceské technické normy:

CSN 01 34 63 Vykresy inZenyrskych staveb-vykresy kanalizace

CSN EN 12056 Vnitfni kanalizace

CSN 75 67 60 Vnitini kanalizace

CSN 01 34 62 Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

CSN 75 59 11 Tlakové zkoudky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 54 09 Vnitfni vodovody

CSN EN 806-1 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé —
Cast 1: VSeobecné

CSN 75 54 55 Vypocdet vnitfnich vodovodu

CSN 7308 73 Pozarni bezpecnost staveb-Zasobovani pozarni vodou

CSN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovach — pfiprava teplé vody —

Navrhovani a projektovani

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich)

Zakon 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni
zakon)

Vyhl. 362/2005 Sb. O Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na pracovistich a nebezpeéim padu
z vySky nebo do hloubky
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Vyhl. 591/2006 Sb.

Vyhl. 309/2006 Sb.

Zpracoval:
Ing. Lukas Nekvinda

Nafizeni vlady o bliz&ich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Zakon upravuijici dal§i pozadavky bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Ve Zdare nad Sazavou dne 30. 4. 2024




