S\IK Svaz vodovodt a kanalizaci Zd'arsko
WA Vodarenska 2, 591 01 Zdar nad Sazavou
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Vas dopis znaéky / ze dne Nase znacka Vyfizuje: Zd’4r nad Sazavou
Rada Jindfich 27.11.2014

Vyjadfeni k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
Obytny soubor Klafar I1I — ¢ast C1, Zdar nad Sazavou
( 1D stavby 2425)

Svaz vodovodi a kanalizaci Zd4rsko nemd v této fazi pipravy piipominky k projektové
dokumentaci /DSP, DPS/ vypracované firmou PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Piikopem 6,
Jihlava zak. ¢.2014-000097 z 09/2014

V dal3i etapé piipravy vystavby pozadujeme splnit podminky stanovené nasim
provozovatelem vodarenskych zaifzeni, VAS a.s. Zd'ar nad Sézavou, vyjadiené dopisem zn.
ZR/5201/2014-Ma ze dne 25.11.2014, ktery je pfilohou naSeho vyjadfeni.

Doporudujeme, aby investor / Mésto Zd'ar nad Sézavou / dojednalo v dal¥ etaps pipravy
majetkopravni vztahy k budovanému vodarenskému zafi{zeni, moZnost pievodu investorstvi |
na SVK Zd’arsko, nebo dohodlo p¥ipadné smluvni vztahy k provozu tohoto nového zatizeni se
stavajicim vlastnikem a provozovatelem.
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Piiloha: Vyjadieni VAS a.s. dle textu
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TELEFON : 566 631 478 Mobil : 777 615 215 1622321399/0800 DIC : CZ 43383513
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Vas dopis €. 3.

Cislo jednaci:  ZR/5201/2014-Ma
Vyfizuje: Mabhel! JiFi

Tel.: 566 651 162
Datum: 25.11.2014

Stanovisko k projektové dokamentaci a k uvedeni stavby do provozu, vyjadieni k Zadosti pro
vydani stavebniho povoleni

Dpe 18. 11. 2014 poZadal IS engineering s.r.0., 8. biezna 4812/2a, 58601 Jihlava o stanovisko
k projektové dokumentaci ,,Obytny soubor Klafar I1I-cast C1, Zdar nad Sazavou™ a v zastoupeni
investora Mésta Zd'4r nad Sazavou o vyjadieni k zadosti o vydani stavebniho povoleni.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 2425)

1.1. Zékladni Gdaje o pifedkladané projektové dokumentaci:

Nazev stavby: Obytny soubor Klafar I1I-&4st C1, Zd4r nad Sazavou

Projektant: IS engineering s.r.0., 8. biezna 4812/2a, 58601 Jihlava

Druh dokumentace: Projekt pro stavebni fizeni - z. §.2014-000097 z 09/2014, paré &. 7
Kanalizace
Vodovod

Investor: Mésto Zd'4r nad Sazavou

1.2. Popis projekiu vvie uvedené stavby dle technicke zpravy projekianta — technické jednotky:

Uéelem stavby je vystavby technické infrastruktury veetng komunikaci pro vystavbu rodinnych
domii na sidlisti Klafar 111, Zd'ar nad Sazavou.

Seznam dotlenych pozemkl:

k. 4. Mésto Zd'ar — p. & 8003: 8004; 8005; 8006; 8023; 8024/1; 8024/2; 8025/1; 8025/2; 8026;
8027; 8028; 8031; 8032; 8033; 8034; 8035; 8065/1; 8065/2; 8070/1; 8070/2; 7998/18;
8002/1; 8007/1; 8008/1; 8009/1; 8009/2; 8010/1; 8020/1; 8029/1; 8037/1; 8037/2

k.. Zémek Zdar —p. & 755/10; 755/9; 774/83

Adresa divize tel.: +420 566 651 111 Bankovni spojeni: 1806751/0100 IC:_ 48455842 Sidle spotednosti
Studentska 1133 fax: +420 556 651 195 Zapsana: B 1181 Kraisky soud v Brné DIC; CZ45455842 Sobésicka B2D/1156
591 24 Zd4r nad Sazavou e-mail: divize@vaszr.cz www.vadarenska.cz 438 &1 Brno

SPOLECNOST CERTIFIKOVANA PODLE NORMY CSN EN IS0 9001:2009



Stavba bude ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 100 - Komunikace, chodniky

SO 200 - STL Plynovod

SO 300 - Destova kanalizace

S0 301 - Splaskova kanalizace

SO 302 - Vodovod

SO 303 - Pifpojky splaskové kanalizace
SO 304 - Pripojky vodovodu

S0 400 - Vefejné osvétleni, rozhlas

SO 500 - Kabelova televize

SO 600 - Sadové Gpravy

SO 300 Deitova kanalizace

Jsou navrzeny fady destové kanahizace “A*; “B*;, “C* o celkové délce 499,3 m a Zarodek
destové kanalizace pro budouci zastavbu o délce 16,6 m. Daéle je navrieno prodlouZeni
a rekonstrukce stavajici plastové drenaze PVC DN 200 dl. 170,0 m v misté navrhované¢ho parku.
NavrZena drenaZ bude provedena z trub PVC DN 200. Délka nové navrZené drenaZe je 170,0 m.
Navrhovana de§tova kanalizace bude slouzit k odvedeni destfovych vod z komunikaci, chodniki
piip. ze zelenych ploch a Casteéné ze stavebnich parcel. Kanalizaéni fady budou provedeny
z plastovych trub PP SN 10 DN300 — DN500 mm s napojenim do stavajici de§t'ové kanalizace.
Pro kazdy pozemek zvlast’ bude vysazena kanalizaéni ptipojka DN 200, ktera bude ukonéena
v mistech rozhrani mezi vefejn& pfistupnym pozemkem a nepiistupnym pozemkem budoucich
novostaveb RD osazenim revizni Sachty DN 425, Na kanalizaci jsou navrzené betonové
prefabrikované kanalizaéni $achty s monolitickymi dny a vloZkami pro plastové potrubi. Pro
napojeni uli¢nich vpusti a pro domovni pfipojky budou na potrubi osazeny odbocky.

SO 301 Splaskovai kanalizace

Ukelem stavby je vystavba spladkové kanalizace pro nové budované RD v obytném souboru
Klafar 11T — %4st Cl, Zd’4r nad S&zavou. Je navrZena splagkova kanalizace “B“ v profilu KT
DN300 a v délce 388,5 m se zausténim do stavajiciho Sachty KS2782 za usazovaci nddr,
kanalizace “C* je navrZzena v profilu KT DN300 v délce 95 m. Vedle parcely €. 1 je navrzena
splaskovd kanalizace “B1* v profilu KT DN 300 dl. 12 m, kterd bude odvadét splaskoveé vody
z uvazované budouci zastavby.

Délka navrZenych hlavnich Fadi spla¥kové kanalizace z KT je 495,5 m.

Kanalizani potrubi bude ulozeno do betonového loze se stfedovym thlem uloZeni 120°.
Kameninové potrubi splaskové kanalizace uloZené v komunikacich bude obetonovano. Na
kanalizaci jsou navrzené betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty (tloustka stény 120 mm)
s prefabrikovanymi dny a vloZkami pro kameninové potrubi. Sachty jsou navrZeny betonové
DN 1000 prefabrikované s integrovanym gumovym, nebo dodatené nasouvanym t€snénim
mezi jednotlivé dilce s pevné zabudovanymi stupadly s ochranou proti korozi (poplastované),
ukonéené prechodovym kénusem se vstupnim otvorem DN 600

Poklopy kanalizanich Sachet - samonivelaéni poklop kruhovy poklop a samonivelaéni ram
kruhovy celolitinovy z tvarné litiny, vysky 160 mm, viko pokiopu bez odvétrani s logem SVK
Zd'arsko tidy D400 o priméru 600 mm s bezpetnostni aretaci vika p¥i otevieni v 90° proti
samovoinému yzavieni. Viko poklopu musi mit zajiténi proti otevieni minimdlné 2 pruZnym
prvky, tak aby systém pusobil vycentrované (tj. i na najezdové strané poklopu). Zajisténi proti
kradeZi provedeno nerozebiratelnym spojenim vika sramem. Tlumici vlozka mezi ramem
a vikem poklopu musi byt z vhodného materiatu odolného vici olejovym a rozmrazovacim
latkam (vloZka nesmi byt z plastovych a kompozitovych material(i!). Konstrukce vlozky musi
zajiStovat tlumeni vertikalniho i horizontalniho pohybu vika (tvar ,,L"). Pro usazeni a spravnou



funkci tohoto typu poklopu je nutné v konstrukci 3achty pouziti minimélné jednoho
vyrovnavaciho prstence vy$ky 4 cm pevné spojeného s kénusem alespor 2 em vrstvou specialni
malty s pevnosti min. 45 MPa.

SO 302 - Vodoved

NavrZzeny vodovod “A” je v profilu TLT DN200 v C64 délce 123m, vodovod “B* je v profilu
TLT DN 100 C100 v délce 395 m, vodovod “C* je v profilu TLT DN 150 C64 v délce 84 m
a DN100 di. 101 m. Vedle parcely &. 1 je navrzen vodovod “B1“ v profilu DN 100 a déice 12 m,
ktery bude do budoucna zésobovat vodou uvaZovanou zdstavbu v dané lokalitd. Je navrieno
vodovodni potrubi z TLT. Potrubi musi splitovat poZadavky normy CSN EN 545 a minimalni
tloudtku stény potrubi 4,7 mm. Potrubi musi byt opatfeno vn&j¥ ochranou proti korozi
zinkoaluminiovym poviakem v tloudt’ce 400 g/m2 Zrové nanadeny v podilu 85 % zinek / 15 %
hlinik. Kone&ny povrch potrubi musi byt opatfen kryei epoxidovou vrstvou tlonstky 120 um.
Vnit¥ni ochrana - podle CSN EN 545.

K vodovodnimu potrubi bude kazdé 2,0 m piipdskovan na vrch potrubf vytySovaci drat 1x6 mm?
CU. Konce vodi¢e budou vyvedeny pod litinové poklopy armatur. Funk&nost vyty&ovaciho
dratu provéfena méfenim a ke kolaudaci stavby bude pfedloZen protokol dokladujici, Ze
vytyCovaci drat na vodovodnim potrubf je funk&ni. Vodige pifpojek budou napojeny napevno
k vodi€i vodovodniho fadu a ukonéeny u vodoméri. Potrubi bude oznadeno vystraznon folif bilé
barvy s napisem ,,VODA®. Orientadni folie bude uloZena 30 — 40 ¢cm nad vodovodnim potrubim.
cdkaleni a nejvysSich pro odvzdudnéni, dali hydranty budou doplnény pro poZarni tdely.
PouZity budou uzaviraci armatury (Soupata se zemnimi soupravami a poklopy, navrt. pasy atd.)
Sekéni Soupata a hydrant budou oznadeny orientatnimi sloupky s tabulkami. Navrhované
soupravy na vodovodnim potrubi ve zpevnénych plochich osadit vzdy teleskopické, poklop
shodny s vyrobcem Soupéte, v nezpevnénych plochach Ize pouzit tuhé zakopové soupravy.
Navrzeny vodovodni fad je schopen uskuteénit dodavku vody pro poZami tudely dle CSN
73 0873 (DN 80, Q=4 /s pro v=0,8 m/s).

Novymi vodovody bude zdsobovéno (v ramei OS Klafar I1I — &4st C1) 25 byt x 4,0 obyv./byt
= cca 100 obyvatel. Jedna se o rodinné domy do zastavéné plochy S <200 m?2.

Potieba pitné vody:

Primé&ma denni potieba : Qp = 100 ob. x 150 I/ob./den = 15 000 V/den = 15,00 m3/den
Maximdlni denni potfeba : Qm = Qp x kd =15,00 m3/den x 1,35 =20,25 m3/den (= 0,23 1/s)
Maximalni hodin. potfeba : Qh=Qm x kh=0,23 /s x 1,8 = 0,42 l/s

Potteba vody pro pozarni odbéry: Q =4l/s x 2 = 8V/s

SO 303 - Pripojky splaskové kanalizace

Kanalizacni piipojky (25 ks) DN 200, budou ukonleny v mistech rozhrani mezi vefejnd
pfistupnym pozemkem a nep¥istupnym pozemkem budoucich novostaveb RD osazenim revizni
Sachty DN 425. Kameninové potrubi a tvarovky musi spliiovat CSN EN 295. Pro vysazeni
piipojek se poZaduje pouZit vidy odboéné tvarovky predepsané a schvélené vyrobcem potrubi
pro konkrétni DN.

SO 304 - Pripojky vodovodu

budou napojeny na vodovod realizovany v rdamei objektu 302 Vodovod — hlavni fady, ktery je
nedilnou soudasti této projektové dokumentace. Pfipojky budou provedeny z potrubi PE32 SDR
11, PN16 a budou ukoneny na hranicich pozemkd planovanych RD (v revizni betonové Sachts
DN 1000 — z divodd moznosti odbéru vody pro stavbu RD). Napojeni na hlavni fad bude
provedeno navrtavacim pasem s pryZovou vloZzkou pro litinové potrubi dle podminek VAS.




1.3. Stanovisko k technickému fefeni projekt

S navrZenym fe¥enim dle predioZené projektové dokumentace k Zadosti o vydani stavebniho
povoleni VAS, divize Zd’ar n. S.

souhlasi.

2. Stanovisko k uvedeni stavby do provozu

PHi pisemném piedani a pfevzeti dokondené stavby vodovodu a kanalizace provozovateli
k uvedeni stavby do provozu poZaduje VAS piedat od investora tyto technické a provozni
doklady:

1.

Doklady uvedené v €l. 3.

2. Stejnopis smlouvy mezi investorem a Svazem o majetkovém uspofadani prokazujicim

Sadine g

9.

pravo Svazu k provozovani dokonéené stavby.

Podklady pro zafazeni do evidence majetku (rozdéleni majetku podle klasifikace
stavebnich d&l CZ CC v&etné doplnéni o ostatni naklady investora).

Protokol o vytyCitelnosti signalizatniho vodi¢e (vodovod, vytlaénd potrubi na
kanalizacich).

Stavebni denik - original.

Vodopravni, stavebni doklady s nabytim pravni moci.

Zaznam z prohlidky prim. kamerou kanalizace i s protokoly v programu CITL

Seznam oéislovanych odboleni k pfipojkam, které byly provedeny v rdmci stavby
i s uvedenim &. popisného, popf. ¢. parcely nebo uliéni vpuste. '

Geometricky plan pro zfizeni vécného biemene - 6 paré.

Doporudujeme, aby stavebni dozor vykonaval povéfeny pracovnik VAS, divize, Zdar nad Sézavou.

3. Vyjadieni pro vodopravni @ifad k vydani stavebniho povoleni

S vydénim stavebniho povoleni na stavbu ,.Obytny soubor Klafar II-&ast C1, Zd'ar nad Sézavou™
VAS, divize Zd'ar n.S.

souhlasi za predpokladu dedrzeni nasledujicich podminek.

K piedani staveni$té pozadujeme pfizvat zéstupce provozovatele, VAS, divize Zd4r nad Sazavou -
po telefonické domluvé s Ing. Kaldbovou - tel. 566 651 152,

VAS, divizi Zd'4r n.Sdz. budou pieddny pfed podinim Yadosti o kolaudadni souhlas tyto
doklady:

1.

AN

Zapis o pfedani a prevzeti stavby (pfipadné zdpis o odstranéni vad a nedod&lku z predani

stavby).

Atesty, prohlaeni o shodé a daldi doklady od pouZitych materiali a zafizeni - ¢ast stavebni.
Doklady o zdr. nez. vyrobkil pfichazejicich do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
Doklad o provedené desinfekei vodovodniho potrubi.

Doklad o pfevzeti inZenyrskych siti dot¢enych stavbou.

Doklad o pievzeti pozemki dotéenych stavbou po ukoncent stavby.



7. Doklady o zplGsobu likvidace vzniklych odpadi dle zédkona &. 185/2001 Sb. (,,Zakon
o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont*).

8. Protokoly o usekové tlakové zkousce vodovodniho potrubi.

9. Protokoly o zkouskach vodot&snosti kanalizadniho potrubi véetné Sachet.

10. Dokumentace skuteéného provedeni stavby v papirové i elektronické podob¢ - ¢ast stavebni.

11. Kriceny rozbor pitné vody (akreditovany odbér a analyzy) podle pfilohy €. 5 k vyhldsce
£.252/2004 Sb.

12. Geodetické zameéfeni stavby véetné odboleni v listinné podobé i v prostiedi MicroStation
(format dgn) podle smérnice VAS &.7/99.

Upozoriiujeme: Kanalizace deft'ova (SO 300), vodovedni pfipojky(SO 304) a kanalizadnf
pFipojky(SO 303) nebudou do majetku SVK Zd’arsko prebirany.

Toto vyjadieni vydava VAS v zastoupeni SVK Zdarsko podle &l. VI, odstavec 7., pismeno a)

Smlouvy o nijmu, provozovani a spravé vodovodd a kanalizaci uzaviené mezi vySe uvedenymi
stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto vyjadFeni je jeden rok.

VODARENSKA AKCIOVA SPOLESNOST, a. 5.

Sobadicks 820/56, 838 01 Brno
divize Zdarnad Sdxavou
Bty FT BREAED T T

Ing. Katel I uchs
teditel divize

Na védomi:

VAS, provoz vodovodi Zd'4r nad Sazavou

VAS, provoz kanalizaci a COV Zd’4r nad Sazavou
VAS — TU, Ing. Kaldbova, p. Klimova




