__,,*__\ MEsTSKY URAD ZDAR NAD SAzAvou
| ' ODBOR STAVEBNI A UZEMNIHO PLANGVANI

EBARNADSAZAVOU  Z17KOVA 227/1 591 01 ZBAR NAD SAzavou

Cj. SUP/2247/21/Reh-6 Zdar nad Sazavou, dne: 30.6.2022
Spis. zn.:  SUP/2247/21/Reh

Viyfizuje:  Ing. Martin Rehadek

E-mail: martin.rehacek@zdarns.cz

Telefon: 566 688 169

VEREJNA VYHLASKA
UZEMNi ROZHODNUTI

Méstsky Ufad Zd'ar nad Sazavou, odbor stavebni a tzemniho planovani (dale také jen ,stavebni
ufad®), jako stavebni ufad pfislusny dle § 13 odst. 1 pism. c¢) zakona & 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale také jen "stavebni
zakon"), rozhodl ve véci zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby: Mistni
komunikace Jamska — nakupni park na pozemcich pozemkové parcely parcelni
Cislo 5349/9 (ostatni plocha), 5349/1 (ostatni plocha), 5349/12 (ostatni plocha), 5349/8 (ostatni
plocha), 5349/13 (ostatni plocha), 5349/2 (trvaly travni porost), 5349/15 (trvaly travni porost),
5349/14 (trvaly travni porost), 5349/7 (trvaly travni porost), 5347 (itrvaly travni porost),
5345 (orna puda), 5344 (ostatni plocha), 5342/2 (trvaly travni porost), 5340 (trvaly travni
porost), 5339 (trvaly travni porost), 5338 (trvaly travni porost), 5361/3 (ostatni plocha),
5334/2 (ostatni plocha), 5041/1 (ostatni plocha), 5042/1 (ostatni plocha), 5043/1 (ostatni
plocha), 5050 (orna plida) v katastralnim Gzemi Mésto Zdar, kterou podal subjekt Mésto Zd'ar
nad Sazavou, ICO 00295841, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 1 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjSich
pFedpisu vydava

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby

pro stavbu: Mistni komunikace Jamska — nakupni park na pozemcich pozemkové parcely
parcelni €islo 5349/9 (ostatni plocha), 5349/1 (ostatni plocha), 5349/12 (ostatni plocha), 5349/8
(ostatni plocha), 5349/13 (ostatni plocha), 5349/2 (trvaly travni porost), 5349/15 (trvaly travni
porost), 5349/14 (trvaly travni porost), 5349/7 (trvaly travni porost), 5347 (trvaly travni porost),
5345 (ornd puda), 5344 (ostatni plocha), 5342/2 (trvaly travni porost), 5340 (trvaly travni
porost), 5339 (trvaly travni porost), 5338 (trvaly travni porost), 5361/3 (ostatni plocha),
5334/2 (ostatni _plocha), 5041/1 (ostatni plocha), 5042/1 (ostatni plocha), 5043/1 (ostatni
plocha), 5050 (ornda plida) v katastralnim Uzemi Mésto Zdar.

Popis stavby:
Predmétem dokumentace je novostavba mistni komunikace, vefejného osvétleni, smisené stezky

pro chodce a cyklisty. Soucasti stavby budou stavebni objekty komunikace, prelozky kanalizace (destové
a splaskové), prelozky vodovodu, prelozky pripojky vodovodu, vefejné osvétleni, prelozky
telekomunikacniho kabelu, pfelozky STL plynovodu, oploceni, sadoveé tpravy.

Dale bude realizovano vefejné osvétleni podél navrZzené komunikace a zastavka MHD v Zzalivu.
Parametry nové mistni sbérné komunikace funkéni tfidy B dle CSN 73 6110 budou MS 11,5/10,5/50.
Zastavéna plocha asfaltové komunikace €ini cca 4 323 m> Zpevnéné plochy ze zamkové dlazby Cini
cca 1203 m’. Soudasti stavby je ramovy propustek 100x200 cm dl. cca 19 m a doprovodna zeler.
Soucasti stavby je verejné osvétleni, které bude napojeno ze stavajiciho sloupu v ul. Jamska.
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Mistni komunikace

Spolecné stezka pro chodce a cyklisty §. 3,0 m je navrZena levostranné podél nové komunikace. V misté
navrZzené okruzni kfiZzovatky spolecna stezka obchazi krizovatku vievo a konéi v misté navrzeného
prechodu pro chodce. Okruzni kriZzovatka je navrZzena s kruhovym tvarem, s nepojizdénym stfedovym
ostrovem, se tfemi paprsky s jednopruhovym vjezdem a vyjezdem. Vnéjsi pramér okruzni kfizovatky &ini
40 m, Sitka jednopruhového okruzniho jizdniho pasu je 8 m. Pro usnadnéni prujezdu rozmérnych vozidel
se na vnitini strané okruzniho pasu vybuduje zpevnény prstenec Sifky 2,0 m. Pro péSi je v okoli okruzni
kfizovatky navrZzena sit’ chodnik, ktera je napojena na stavajici pé$i trasy. Tyto chodniky jsou navrZeny
$.2,0m.

Ve staniceni cca 0,020 vlevo je navrZena autobusova zastavka MHD v zélivu. Soucasti zastavky je kryty
pfistfeSek. SmiSena stezka je vedena za zastavkovym pfistfeSkem. Nastupni plocha zastavky ma
rozméry 3,0x12,0 m. Nastupni plocha zastavky bude od smiSené stezky oddélena hmatnym pasem
z barevné odlisné reliéfni dlazby. Soucasti dokumentace je rovnéz Uprava obrubnikt stavajici zastavky
Nakupni Park.

Mistni komunikace je navrZena s povrchem asfaltovym, stezka pro chodce a cyklisty je navrZena
s povrchem z betonové dlazby. Mistni komunikace s asfaltovym povrchem budou lemovany betonovymi
silni¢nimi obrubniky ABO 1000/250/150 mm zvy$enymi max. 12 cm nad troven povrchu komunikace.
Niveleta navrzené komunikace je prevazné v nasypu max. 1,7 m. Terén za chodnikovym obrubnikem
bude vysvahovan 2:1, popr. 1,5:1.

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno podélnym a pricnym spadem smérem do odvodriovacich
obrubnikd, dale pomoci obrubnikovych vpusti do podéiné vsakovaci drenaze umisténé v zeleném pasu
mezi komunikaci a smisenou stezkou. Podélna drenaz bude v nékolika mistech vyusténa u paty nasypu
do vsakovaci jamy.

Prelozka dest'ové kanalizace

Prelozka destové kanalizace preklada deStovou kanalizaci, kterd vede v blizkosti objektu obchodniho
centra. Prelozka desStové kanalizace je nutna z divodu vedeni destové stoky pod opérnou zidkou.
Stavajici vedeni destové kanalizace bude zafoukano cementopopilkovou emulzi.

Prelozka splaskové kanalizace

Prelozka preklada splaskovou kanalizaci, ktera vede v blizkosti objektu obchodniho centra - 1. etapy.
Prelozka splaskové kanalizace je nutna z duvodu vedeni splaskové stoky pod opérnou zidkou. Stavajici
vedeni splaskové kanalizace bude zafoukano cementopopilkovou emulzi.

Prelozka vodovodu

Prelozka preklada vodovod z trub LT DN250, ktery vede v misté navrhované okruzni kfizovatky.
Navrzena trasa je nové vedena kolem okruzni kfizovatky jihovychodnim smérem.

Prelozka pripojky vodovodu

Jedna se o prepojeni stavajici pripojky k objektu ¢.p. 1670.

Verejné osvétleni

Podél komunikace bude zfizeno nové verejné osvétleni (déle také jen ,VO*) komunikace a pfilehlych
chodnikt a déale osvétleni pfechodti pro chodce.

Novy rozvod VO bude napojen ve stavajicim stoZaru VO v ulici Jamska pfed objektem centréalni hasi¢ské
stanice.

Pro osvétleni komunikace jsou dle poZzadavku spravce VO navrZena svitidla LED na silniénim stoZaru
montazni vySky 8 m, s kolmym vyloznikem 1,0 m.

Prelozka telekomunikacniho kabelu

V misté napojeni na stavajici komunikaci, u objektu hasi¢ské zbrojnice, bude nutné provést pfelozku
z prostoru okruzni kfizovatky do prostoru pfilehlého zeleného pasu vedle vozovky.

PreloZzka STL plynovodu

Plynovod je v misté kfizeni uloZzen do chranicky, ktera bude v ramci stavby prodlouzena min. 1,0 m
za okraj zpevnéné vozovky.

Sadoveé upravy

Predmétem navrhu je doprovodné zeleri nové navrhované komunikace od nakupni zény a kruhového
objezdu v misté napojeni na ulici Jamskou.

Podél zapadni strany komunikace je navrzen 1 m Siroky pas uréeny pro zeleri mezi silnici a chodnikem.

Pro umisténi a projektovou pripravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. Umisténi stavby bude provedeno dle Katastralniho situaéniho vykresu (vykres ¢&. C.2)
v méf. 1:500, zak. ¢.: 2018-000130, datum: 07/2020, zpracovaného J. Hancikem
a autorizovaného Ing. Josefem Slabym (CKAIT - 1400084), ktery byl ovéfen v uzemnim
fizeni. Umisténi stavby je dano charakterem uzemi s ohledem na maximalni ochranu
pfirody, na minimalni zasahy do vefejnych komunikaci a minimalizace stfetd s jinymi
stavbami - jedna se o stavbu dopravni a technické infrastruktury v rozsahu dle pfedlozené
dokumentace.
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2.

Stavby (stavebni objekty), které jsou pfedmétem Uuzemniho fizeni, budou umistény na vyse

uvedenych pozemcich v k. . M&sto Zd'ar takto:

o Komunikace vcéetné smiSené stezky pro chodce a cyklisty, odvodnéni, zastavky
autobusu, posunuti protihlukové stény — budou umistény (provedeny) na pozemcich
pozemkové parcely parcelni Cislo 5349/9, 5349/1, 5349/12, 5349/8, 5349/15, 5349/14,
5349/7, 5347, 5345, 5342/2, 5340, 5339, 5338, 5361/3, 5334/2, 5041/1, 5042/1, 5043/1,
5050 v katastralnim Uzemi Mésto Zdar, dle Katastralniho situaéniho vykresu (vykres
¢. C.2) v méf. 1:500, ovéieného v uzemnim Fizeni.

o Pirelozky kanalizace (destové a splaskové) — budou umistény (provedeny)
na pozemcich pozemkové parcely parcelni Cislo 5349/1, 5349/8, 5349/13, 5349/2,
5349/15 v katastralnim uzemi Mésto Zdar, dle Katastralniho situaéniho vykresu (vykres
¢. C.2) v méf. 1:500, ovéfeného v uzemnim Fizeni.

o Pielozka vodovodu — bude umisténa (provedena) na pozemcich pozemkové parcely
parcelni Cislo 5339, 5338, 5334/2, 5041/1, 5042/1, 5043/1, 5050 v katastralnim uzemi
Mésto Zdar, dle Katastralniho situadniho vykresu (vykres ¢&. C.2) v méfF. 1:500,
ovéfeného v Uzemnim Fizeni.

o Prielozka pripojky vodovodu — bude umisténa (provedena) na pozemku pozemkové
parcely parcelni &islo 5361/3 v katastralnim Uzemi Mésto Zdar, dle Katastralniho
situacniho vykresu (vykres €. C.2) v méf. 1:500, ovéfeného v Uzemnim Fizeni.

o Verejné osvétleni — bude umisténo (provedeno) na pozemcich pozemkové parcely
parcelni Cislo 5349/15, 5349/14, 5349/7, 5347, 5345, 5342/2, 5340, 5339, 5338, 5334/2,
5041/1, 5042/1, 5043/1, 5050 v katastralnim Gzemi Mésto Zdar, dle Katastralniho
situacniho vykresu (vykres €. C.2) v méf. 1:500, ovéfeného v Uzemnim Fizeni.

o Pielozka telekomunikaéniho kabelu — bude umisténa (provedena) na pozemcich
pozemkové parcely parcelni &islo 5043/1, 5050 v katastralnim Gzemi Mésto Zdar,
dle Katastralniho situa¢niho vykresu (vykres €. C.2) v méf. 1:500, ovéfeného v izemnim
fizeni.

o Pirelozka STL plynovodu — bude umisténa (provedena) na pozemcich pozemkové
parcely parcelni Cislo 5339, 5338, 5334/2, 5041/1, 5042/1, 5043/1, 5050 v katastralnim
Uzemi Mésto Zdar, dle Katastralniho situaéniho vykresu (vykres &. C.2) v méf. 1:500,
ovéfeného v Uzemnim fizeni.

e Sadové upravy — budou umistény (provedeny) na pozemcich pozemkové parcely
parcelni Cislo 5349/9, 5349/1, 5349/12, 5349/8, 5349/13, 5349/2, 5349/15, 5349/14,
5349/7, 5347, 5345, 5344, 5342/2, 5340, 5339, 5338, 5361/3, 5334/2, 5041/1, 5042/1,
5043/1, 5050 v katastralnim Uzemi Mésto Zdar, dle Katastralniho situaéniho vykresu
(vykres €. C.2) v méF. 1:500, ovéfeného v izemnim fizeni.

e Oploceni — bude umisténo (provedeno) na pozemcich pozemkové parcely parcelni
¢islo 5342/2, 5340, 5339, 5338 v katastralnim Uzemi Mésto Zdar, dle Katastralniho
situacniho vykresu (vykres €. C.2) v méf. 1:500, ovéfeného v Uzemnim Fizeni.

Pro uskute¢néni navrhované stavby se jako stavebni pozemek vymezuje cCast vysSe

uvedenych dotéenych pozemka v kat. tzemi Mésto Zdar.

Vymezeni uzemi dotéeného vlivy stavby dle § 9, odst. 1, pism. e) vyhladky €. 503/2006 Sb.,

0 podrobné&jsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu:

navrhovanou stavbou budou dotéeny pozemky p. & 5349/9, 5349/1, 5349/12, 5349/8,

5349/13, 5349/2, 5349/15, 5349/14, 5349/7, 5347, 5345, 5344, 5342/2, 5340, 5339, 5338,

5361/3, 5334/2, 5041/1, 5042/1, 5043/1, 5050 v katastralnim Gzemi Mésto Zd4r.

Predmétna ¢ast stavby (pfelozka pfipojky vodovodu; pfelozka telekomunikacniho kabelu;

prelozka STL plynovodu; oploceni) dle ustanoveni § 103 odst. 1 pism. e) bodu 4., 6., 10.

a 14. stavebniho zakona nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaSeni a Ize ji na zakladé

tohoto rozhodnuti provést (realizovat). Pfi realizaci téchto objekti vSak budou

respektovany nize uvedené podminky pro provedeni (realizaci) stavby.

Stavebni dfad stanovil v souladu s ustanovenim § 78 odst. 6 stavebniho zakona,

ze k provedeni terénnich uprav nebude vyzadovat ohlaseni.

Zadatel dale poda zadost o vydani stavebniho povoleni pro &ast stavby, a to pro

komunikaci v€etné smiSené stezky pro chodce a cyklisty, odvodnéni, zastavky autobusu,

posunuti _protihlukové stény; preloZzku kanalizace (deStové a splaSkové); prelozku
vodovodu; verejné osvétleni u prislusného uradu.
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7. Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude zpracovana opravnénou
osobou ve smyslu § 158 a § 159 stavebniho zakona a bude pfedloZena v rozsahu daném
vyhlaskou €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, a zakonem €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisu.

8. Pri realizaci (provedeni) stavby budou respektovany podminky a poZzadavky dotéenych
organt, vlastnik anebo spravcl stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury
a ostatnich ucastnikud Fizeni, uvedené ve stanoviscich, vyjadrenich, souhlasech,...apod. —
ato:

Méstsky ufad Zd'ar nad Sazavou, odbor Zivotniho prostiedi pod &. j. ZP/497/20/MK
ze dne 16.3.2020 (vynatek):

Ochrana ovzdu$i - vyjadreni:

Upozorriujeme, Ze je treba pri stavebni ¢innosti minimalizovat prasnost vhodnym technickym
opatrenim (zkrapéni; ¢isténi mechanismi a komunikaci znecisténych stavbou;, minimalini
zasoby sypkych stavebnich materialti, popr. jejich kryti; plachtovani sypkych material( pfi jejich
prepravé;...).

Ochrana prirody - vyjadreni:

Dle § 7 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v plathném znéni jsou dfeviny
chréanény pfed poSkozovanim a ni¢enim. Dfeviny v blizkosti stavby je tfeba ochranit pred
poskozenim dle normy CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana
stromu, porostu a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich (zejm. ¢lanku 4.6 Ochrana stromu
pfed mechanickym poSkozenim, 4.8 Ochrana kofenové zény pfi navazce a 4.10 Ochrana
kofenového prostoru pri vykopech ryh nebo stavebnich jam). Pokud si stavba vyZzada kaceni
drevin s obvody kment nad 80 cm nebo souvislé plochy kefti na 40 m2, je treba u Méstského
uradu Zd'ar nad Sézavou uplatnit Zadost o vydani zavazného stanoviska ke kaceni dfevin, které
Jje nutnou pfFilohou k vydéani stavebniho povoleni. K Zadosti o povoleni kéceni poZadujeme
doloZit plan sadovych tprav s navrZzenou nahradni vysadbou.

Vodni hospodarstvi - vyjadreni

PreloZka kanalizace je dle ustanoveni § 55 odst. 1 pism. ¢) zakona &. 254/2001 Sh. o vodach a
0 zméné nékterych zakoni( (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist, vodnim dilem. Dle
ustanoveni § 94j zakona ¢. 183/2006 Sb. o tuzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon) ve znéni pozdéjSich predpist je mozno o umisténi a povoleni této stavby pozadat odbor
Zivotniho prostredi Méstského Gfadu Zdar nad Sazavou ve spoleéném tzemnim a stavebnim
fizeni.

Odpadové hospodarstvi — zavazné stanovisko

souhlasi podle ustanoveni § 79 odst. 4 zakona o odpadech a § 149 odst. 1 spravniho fadu s
umisténim a povolenim pfedmétné stavby stavebnika z hlediska nakladani s odpady a
stanovuje nasledujici zavazné podminky odpadového hospodarstvi:

1) Stavebnik dolozi na odbor ZP kopie doklad(i o zdkonném vyuZiti nebo odstranéni
vzniklych odpadi do 1 mésice po ukonceni stavebnich praci. Z dokladi musi byt patrné,
jaky odpad a v jakém mnozstvi byl predan opravnéné osobé, identifikacni udaje této
osoby (ndzev, sidlo, ICO oprdvnéné osoby) a datum predani odpadu. Cestné prohldseni
neni brano jako doklad prokazujici zakonné nakladani s odpady.

2) Stavebnik dolozi na odbor ZP kopie protokolu o odbéru vzorku a vysledkii rozboru
asfaltové smési dle vyhlasky ¢. 130/2019 v terminu pfed zahdjenim stavebnich praci,
pokud bude asfaltova smés znovu pouzivana. Vzorkovani a zkouseni asfaltové smési
musi byt provedeno pred zahdjenim stavebnich praci.

3) Pokud bude zemina dovazena na nasyp, vyuzivana v rezimu vedlejSiho produktu
vyroby, dolozi stavebnik pred jejim pouzitim na odbor ZP protokol o odbéru vzorkii a
rozbory této zeminy dle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. priloha 10 (tab. 10.1 a 10.2 nebo 10.4)

Méstsky Ufad Zd’ar nad Sazavou, odbor Zivotniho prostiedi pod &.j. ZP/1009/21/SJ
ze dne 12.5.2021 (vynatek):

Méstsky ufad Zdar nad Sézavou, odbor Zivotniho prostredi, jako vécné a mistné pfislusny
organ statni spravy na useku ochrany zemédélského pidniho fondu dle § 7 odst. 2 zakona
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€. 128/2000 Sb,, o obcich v platném znéni a dle § 15 pismene j) zakona ¢&. 334/1992 Sb., o

ochrané zemédélského pudniho fondu v platném znéni (dale jen "zakon")

I. udéluje zadateli

Mésto Zd’dr nad Sdzavou (IC 00295841), se sidlem Zizkova 227/1, 591 01 Zd'4r nad Sazavou,

zastoupené starostou mésta Ing. Martinem Mrkosem ACCA, zastoupené na zakladé plné moci

ze dne 03.08,2020 zmocnénci: - Mgr. Adamem Jourou, p. Petrem Fuksou a Markétou

Zastérovou

SOUHLAS

v souladu s ustanovenim § 21 odst. 3) zakona ¢&. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského

pudniho fondu v platném znéni (dale jen "zakon") formou zavazného stanoviska s trvalym

odnétim zemédélské pudy ze zemédélského pldniho fondu dle ustanoveni § 9 odst. 8 zakona,

Jjako podklad pro vydani povoleni podle zviastniho pfedpisu, za ucelem stavby: ,Mistni

komunikace Jamské - nékupni park, Zd'ar nad Sazavou" na pozemcich:

- parcelni ¢&islo dle KN 5349/7, o vymére 576 m? (Sast), druh pozemku - trvaly travni porost,

katastraini uzemi Mésto Zd'ar

- parcelni ¢islo dle KN 5349/14, o vymére 179 m? (cely), druh pozemku - trvaly travni porost,

katastraini uzemi Mésto Zd'ar

- parcelni &islo dle KN 5347, o vymére 316 m? (Cast), druh pozemku - trvaly travni porost,

katastralni izemi Mésto Zd'ar

- parcelni ¢islo dle KN 5345, o vymére 1181 m? (¢&st), druh pozemku - orné plida, katastralni

uzemi Mésto Zd'ar

- parcelni &islo dle KN 5342/2, o vymére 874 m? (Cast), druh pozemku - trvaly travni porost,

katastralni izemi Mésto Zd'ar

- parcelni ¢islo dle KN 5340, o vymére 631 m? (&ast), druh pozemku - trvaly travni porost,

katastraini uzemi Mésto Zd'sr

- parcelni &islo dle KN 5339, o vymére 1089 m? (&ast), druh pozemku - trvaly travni porost,

katastraini uzemi Mésto Zd'sr

- parcelni ¢islo dle KN 5338, o vymére 863 m* (¢ast), druh pozemku - trvaly travni porost,

katastralni izemi Mésto Zd'ar

- parcelni &islo dle KN 5050, o vymére 598 m? (&ast), druh pozemku - orné plida, katastraini

uzemi Mésto Zd'ar

Il. v zajmu ochrany zemédélského pudniho fondu se ukladaji Zadateli:

Mésto Zd'ar nad Sazavou (IC 00295841), sidlo Zizkova 227/1, 591 01 Zd4r nad Séazavou,

zastoupené starostou mésta Ing. Martinem Mrkosem ACCA a jeho pravnim nastupcim

tato opatreni a podminky:

1) Z plochy odnimanych pozemk( bude na viastni naklad Zadatele provedena skryvka
veSkerych kulturnich vrstev ptdy do hloubky 20 cm. Celkové mnoZstvi skryté kulturni vrstvy
ptidy o objemu 1.261,40 m® bude deponovéno na pozemcich parcelni ¢islo dle KN 5340,
5339 a 5338 v katastralnim Uzemi Mésto Zdar. Cast ornice (856,40 m®) bude pouZita na
ohumusovani terénnich a sadovych dprav po dokonéeni stavby. Zbyvajici ¢ast ornice
(405,00 m®) bude rozprostfena v maximéini mocnosti 10 cm na pozemku parcelni &islo 9076
v katastralnim Gzemi Mésto Zd'ar v plo$e zakreslené v pfiloze &. 1 tohoto souhlasu.

2) Do doby pouZiti bude kulturni vrstva pudy ukladana na slozZisti (deponii) na pozemcich
parcelni ¢islo dle KN 5340, 56339 a 5338 v katastralnim tzemi Mésto Zd'4r. Zadatel (ten, v
jehoz zajmu je souhlas vydan) je povinen zajistit viditelné oznaceni hranic deponie, ochranu
uloZzenych kulturnich vrstev pady pred znehodnocenim, ztratami, zcizenim a oS$etfovat
deponii proti zapleveleni.

3) Daéle je Zadatel povinen vést protokol (pracovni denik) o C&innostech souvisejicich se
skryvkou, pfemisténim, rozprostfenim, Ci jinym vyuZitim, ochranou a o$etfovanim
skryvanych kulturnich vrstev pudy. V protokolu uvadi vSechny skutecnosti rozhodné pro
posouzeni spravnosti, uplnosti a ucelnosti vyuzivani téchto zemin. Na vyzZzadani predklada
protokol (pracovni denik) organu ochrany zemédélského pidniho fondu k posouzeni plnéni
podminek.

4) Zadatel pisemné oznémi organu ochrany zemédélského pudniho fondu zahéjeni realizace
zaméru, a to nejpozdéji 15 dnu pred jejim zahdjenim.

5) Za trvale odnimanou zemédélskou pudu pro stavbu: ,Mistni komunikace Jamska - nakupni
park, Zd4r nad Sazavou" - neni stanovena povinnost placeni odvod( ve smyslu § 11a),
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odst. 1 pism. b) zakona - jde o odnéti ptdy pro stavbu dalnic, silnic a mistnich komunikaci
vCetné jejich soucasti a prislusenstvi.

6) Jakékoliv zmény ucelu (vyuZziti) stavby v nasledné vedenych fizenich podiéhaji projednani a
odsouhlaseni organem ochrany zemédélského pudniho fondu. Stavba mize byt
provedena pouze v rozsahu stanoveném timto souhlasem.

7) Stavbou jsou dotéeny pozemky s vloZzenymi investicemi do ptdy. Investor je povinen po
dokonceni stavby uvést tato zarizeni do funkcniho stavu.

8) V ramci pinéni podminek tohoto rozhodnuti poZadujeme do 30-ti dnii po dokonceni
stavby (tzn. po vydani protokolu ze zavérecné prohlidky stavby) doloZit geometricky plan
se skute¢cnym zaméfenim provedené stavby, ktery bude slouZit ke kontrole skutecné
vyméry stavby a pfipadnému doméreni odvodl za zabor zemédélského ptdniho fondu.

Méstsky uiad Zd’ar nad Sazavou, odbor stavebni a izemniho planovani ze dne 17.3.2021
pod €. j. SUP/577/21/1S (vynatek):

Zameér je pripustny po splnéni podminky, Zze bude posouzena vhodnost navrhovaného feseni
Z hlediska pfedpokladané hlukové zatéZe na stavajici plochy bydleni. Musi byt prokazano, Ze
hlukova zatéz z dopravni stavby neprekro¢i hodnoty hygienickych limiti hluku stanovenych pro
chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, véetné doloZeni realnosti
provedeni pfipadnych navrhovanych protihlukovych opatreni.

Méstsky ufad Zd’ar nad Sazavou, odbor komunalnich sluzeb ze dne 20.7.2020 pod JID:

35235/2020/MUZR (vynatek):

V dal§im stupni projektové dokumentace poZadujeme zapracovat:

- u navrhovaného prechodu u okruzni kiizovatky na ul. Jamska (blize ke stanici Hasi¢ského
zachranného sboru, dale jen ,HZS*) pozadujeme, aby ruSeny plvodni stoZar verejného
osvétleni (dale jen ,VO¥) zustal zachovan, byl posunut blize ke stanici HZS (dle vypoctu) a
aby byl vyménén za nové zarizeni ve shodé s ostatnim navrhovanym VO

- vy8e uvedeny presunuty bod VO napojit novym kabelovym vedenim a toto protahnout
v nové chraniCce pfes vjezd do stanice HZS a ukondit ho ve stavajicim stoZaru.

Krajskd hygienickd stanice Kraje Vysoéina, se sidlem v Jihlavé ze dne 30.4.2020 pod

€. j. KHSV/06382/2020/ZR/HOK/Roh (vynatek):

S projektovou dokumentaci stavby ,,Mistni komunikace Jamska — Nakupni park, Zd’ar nad

Sazavou“ pro vydani tzemniho rozhodnuti s odkazem na § 30 zdkona o ochrané vefejného

zdravi, ve spojeni s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. se souhlasi. Souhlas je vSak vazan ve

smyslu § 77 odst. 1 zakona o ochrané verejného zdravi a § 4 odst. 6 stavebniho zakona na

splnéni této podminky:

1. K projektové dokumentaci ke stavebnimu fizeni bude zpracovana hlukova studie, ktera
zhodnoti budouci hlukovou zatéz z dopravy po této nové mistni komunikaci u bytovych
domu v ulici LuCiny ¢.p. 2247/7, &.p. 1189/4, ¢.p. 1188/3.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Kraje Vysoéina, Uzemni odbor Zdar n.

S., Dopravni_inspektorat ze dne 3.4.2020 pod é&.j. KRPJ-35346-1/CJ-2020-161406-DING

(vynatek):

1. Pripojeni komunikaci (kfiZzovatka, sjezd) v ramci akce ,,Mistni komunikace Jamska -

Nakupni park, Zd’ar nad Sdzavou"

Zavazné stanovisko:

(ve smyslu § 10 odst. 4 pism. a), b) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich)

K pripojeni komunikaci dotéenych prfedmétnou PD sdélujeme, Ze s umisténim a upravou

prfedmétnych pripojeni dle prfedlozené dokumentace souhlasime.

Predmétna pripojeni (nové vznikla i stavajici pfedmétnou akci dotéena) byla posuzovana z

hlediska nasledujicich podminek, které je v ramci realizace, pro kazdé jednotlivé pripojeni,

nutno dodrzet.

Podminky:

- parametry kazdého pfipojeni — kfizovatky, musi zajistit bezpeny a plynuly pohyb
smérodatného vozidla,
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- Sitka kazdého pripojeni — sjezdu, musi umozriovat vozidlim plynulé odboceni z komunikace a
vyjezd na ni,

- podélné a pfiéné sklony budou v souladu s pfislusnymi normovymi ustanovenimi,

- kazdé pripojeni (kfizovatky, sjezdy) musi disponovat dostate¢nymi rozhledovymi poméry
(Gprava zelené, odstranéni stromu, uUprava terénu apod.) a v rozhledu nesmi byt Zadné
prekéazky ve smyslu pfislusné CSN,

- rozhledové poméry sjezdi musi byt v souladu s CSN 736110 (Projektovani mistnich
komunikaci),

- rozhledové poméry kfizovatek a dopravné vyznamnych sjezd(i musi byt v souladu s CSN
736102 (Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich),

- zpusobilost pripojeni ve smyslu vySe uvedenych podminek, je tfeba zachovat a udrzovat po
celou dobu jejich existence.

2. Mistni uprava provozu na pozemnich komunikacich v ramci akce ,,Mistni komunikace
Jamskd - Ndkupni park, Zd’ar nad Sdzavou”

Stanovisko:

(ve smyslu § 77 odst. 2 pism. b) zakona ¢&. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich

komunikacich)

Policie CR, Dopravni inspektorat Zdar nad Sézavou souhlasi s Vami predlozenym navrhem

mistni dpravy dle pfedloZzené Zadosti a situace DZ.

Pro provedeni a umisténi dopravniho znacCeni a zarizeni poZadujeme soulad s platnymi

pravnimi a technickymi predpisy.

3. ,,Mistni komunikace Jamska - Nakupni park, Zd'ar nad S&zavou" - projektovd

dokumentace

Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. pism. b) zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich)

Policie CR, Dopravni inspektorét Zdar nad Sazavou, za pfedpokladu souladu s podminkami

pod bodem 1. a 2. tohoto dokumentu, souhlasi s pfedlozenou PD predmétné stavby pro

tuzemni fizeni.

U navrZzeného reSeni byl mj. posuzovan soulad s niZe uvedenymi podminkami pro BUS

zastavku a prechod pro chodce.

PozZadavky na BUS zastavku:

-umisténi BUS zastavky musi byt v souladu se zévaznou CSN 73 6425-1 - Autobusové,
trolejpbusové a tramvajové zastavky, pfestupni uzly a stanovisté, a jeji provedeni a vybaveni,
vCetné vybaveni prvky zmiriiujicimi bariérovy ucCinek komunikace v souladu s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb,

- dopravni znaCeni musi byt provedeno a umisténo v souladu s platnymi pravnimi a technickymi
predpisy, mj. s vyhlaskou ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, TP 65 - Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich, TP133 -
Zasady pro vodorovné dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich, a vzorovymi listy VL.6.1
- Svislé dopravni znacky, VL.6.2 -Vodorovné dopravni znacky,

-musi byt zajiSténa moznost obsluznosti, resp. dostupnosti BUS zastavky vozidlem hromadné
pfepravy osob.

PozZadavky na prechod pro chodce (obdobné misto pro prechazeni)

Musi odpovidat podminkam bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich tak, aby bylo

minimalizovano riziko ohroZeni bezpeénosti ucastnikti provozu, zejména plechazejicich

chodcd.

-musi byt zajistény dostate¢né rozhledové poméry a vzdalenosti pro rozlisitelnost pfechodu

(CSN 73 6110),

- délka prechodu nesmi presahovat maximalni povolené hodnoty uvedené vyhlaSkou ¢.

398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich, zabezpecujicich bezbariérové uzZivani

staveb,

- pfechod musi byt vybaven prvky zmirriujicimi bariérovy Gcinek komunikace v souladu s

vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich, zabezpecujicich

bezbariérové uzivéani staveb a CSN 73 6110,

- provedeni a umisténi dopravniho znaceni musi byt v souladu s platnymi pravnimi a
technickymi predpisy, mj. s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich, TP 65 - Zasady pro dopravni znaleni na pozemnich
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komunikacich, TP133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaCeni na pozemnich
komunikacich, a vzorovymi listy VL.6.1 - Svislé dopravni znacky, VL.6.2 -Vodorovné
dopravni znacky.
- prechod musi byt za sniZzené viditelnosti osvétlen zplsobem, ktery pfispiva k bezpecnosti
chodcii (CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2, CSN EN 13201-3, CSN EN 13201-4),
Osvétleni celého prostoru komunikace pfed a za pfechody musi byt dle TKP 15 (Osvétleni
pozemnich komunikaci). V pfiloze ¢.1 ,Prisvétlovani prechodu"”, ¢asti ll-Obecné pozadavky, ¢l.
1.2. je uvedeno, Ze pozemni komunikace musi byt osvétlena pfed i za pfechodem v uGrovni
pfedepsané CSN EN 13201-2 v délce zavislé na povolené rychlosti. Tato délka, méfené v ose
pozemni komunikace od osy prechodu, je v kazdém sméru nejméné 100 m pro dovolenou
rychlost vy$8i nez 30 km/h, ale neprfesahujici 50 km/h.
Pred spusténim pfechodu pro chodce do realného provozu bude provedeno svételné -
technické méreni prostoru a prisvétleni prechodu pro chodce. Toto méreni a jeho vysledky
v souladu s TKP 15, bude pro nas jednim z podkladi pro kladné stanovisko k moznosti uzivani
prechodu pro chodce a pro kolaudaci z hlediska BESIP.
Pri splnéni uvedenych podminek navrh odpovida obecnym poZadavkum na bezpecnost a
plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Povodi Vitavy statni podnik, Zavod Dolni Vitava pod zn. PVL-20673/2022-240 ze dne

16.3.2022 (vynatek):

B. Z hlediska zajmt danych zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon(
(vodni zakon) souhlasime s predlozenou PD Mistni komunikace Jamska — nakupni park,
Zd'ar nad Sdzavou pro stavebni a Gzemni fizeni za podminek:

1. Zemina pro vytvofeni nasypu bude mit interni charakter, bez obsahu zavadnych latek.

2. Odvadéni destovych vod bude rfeSeno s vylouc¢enim moznosti napojeni na kanalizacni
systém odvadéjici vody na MCOV. Vsakovaci zafizeni bude navrzeno dle CSN &ast I
zemni infiltracni systémy.

3. V dané oblasti je planovana rekonstrukce rybnika Velky Posméch vcetné navrzeného
poldru. NavrZzena komunikace bude pripadné s témito zaméry koordinovana. Téz musi
byt dodrzen max. povoleny odtok z Horniho rybnika do VVT Sazavy.

EG.D, a.s. ze dne 24.1.2022 pod zn. P11356-26162575 (vynatek):

V zajmovém uzemi vySe uvedené stavby se nachazi:

Podzemni vedeni VN

Distribucni trafostanice VN/NN

Podzemni vedeni NN

Dovolte, abychom Vas upozornili, Ze pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou

ohrozit pfedmétné distribu¢ni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a

narizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. ucinit veSkera opatfeni, aby nedoSlo ke Skodam na vySe

uvedeném zarizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze
zajistite:

1. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zajmovém tzemi, do
vSech vyhotoveni, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace.

2. VyfeSeni zplsobu provedeni pripadnych kfizovatek a soubéhtli uvaZované stavby
s distribuénim sdélovacim zafizenim v projektové dokumentaci a toto bude odpovidat CSN
33 2000-5-52, CSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3.  Objednani presného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dni
pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude
mozné trasu kabelu bezpecéné uréit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich
praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a
v nezbytném rozsahu rucni odkryti kabelu podle pokynt zaméstnancli ECD. Vytyéeni
kabelu VN, NN zajisti Libor Zeleny, tel.: 53514-3692, mail: libor.zeleny@egd.cz.

4. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim nafadim bez pouZiti jakychkoli mechanismi s nejvy$si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zarizeni stanoveno jinak.

5. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN budou provadény tak, aby nedo$lo
k naruSeni stability podpérnych bodt a uzemriovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohroZen
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provoz zarizeni a bezpecnost osob. Zaroven poZadujeme dodrZovat platna ustanoveni
norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak minimalni dovolené vzdélenosti od
vedeni.

6. Pri provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepfistupnéni zarizeni
distribucni soustavy.

7. Ohlaseni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zarizeni na telefonnim Cisle
Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

EG.D, a.s. ze dne 27.1.2022 pod zn. J13947-27053149 (vynatek):

PredloZili jste nam Zadost o vyjadfeni ke stavbé a ¢innosti v ochranném pasmu:

Podzemni vedeni VN

Distribu¢ni trafostanice VN/NN

Podzemni vedeni NN

Souhlasime s provedenim vySe uvedené akce v ochranném pasmu zarizeni distribuéni

soustavy pri splnéni téchto podminek:

Pred zahdjenim stavby je nutné provést prelozku podzemniho kabelového vedeni VN a

NN (v misté nové komunikace). Prelozeni bude provedeno dle podminek zak. ¢. 458/2000 Sb.,

§ 47 nakladem vyvolavatele.

V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribu¢ni soustavy budou pfi realizaci

stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona ¢.

458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakazano pod

pismeny:

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét cinnosti, které by znemoZzZriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup
k témto zarizenim.

1. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém tzemi, do
vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobre viditelnym zptsobem
pfimo v terénu. Jedna se zejména o mista kfiZzeni ¢i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykoplu a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli
o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

2. Objednani presného vytyCeni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnu
pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pripadé, Ze nebude
mozné trasu kabelu bezpecéné uréit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich
praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a
v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokyni technika EG.D, a.s. (déale jen
EGD). Vytyceni kabelu VN, NN zajisti Libor Zeleny, tel. 53514-3692, mail:
libor.zeleny@egd.cz.

3. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim nafadim bez pouZiti jakychkoli mechanismi s nejvy$si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zarizeni stanoveno jinak.

4. Vhodné zabezpecCeni obnazeného kabelu (podlozZeni, vyvéseni, ...), aby nedo$lo k jeho
poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami bude
provedeno podle pokynt technika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zarizeni
si vyhrazujeme pii vytyéeni nebo po jeho odkryti.

5. VyrfeSeni zptisobu provedeni soubéht a kfizeni vy§e zminéné akce s rozvodnym zafizenim
musi odpovidat pfislusnym CSN.

6. Prizvani technika EGD ke kontrole kiizovatek a soubéht pfed zahozem vykopu. O kontrole
bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pri nedodrzeni této
podminky, budou poruchy vzniklé na zarizeni odstrariovany na naklady investora stavby.

7. Po dokonCeni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy
distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,
PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1,
CSN 73 6005.

8. Po dokonceni stavby pfipominame, Ze v OP distribuc¢niho zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybusné latky
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b) provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rust porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

9. V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky uvedené ve
vyjadreni ¢. 26162575, s platnosti do 24.1.2024, o existenci zafizeni distribuéni soustavy ve
viastnictvi a provozovani EGD a podminkach prace v jeho blizkosti.

10. VesSkera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni bude pred jejim
zahajenim konzultovana s prislusnym spravcem zarizeni (kontakty na spravce zafizeni jsou
uvedeny v zavéru tohoto vyjadreni), ktery stanovi bezpeénostni opatfeni pro prace v OP
pfislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

11. VeSkeré prace s mechanizaci, jejichZz ¢asti se za provozu mohou pribliZit k vodicum v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno
provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich
dnt predem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za
beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejpozdéji do 10. dne predchoziho
mésice.

12. Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na dodate¢né upravy
stavajiciho zafizeni distribuéni soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedna se napr. o
ochranu podzemniho vedeni prilozenim dodatecné chranicky v misté vjezdd apod.

V pfipadé nedodrzeni podminek, stanovenych v tomto vyjadreni, nedodrzeni vzdalenosti

a dalSich ustanoveni souvisejicich norem a pravnich predpisu, v platném znéni,

nesouhlasime po ukonceni stavby s jeji kolaudaci.

GasNet Sluzby, s.r.0. ze dne 24.9.2021 pod zn. 5002468696 (vynatek):

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury,
zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

PDS souhlasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby dale uvedeného plynarenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek (dale jen "PZ").

Stavba PZ bude realizovana a dokonéena v souladu se

Smlouvou o zajisténi prelozky plynarenského zarizeni a thradé nakladd s ni spojenych ¢.
4000237606, uzavienou dne 14.6.2021 mezi Provozovatelem distribuéni soustavy a
investorem.

Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene a souhlasu se zrizenim stavby: ¢&islo
smlouvy budouciho opravnéného - 8800101706 _1/BVB/P ze dne 14.6.2021 a
8800101706_2/BVB/P ze dne 12.8.2021 a 8800101706_3/BVB/P ze dne 29.7.2021.

a1) Stavajici PZ, na které se napojuje prekladané PZ:

STL plynovod OCEL r. 1982 - propoj 1

Dimenze: 150

STL plynovod OCEL r. 1977 - propoj 2

Dimenze: 300

Provozni tlak: 100 kPa

Vlastnik plynovodu: GasNet s.r.o.

b1) Pfekladané PZ:

STL plynovod ocel DN 150: 48,3 m

ID:261423018

Pocet kusu pfipojek: 0

c1) Prelozené PZ:

STL plynovod PE100 RC SDR 17,5 dn 160x9,5 mm, délka 63,5 m

a2) Stavajici PZ, na které se napojuje prekladané PZ:

STL plynovod OCEL r. 1977 - propoj 3,4

Dimenze: 300

Provozni tlak: 100 kPa

Vlastnik plynovodu: GasNet s.r.o.

b2) Prekladané PZ:

STL plynovod ocel DN 300: 69,7 m

ID: 2069274

Pocet kusu pfipojek: 0
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c2) Prelozené PZ:

STL plynovod PE100 RC SDR 17,5 dn 315x18,7 mm, délka 62 m

Chréni¢ky pod komunikaci preferujeme z materialu PE100 (pokud to technologicky postup
podvrtu komunikace umozriuje), opatfit plynotésnymi Cely a kluznymi vystfedovacimi PE prvky.
Cichacky vyvedeny do pojezdového poklopu. s oznacenim PLYN. UloZeni plynovodu
min. 1,710 m

Dil¢i stanovisko oddéleni specialnich praci - Jihlava GasNet Sluzby, s.r.o. k propoji PZ.

technik specialnich praci-Jihlava Pavel Schmidt M: 606 718 435:

- mista napojeni musi odpovidat schvalené PD, prfed zahajenim praci na pfeloZzce PZ
doporuéujeme provést sondy k uréeni polohy stavajiciho PZ.

- odstaveni plynovodu balonovani na tfech mistech, 6 x hrdla a dle vypoctu obsluznosti
zakaznikt na DS bude proveden bypass (upfesni technologicky postup propoje).

- mista napojeni na stavajici ocelovy plynovod STL DN150 poZadujeme ukondéit pfeloZeny
PE100 RC dn 160 a STL DN 300 prekladany na PE dn 315 plynovod v pfimé ose v délce min. 3
m pro moZznost spravného propojeni plynovodu.

- Osazeni 4 ks pfechodky, ocel 150/PE160 1 ks, ocel 300/ PE 160 1 ks a ocel 300/PE315 2ks
- poZadujeme, aby stavba byla realizovana mimo topnou sezénu a propojovaci prace byly
ukonceny nejpozdéji do 30.9 pfislusného roku realizace stavby.

- realizaci samotného propoje STL plynovodu budou provadét pracovnici GasNet Sluzby,
s.r.0. oddéleni specialnich praci-Jihlava dle platného ceniku na zakladé objednéavky investora a
za podminky, Ze zemni prace zajistuje objednavatel.

- kontakt: Matulova Hana, mistr specialnich praci-Jihlava, M: 606 761 677 email
hana.matulova@gasnet.cz

- provedeni vykopovych praci v souladu s NV 591/2006 Sbh., rozmér vykopu dle standard(
BOZP GasNet Sluzby, s.r.o. a v souladu s pfipadnymi zménami v téchto standardech.
Realizacni firmy byly s touto skute¢nosti seznameny.

Podminky GasNet Sluzby, s.r.o. pro soubéh a kfizeni plynarenského zafizeni a silovych kabeli:
SOUBEH (dle CSN 73 6005):

STL plynovody (0,05 # 4) bar

do1 kV=0,6 m

do 10kV=0,6 m

do 35 kV=0,6 m

do 220 kV=0,6 m

KRIZENI:

Kabel bude uloZen vyhradné do betonové tvarnicové chranicky nebo korytka. Pfesah betonové
chrani¢ky u STL plynovodd musi byt miniméalné do vzdéalenosti 1 m na obé strany plynovodu.
Pripadny spoj betonové chraniCky musi byt v co nejvétsi vzdalenosti od plynovodu. Mezi
betonovou chrani¢kou a plynovodem musi byt zhutnéna vrstva pisku.

V pfipadé krizeni stejnosmérnych silovych kabeli s PE plynovody, musi byt navic provedena
jesté tepelna ochrana plynovodu. Tuto ochranu je mozno zabezpecit nékterym z nasledujicich
zpusobu:

- Plynovod se v misté krfizeni obali dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do pripraveného
zhutnéného loZe je provedeno obetonovani plynovodu po celém obvodu v tloustce cca 0,1 m.
Presah této tepelné ochrany musi byt 0,5 m na obé strany od betonové chranicky kabelu.

Tento zpusob ochrany je vhodny zejména u kfiZzeni s jednim kabelem nebo pfi kiizeni kabelu s
PE pripojkou v blizkosti objektu.

-V misté kfizeni se na zhutnény obsyp provedeny 0,1 m nad plynovod uloZi betonové desky
tloustky min. 5 cm. Presah tepelné ochrany musi byt minimainé 0,5 m na obé strany od
betonové chranicky kabelu. Sitka betonovych desek musi byt takové, aby deska pfesahovala
dimenzi PE potrubi minimalné o 0,175 m na obé strany. Pripadné spary (pfi pouZiti vice
betonovych desek) je treba prekryt dlazdici nebo cihlou.

Toto reSeni se pouZije v pripadech, kdy se v jednom misté vyskytuje vice kabelt (pficemZz jeden
Z nich je silovy stejnosmérny). Pokud poZadovana délka tepelné ochrany obecné pfesahne 2 m,
je vhodnéjsi pouzit variantu ochrany pomoci betonovych desek, a to z duvodu moZznosti
pfipadného bezproblémového zasahu na.plynovodu.
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- Pokud by méla nové budovana plynovodni pripojka, napojovana na ocelovy hlavni rad, krizit
v tésné blizkosti objektu silovy stejnosmérny kabel, je mozno pouZit ocelovou prfipojku s 3-
vrstvou PE izolaci. V misté kfizeni se na pripojce provede obaleni polyamidovou tkaninou
opatrenou cementovou maltou (Ergelit) v tloustce min 2 cm. Pfesah této ochrany musi byt opét
0,5 m na obé strany od betonové chrani¢ky kabelu.

V pfipadech kfiZzeni silového stejnosmérného kabelu s plynovodni pripojkou nebo vnéjSim
domovnim plynovodem v blizkosti objektu musi byt obsyp i zasyp plynovodu u obvodové zdi
proveden z materialu lehce prostupného pro plyn a vrchni zpevnéna vrstva musi mit dostate¢ny
odstup od objektu tak, aby mohl byt odvétran pfipadny tnik plynu. Pritom prostup pfipojky nebo
domovniho plynovodu do objektu musi byt plynotésny a musi splfiovat poZzadavky ¢l. 5.2 TPG
704 01.

Toto stanovisko se tyka POUZE plynarenské casti stavby.

Pro umisténi a provedeni neplynarenskych staveb v ochranném a bezpecnostnim pasmu
stavajicich PZ je tfeba vydat samostatné stanovisko. Zadost o vydéni stanoviska je dostupna
na adrese: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko.

V ramci dalSiho projednani a realizace vyse uvedené stavby PZ poZadujeme dodrzZet tyto
podminky:

1. Stavba PZ musi byt realizovana podle odsouhlasené projektové dokumentace (dale jen
"PD") a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, u Hospodafské komory
Ceské republiky registrovanych TPG, TIN, Technickymi poZadavky provozovatele distribuc¢ni
soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribuéni soustavy naleznete na: http./
www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci nahlasit
zahajeni stavby provedenim registrace stavby na adrese
https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrzi po registraci stavby z centralni adresy
Jedinecéné identifikacni Cislo stavby, které je povinen uvadét na vdech dokladech souvisejicich
Se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v
rozsahu dle TPG 923 01, které je registrovano u Hospodarské komory Ceské republiky.
Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné c¢innosti.

4. Pred zahozem potrubi bude provedeno geodetické zaméreni stavby a polohopisnych prvkd.
Bude vyhotovena geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ dle smérnice
provozovatele distribucni soustavy - Dokumentace distribuéni soustavy (Zaméreni
plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy v jeho okoli). Geodeticka
smérnice je k dispozici na http.//www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorriujeme, Ze
geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice
bude vyZadovana pfi odevzdani a pfevzeti stavby PZ.

5. Termin zahéajeni pfejimaciho fizeni je nutné dohodnout s pfislusnym technikem realizace
staveb, ktery na dané stavbé provadi dohled provozovatele distribu¢ni soustavy. Prejimku
samostatné budované plynovodni pfipojky, zhotovené v reZimu Technicky partner, provadi v
elektronické podobé pfislusny technik pripojovani a rozvoje PZ Operativni spravy siti.

6. Pri pfejimce stavby bude predana dokumentace stavby PZ dle platnych TPG, které jsou
registrovéany u Hospodérské komory Ceské republiky. Seznam dokladi je k dispozici na
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojeni stavby PZ s distribu¢ni soustavou mize byt realizovano az po vydani souhlasu
PDS s vpusténim plynu.

8. Toto stanovisko véetné schvéalené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

9. V pripadé stavby nového VTL plynovodu nebo VTL pfipojky (nova plynofikace) je investor
(stavebnik) povinen v souladu se zék. ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zakon, v plathném znéni, jiz
v rédmci Gzemniho fizeni pozédat Ministerstvo primyslu a obchodu CR o udéleni prislusné
autorizace. Na prelozky stavajicich VTL plynovodu (VTL pfipojek) se tato povinnost nevztahuje.
10. Stavebnik je povinen dodrzet podminky stanovené viastniky a spravci pozemkut dotéenych
stavbou. Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona C. 89/2012
Sh., obCanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast' nebezpecné a z tohoto duvodu
Jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpisd.
NedodrZzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za
vzniklé Skody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisd.
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Pri realizaci uvedené stavby budou dodrZzeny podminKy pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro tcely tohoto stanoviska povazuji vdechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové
technologie a terénni tpravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly
ohrozit bezpeénost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (napr. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

2) Stavebni éinnosti je mozné realizovat pouze prfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68
zakona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti za ¢innost bez naSeho predchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pred zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCeni trasy a pfesné uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek. VytyCeni trasy provede pfislusna provozni
oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/ Pri Zadosti uvede
Zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Presné urceni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyCeni trasy a
presného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi
byt viastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zarizeni a plynovodnich pripojek
povaZujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodéfské komory Ceské republiky registrované
TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, pripadné dalsi predpisy
souvisegjici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazateiné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

6) Pri provadéni stavebni &innosti, v¢. presného urceni uloZeni plynarenského zafizeni je
stavebnik povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zarizeni a plynovodni pripojky budou v prabéhu nebo pfi preruseni
stavebni Cinnosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pripadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
Cinnosti provedeno uplné obnazZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek v misté
kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt
pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského
zafizeni nebo plynovodnich pfipojek (vE. izolace, signalizacniho vodi¢e, vystrazné folie atd.) na
telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrZzeni podminek
stanovenych pro stavebni Cinnosti, kontrola plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek.
Kontrolu provede pfislusna provozni oblast, informace naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Pri Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zarizeni,
které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou
dodrZzeny vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele
plynarenského zarizeni a plynovodnich pripojek, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o nepoSkozeni plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zarizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zarizeni a plynovodni pripojky budou pfed zasypem vykopu radné podsypany
a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, to vSe v
souladu s pfedpisem provozovatele distribuéni soustavy ,Zasady pro projektovani, vystavbu,
rekonstrukce a opravy", ktery naleznete na https.//www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v
souladu s CSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
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12) Neprodlené po skonceni stavebni cCinnosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavért a ostatnich armatur na plynarenském zarizeni a plynovodnich pfipojkach,
V€. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a
funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Pripadné ziizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zarizeni a plynovodnich pripojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

156) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li
ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( zabezpecit pripadny
prejezd pres plynarenské zarizeni a plynovodni pripojky uloZenim panelll v misté prejezdu
plynarenského zafizeni. Toto stanovisko plati pouze pro tuzemi a stavebni objekty vyznacené v
predlozené dokumentaci a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni
vztah k tomuto pozemku. Kontakt na  projednani  naleznete na  adrese
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, &innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy
plynarenskych zafizeni".

GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 12.10.2021 pod zn. 5002468838 (vynatek):

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury,

zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

V ZAIMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A

PLYNOVODNI PRIPOJKY

- STL plynovod OC DN 150, OC DN 300, PE dn 225 a STL pfipojky

PoZadujeme respektovat prubéh a ochranné pasmo plynarenského zarizeni.

PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ — poskytnuty

zékres je pouze ORIENTACNI, v pfipadé potfeby ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Prelozka STL plynovodu DN 150 a DN 300 D.1.5 pfi akci: Mistni komunikace Jamska — nakupni

park, Zd’ar nad Sézavou — samostatné stanovisko 5002468696.

Upozorriujeme na schvalenou dokumentaci nové plynovodni pfipojky na parc.c. 5334/2, jejiz

trasu je nutno respektovat.

Upozorriujeme na cast puvodniho plynovodniho vedeni odstaveného z provozu. Postup

pfipadné likvidace tohoto vedeni je nutné konzultovat s pracovnikem GasNet Sluzby s.r.o.

provozni oblast Morava 1.

Pri provadéni praci ve vyznaceném prostoru poZadujeme dbat zvysené opatrnosti, protoZe pri

mechanickém poSkozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smeési. Pracovnici provadeéjici

stavebni prace musi byt s touto skute¢nosti prokazatelné seznameni.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- K plynovému zafizeni umistit téleso komunikace v souladu s CSN 73 6005.

- Zemni prace nesmi byt provadény do veétsi hloubky nez 40 cm nad povrchem stavajiciho
plynarenského zarizeni.

- Dopravni znaCeni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zarizeni a plynovodnich
pfipojek (dale jen PZ) v minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pri vysazovani stromu a okrasnych drevin poZadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost
minimalné 2 m na obé strany.

- Pfi odtézeni stavajici konstrukce bude podstatné snizeno kryti stavajiciho PZ. Proto je
vylou¢eno pouZiti téZzké mechanizace (zejména valct s trny, zemnich fréz atd) primo nad
potrubim. PFi provadéni praci je tfeba vénovat zvy$enou pozornost a opatrnost u mist
s odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vyénivéa nad vlastni potrubi a mohlo by dojit
k jeho odtrZeni. Dale je tfeba ovérit polohu pripojek, které jsou nad viastnim potrubim PZ a
navic zpravidla uloZzeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

Kfizeni a soubéh inZ. siti s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 736005, tab. 1

az2

Budované objekty (napf. Sachty, vpusti, dopravni znacky, sloupy atd.) musi dodrzet od

stavajiciho zafizeni svétlou vzdalenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢l. 14.5 a 14.6 —

minimalné 1 m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma zafizeni — plynovodu!
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Pokud realizace stavby vyvola dalSi vyskovou nebo smérovou upravu trasy plynarenského

zafizeni, bude toto posuzovano jako pfeloZzka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netyka Zadnych uprav plynarenského zarizeni v dané lokalité. Nutno FeSit

samostatné (http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/).

SoucCasné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozsifeni naSich podminek pfi zjisténi situace na

misté.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni

pozdéjsich predpist. Tento souhlas plati pro Gzemni Fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu,

verejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednoduSené tUzemni Fizeni, ohlaSeni, stavebni
fizeni, spole¢né uzemni a stavebni Fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo
oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V zajmovém UGzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spraved,

pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynarenska zarfizeni bez dostupnych

informaci o jejich poloze a viastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pripojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012

Sh., obCanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zviast' nebezpeéna a z tohoto divodu

jsou chranéna ochrannym pasmem dle zakona ¢&. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Stavebni Cinnosti je mozZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto

stanovisku. Nebudou-Ili tyto podminky dodrZzeny, budou stavebni &innosti povaZzovany dle § 68

zakona ¢&. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti za ¢innost bez naSeho predchoziho

Ssouhlasu. Pri kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych

siti) je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za

vzniklé Skody.

Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povaZuji vdechny c¢innosti provadéné

v ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢&innosti mimo

ochranné pasmo, pokud by takové c¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ (napr.

trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialt, stavebnich stroju apod. bude realizovano

mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi poZadujeme zabezpecit

pfipadny prejezd pres PZ uloZzenim betonovych panel(i v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI

STAVEBNI CINNOSTI:

1) Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a presné urceni uloZeni

PZ. Vytyéeni trasy provede pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formulai a kontakt
naleznete na https.//www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kod, ktery je uveden
v tomto stanovisku. Prii podani Zadosti uvede Zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou
v uvodu tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukoncéeni stavby. O provedeném
vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni uloZzeni PZ (sondou) je povinen provést
stavebnik na svij naklad.
BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMi
BYT VLASTNI STAVEBNi CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA
ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ.
PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska.
Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do
stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni
s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodéfské komory Ceské republiky registrovanych
TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zakon ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist, pripadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

4) P¥i provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni uloZzeni PZ je
stavebnik povinen ucinit takovéa opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni PZ nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude
téZzena pouze rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.


https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
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5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni
Cinnosti provedeno uplné obnaZeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie
musi byt navrZzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl dostate¢ny stranovy
nebo vySkovy odstup od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na
pouZitou bezvykopovou technologii a vsechny jeji ulinky na okolni terén. V pfipadé, Ze
nemuZze byt tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

6) Odkryta PZ budou v priibéhu nebo pri preruseni stavebni ¢innosti radné zabezpecena proti
Jejich poSkozeni.

7) Poklopy uzavéru a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérG plynu (HUP)
na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni Cinnosti.

8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi posSkozeni PZ (vé. drobnych
vrypl do PE potrubi, poSkozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie, markeru
atd.) na telefon 1239.

10) Pred provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly
se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede pfislusna regionalni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR
kod, ktery je uveden vtomto stanovisku). PFi Zadosti uvede Zadatel naSi znacku (Cislo
jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dni
predem.

Predmétem kontroly je také ovéreni dodrZeni stanovené odstupové vzdélenosti staveb,
které byly povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ
zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce
dolozit pritkaznou dokumentaci o nepoSkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

12) Plynarenské zarizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany
a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, to vse v
souladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy ,Zasady pro projektovani,
vystavbu, rekonstrukce a opravy®, ktery naleznete na https.//www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodlené po skonceni stavebni Cinnosti budou rfadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky PZ.

14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude Cinnost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naru$eni ochranného nebo bezpeénostniho pasma
PZ a budou z toho vyvozeny prislusné dusledky.

CETIN a.s. ze dne 17.2.2021 pod €. j. 543919/21 (vynatek):

Na zékladé uréeni a vyznadeni Zajmového lzemi Zadatelem a na zakladé uréeni Divodu

Vyjadreni vydava spolec¢nost CETIN a.s. nasledujici Vyjadreni:

Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,,SEK") spole¢nosti CETIN a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Z&jmovém uzemi se vyskytuje SEK spoleénosti
CETIN a.s.;

(ll) Spolecénost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém (zemi vyznadeném v Zadosti,
proved| Stavbu a/nebo Cinnosti povolené prislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle
Stavebniho zakona;

(Ill) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen
ve VSeobecnych podminkach ochrany SEK
e Dodrzte CSN 73 6005.

InZenyrské sité uloZte v misté kfizeni pod kabelovou trasu SEK.

Pod zpevnénou plochou poZadujeme prodlouzeni stavajici chrani¢ky na kabelech SEK
pomoci délenych chréaniCek se zamkem a hrdlem s pram. 160 mm (napf. SYSPROQO), tak
aby chranicka presahovala min. 0,5 m za zpevnénou plochu.
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Pred zahozem prizvéte naSeho pracovnika (tel. 724053840) ke kontrole uloZeni trasy do
chrani¢ky a kazdého daldiho odkryti kabelové trasy. AZ po provedeni kontroly a pofizeni
zapisu je mozné vykop zahrnout.; a
(ii) ridit se V8eobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;
(IV) Pro pripad, Ze bude nezbytné pfeloZeni SEK, zajisti vZdy takové prfeloZeni SEK jeji
viastnik, spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni §
104 odst. 17 Zékona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s.
veSkeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK, a to na drovni stavajiciho
technického feseni;
(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se
spolecnosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.
Vyjadreni je platné pouze pro Zémové (zemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro
Ddvod Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti,
Vyjadreni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ij) zménou rozsahu Zajmového
uzemi & zménou Divodu Vyjadreni uvedeného v Zadosti a/nebo ii)) jakymkoliv poru$enim
kterékoliv povinnosti stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na
tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdfive.
VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti
CETIN a.s.
1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK
i) Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (dale jen ,VPOSEK")
tvofi souéast Viyjadreni (jak je tento pojem definovan nize v &lanku 2 VPOSEK).
ii) V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost ustanoveni Vyjadreni,
pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.
2. DEFINICE
NiZe uvedené terminy, jsou-li pouZity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, maji
nasledujici vyznam, neni-li témito VPOSEK a/nebo Prislusnymi pozZadavky stanoveno
vyslovné jinak:
,,CETIN" znamena CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9,
ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod
spz. B 20623;
»Den" je kalendarni den;
»Kabelovod" podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych komor,
slouzici k zatahovani kabel( a ochrannych trubek;
,»Obcansky zakonik" znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v ucinném znéni;
»POS" je zaméstnanec spolec¢nosti CETIN, povéfeny ochranou sité, Pavel Kubis§, tel.: 724
053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;
»Pracovni den" znamena Den, kromé soboty, nedéle, a statnich svatku a ostatnich svatku
ve smyslu zakona ¢. 245/2000 Sb., o statnich svatcich, o vyznamnych dnech a o dnech
pracovniho klidu, v u¢inném znéni;
»Prislusné pozZadavky“ znamena jakykoli a kazdy prislusny pravni predpis, VC.
technickych norem, nebo normativni pravni akt verejné spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli
rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;
»PFekladka" je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve vlastnictvi CETIN nebo
premisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN; Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zékona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spole¢nosti CETIN veskeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického feSeni;
»SEK" je sit elektronickych komunikaci ve viastnictvi CETIN;
»Stavba” je stavba a/nebo ¢innosti ve vztahu, k niz bylo vydano Vyjadreni, a je provadéna
Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s PFislusnymi poZadavky, povolena pfislusnym
spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;
»Stavebnik" je osoba takto oznalena ve Vyjadreni;
»Stavebni zakon" je zakon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu;
»Vyjadreni" je vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci vydané spole¢nosti
CETIN dne 17.2.2021 pod ¢&.j 543919/21;
,»Zdjmové tzemi" je tizemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zadosti:
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(i)
(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

»Situacni vykres" je vykres, ktery je pfilohou Vyjadreni a obsahuje Zajmové tzemi uréené
a vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyrezy ucelové mapy SEK;

»Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon ¢. 127/2005 Sh., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v aéinném znéni;

,Zadatel" Je osoba takto oznaCena ve Vyjadreni.

,,Zddost" Je Zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o vydani Vyjadreni.
PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a uc¢inné Dnem odeslani Vyjadfeni na i) adresu elektronické
posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo i) adresu pro doruceni
prostrednictvim postovni pfepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, 2e SEK je vefejné prospé$nym zafizenim,
byla zfizena ve verejném zajmu a je chranéna PrfisluSnymi poZadavky.

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehozZ rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102
Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b) pravnimi predpisy Gcinnymi pfed
Zakonem o elektronickych komunikacich, neni-li Prislusnymi poZadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni Stavby nebo
Jinych praci, pfi odstrariovani havarii a projektovani staveb, fidit se PFislusnymi poZadavky,
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen ucinit veSkera
nezbytna opatfeni vyZadovana Prislusnymi poZadavky k ochrané SEK pfed poSkozenim.
Povinnosti dle tohoto odstavce ma Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi
mimo Zajmové uzemi.

Pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery je pfilohou Vyjadfeni a
skuteénym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji Den nasledujici po zjisténi takové skutecnosti, zjiStény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povérené treti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i krédez
SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po zjiSténi takové skutecnosti, oznamit
takovou skutecnost dohledovému centru spole¢nosti CETIN na telefonni Cislo +420 238
464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena treti osoba na spoleénosti CETIN poZadovat,
aby se jako ucastnik spravniho Ffizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala
prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén kontaktovat
POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

Pri projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace Stavby
(i) zohledriovala veskeré poZadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Prislusnych poZadavkd,
zejména ze Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zéakona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iij) umozriovala, aby i po
provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace byla spolec¢nost CETIN,
Jako vlastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a pfekazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z pozadavku dle
pfedchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zpdsobit, Ze nebude naplnén
néktery, byt i jeden z poZadavk( dle predchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.
Pri projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamysleno, Ze se bude nachéazet
v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti CETIN a prekracuje vy$ku 15 m nad
zemskym povrchem, a to véetné docasnych objektt zarizeni stavenisté (jefaby, konstrukce,
atd.) je Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskani konkrétniho
stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras spole¢nosti CETIN a pro urleni, zda
Stavba vyvola Prekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v $ifi 50m je zakresleno do
situacniho vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadreni.

Pokud se v Zamovém uzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi
spole¢nosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz,
co je uvedeno pod pism (i) tohoto ¢lanku 5, pficemz plati, Ze Stavebnik vyvola Prekladku v
pfipadech uvedenych pod pism (ii) tohoto ¢lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a) zafizeni silovych
elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet
Ci posouzeni ruSivych vilivi na SEK, zpracovat ochranna opatreni, to v§e dle a v souladu
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(vi)

s Prislusnymi poZadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dni pred podanim
Zadosti o vydani prislusného spravniho rozhodnuti k umisténi Stavby dle Stavebniho
zakona pfedat POS vypocet &i posouzeni rusivych viivi na SEK a zpracovana ochranna
opatreni.

Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfiZi, je Stavebnik povinen
nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapoCne se zpracovanim projektové dokumentace ke
Stavbé, oznamit POS a projednat s POS (a) veSkeré pripady, kdy trajektorie podvrti a
protlakli budou vedeny ve vzdalenosti mens$i, nez je 1,56 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv
vykopové prace, které budou nebo by mohly byt vedeny v trovni i pod trovni Kabelovodu
nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti mensi,

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

neZ jsou 2 m nebo kriZi-li Stavba Kabelovod ve vzdalenosti mensi, nez je 0,5 m nad nebo
kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebnik povinen predloZit POS k posouzeni zakresleni
Stavby v pfiénych fezech, pricemz do priéného fezu je Stavebnik rovnéz povinen zakreslit
profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen vytycit
trasu SEK na terénu dle Prislusnych poZadavki a dle Stavebniho zakona. S vytycéenou
trasou SEK je Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by mohly
zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pripadé poruSeni této povinnosti bude
Stavebnik odpovédny spoleénosti CETIN za naklady a Skody, které poruSenim této
povinnosti spole¢nosti CETIN vzniknou a je povinen je spole¢nosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocletim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik
povinen oznamit spole¢nosti CETIN, Ze zahaji prace éi Cinnosti ve vztahu ke Stavbé.
Pisemné oznameni dle predchozi véty zaSle Stavebnik na adresu elektronické poSty POS a
bude obsahovat minimalné ¢islo jednaci Vyjadreni a kontaktni udaje Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpedit a zajistit SEK proti mechanickému poSkozeni, a to
zpravidla doc¢asnym umisténim silni¢nich betonovych panelt nad kabelovou trasou SEK.
Do doby, neZ je zajisténa a zabezpeCena ochrana SEK proti mechanickému poSkozeni,
neni Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou ftrasu
SEK. Pri prepravé vysokych nakladu nebo pfi projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod
nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen provéfit, zda vyska nadzemniho vedeni
SEK je dostate¢na a umoZzriuje spolehlivy a bezpecny zpusob pfepravy nakladu ¢i prijezdu
stroju, vozidel ¢i mechanizace.

Pri provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedoS$lo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde
SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupt
nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen provadét v takové vzdalenosti od sloupu
nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostate¢na k tomu, aby nedo$lo nebo nemohlo dojit k
naruSeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby
Jakoukoliv jeho ¢innosti nedo$lo bez souhlasu a védomi spole¢nosti CETIN (a) ke zméné
nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porostu, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a
zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je Stavebnik povinen
SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpedit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.
Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor
mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je povinen bezodkladné prferusit prace a
oznamit zjistény rozpor na adresu elektronické poSty POS. Stavebnik neni opravnén
pokraCovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas POS
S pokracovéanim praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to
ani do¢asné, vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi
prvky SEK Ci s jakymkoliv jinym zarfizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez predchoziho
pisemného souhlasu spolecnosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou
Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické infrastruktury v podélném sméru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi (3)

Pracovni dny pred zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho
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ke kontrole pred zakrytim. Oznameni Stavebnika dle predchozi véty musi obsahovat
minimélné predpokladany Den zakryti, Cislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni (daje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez ziska pisemny souhlas
POS se zakrytim.

7. ROZHODNE PRAVO
Vyjadreni a VPOSEK se ridi ¢eskym pravem, zejména ObcCanskym zakonikem, Zakonem
o elektronickych komunikacich a Stavebnim zakonem. VeSkeré spory z Vyjadreni Ci
VPOSEK vyplyvajici budou s koneénou platnosti feSeny u pfislusného soudu Ceské
republiky.

8. PISEMNY STYK
Pisemnym stykem ¢i pojmem ,pisemné" se pro ucely Vyjadfeni a VPOSEK rozumi predani
zprav jednim z téchto zpusobu:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. ¢. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, v ucinném znéni; a/nebo
e mailovou zpravou zaslanou na adresu POS;

9. ZAVERECNA USTANOVENI

(i) Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena tfeti osoba je poéinaje Dnem prevzeti Vyjédreni
povinen uZit informace a data uvedena ve Vyjadfeni pouze a vyhradné k ucéelu, pro ktery
mu byla tato poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povérené treti osoba neni opravnén
informace a data rozmnoZovat, rozSifovat, pronajimat, pdjéovat Ci jinak umoznit jejich
uzivani tfeti osobou bez pfedchoziho pisemného souhlasu spolec¢nosti CETIN.

(i) Pro pripad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povérené treti
osoby, zalozené Vyjadfenim /nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel &i jim povéfena
treti osoba odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které spole¢nosti CETIN vzniknou
porudenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tfeti osoby.

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Zd'ar nad Sazavou ze dne 20.8.2020

pod €. j. ZR/3673-2/2020-Mr a ze dne 12.1.2022 pod €. j. ZR/78/2022-Mr (vynatek):

1.3. Stanovisko k technickému FeSeni projektu

Predlozeny projekt je zpracovan v souladu s podminkami a pozadavky VAS, divize Zd'ar n. S.

S navrZzenym rfeSenim dle pfedloZené projektové dokumentace k Zadosti o vydani tuzemniho

rozhodnuti VAS, divize Zdar n. S.

souhlasi za téchto podminek:

A. PozZadavky na pouZity material vodovodu a kanalizace v dalsim stupni projektové
dokumentace — musi byt v souladu se standardy SVK a VAS

B. Pred koneénym zpracovénim projektu pro SR poZadujeme provést vyrobni vybor.

Svaz vodovodu a kanalizaci Zd'arsko ze dne 21.9.2020 a ze dne 18.1.2022 pod zn. 13/1-
2022/Blaha (vynatek):

V dalsi etapé pripravy akce poZadujeme splnit podminky stanovené naSim provozovatelem
vodérenskych zafizeni, jimz je VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s., divize Zd'ar nad
Séazavou, které byly vyjadreny v jejim stanovisku ¢&j. ZR/3673-2/2020-Mr ze dne 20.8.2020.

Dale pozadujeme, aby stavby prelozek provadél vyhradné nas provozovatel Vodarenska
akciovd spoleénost a.s., divize Zd'ar nad Sdzavou a aby byla spinéna podminka 1.3. vyse
zminéného stanoviska VAS!!

Prvni telefonni spoleénost s.r.o. ze dne 24.11.2021 pod znac¢kou PTZS426 (vynatek):

Pri realizaci planované stavby dojde ke dotéeni sité elektronickych komunikaci v na$i sprave.

V ramci akce je vyprojektovana prelozka tohoto vedeni. Dale dojde ke kfizeni s planovanym

vedenim IS (vodovod, plynovod, VO) a novymi povrchy.

V mistech, kde dojde ke styku, je nutno dodrZet tyto podminky:

- pfed zahajenim praci pozadat o vytyCeni trasy {na zakladé pisemné objednavky) a projednat
mistni podminky jeji ochrany (p. Vitek - 602 418 545, p. Vitek ml. -606 277 228)

- zemni prace do vzdalenosti 1,5 m provadét bez pouZiti stavebnich mechanizmu

- minimélni vzdélenosti kfizeni a soubéhti dle CSN 73 6005
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opticka trasa bude zabezpecena proti poSkozeni pri pfejizdéni téZkou technikou

pfi porudeni naSeho vedeni budou zastaveny prace do doby neZ bude zajisténa oprava

v pfipadé poskozeni na$i sité uhradi veskeré naklady na opravu zhotovitel

pri obnaZeni nasich siti budeme prizvani ke kontrole pred jejich zasypem, o kontrole kfiZzeni
bude vyhotoven protokol

pokud bude v prubéhu stavby nutna dalsi vySkova Ci stranova prekladka nebo nutna ochrana
vedeni sité v na8i spravé, bude radné projednana a provedena v ramci stavby

dale pozadujeme po ukoncéeni stavby zaslat zaméreni nového polohopisu ¢ DSPS ve
formatu dgn

Pro provedeni ¢asti stavby (preloZzka pripojky vodovodu; prelozka telekomunikaéniho kabelu;

prelozka STL plynovodu; oploceni) se dale stanovi tyto podminky:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené v uzemnim fizeni, kterou
vypracoval J. Hanéik a autorizoval Ing. Josef Slaby (CKAIT - 1400084), &islo zakazky:
2018-000130, datum: 07/2020. Pfipadné zmény musi byt pfedem projednany a povoleny
podle pfislusného ustanoveni stavebniho zakona.

PFi realizaci stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby (ve znéni pozdéjsich predpisu), upravujici pozadavky na provadéni
stavebnich konstrukci a technickych zafizeni staveb, a na né& navazujici ustanoveni
pfislusnych technickych norem a pfedpist na stavbu se vztahujicich.

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci (zejména pfislusna ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provadéciho pfedpisu, tj. nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich) a dbat o ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebniho zakona pro stavbu pouzit jen takové
vyrobky, materidly a konstrukce, které odpovidaji pozadavkim danym v citovaném
ustanoveni.

Stavenisté bude odpovidat pozadavkim ustanoveni § 24e vyhlasky €. 501/2006 Sb.
(ve znéni pozd. pfedpisi) a bude organizovano v rozsahu dle projektové dokumentace
ovéfené stavebnim ufadem. Stavebni Cinnost bude uskuteCfiovana tak, aby vzhledem
k okolni zastavbé byly veSkeré jeji negativni vlivy snizeny na minimum. Prace, jejichz
hluénost by pfesahovala 50 dB, nebudou proto provadény v dobé od 21 hodin do 7 hodin.
V pfipadé zasahu do verfejnych ploch nebo komunikaci je nutno pfedem pozadat o souhlas
prislusného vlastnika a spravce. Pfipadny zasah do soukromych pozemku musi byt pfedem
projednan s jejich vlastniky. Po celou dobu vystavby pfedmétné stavby bude také
stavenisté (v celém rozsahu) zajisténo proti vniknuti nepovolanych osob.

Pred zahajenim stavby musi byt vytyCena prostorova poloha stavby odborné zplsobilou
osobou v souladu s podminkami tohoto rozhodnuti. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni
infrastruktury, stavebnik dle ustanoveni § 121 stavebniho zakona predlozi stavebnimu
uradu spolu se zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu mj. dokumentaci geodetické Casti
skute€ného provedeni stavby a pokud je stavba predmétem evidence v katastru
nemovitosti nebo jeji vystavbou dochazi k rozdéleni pozemku, dolozi stavebnik téz
geometricky plan, popfipadé pokud se stavba nachazi na uzemi obce, ktera vede
technickou mapu obce a pro ulely jejiho vedeni vydala obecné zavaznou vyhlasku,
stavebnik dolozi také doklad o tom, Ze pfisluSnému obecnimu ufadu byly ohlaseny
a dolozeny zmény tykajici se obsahu technické mapy obce.

Pfed zapocetim zemnich praci je nutné pozadat viastniky anebo spravce stavajicich vedeni
technické a dopravni infrastruktury dotéenych prfedmétnou stavbou o vytyCeni tras jejich
stavajicich podzemnich vedeni na misté samém. Nasledné stanovené podminky
jednotlivymi vlastniky anebo spravci stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury
pak musi byt respektovany. Zahajeni zemnich praci oznami stavebnik (zhotovitel stavby)
vlastnikim anebo spravcim stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury
a vlastnikim pozemkl a staveb, dotenych shora uvedenou stavbou, nejméné 15 dnu
predem.

Na stavbé nebo na stavenisti musi byt k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady, tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény (popf. jejich kopie); pfi provadéni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

stavby vyzadujici stavebni povoleni nebo ohlaSeni stavebnimu ufadu musi byt dle § 157
stavebniho zakona veden stavebni denik, do néhoZz se pravidelné zaznamenavaji udaje
tykajici se provadéni stavby.

PFi realizaci stavby nesmi byt naruSeny stavajici nadzemni a podzemni sdélovaci kabely,
zafizeni, vedeni a potrubi. Pokud by pfi provadéni praci byl zjistén vyskyt neznameého
podzemniho vedeni, musi byt o tom neprodlené uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery
stanovi dal§i podminky pro provadéni praci.

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba si poCinat tak, aby bylo co nejméné omezeno
aruSeno uzivani sousednich pozemku nebo staveb a aby nebyla zplUsobena Skoda
vlastnikim sousednich pozemkl( nebo staveb - zejména dbat, aby nedochazelo
k neodivodnénému omezeni prav vlastnik(l sousednich pozemku nebo staveb, k ohrozeni
zdravi a Zivota osob, k pod8kozovani majetku a niéeni zelené, k neporadku
na stavenisti,...apod. Pfi provadéni stavby nesmi byt také nad pfipustnou miru
zneciStovano zivotni prostfedi a pfilehlé komunikace, okolni zastavba nesmi byt nad
pfipustnou miru obtézovana hlukem, prachem a vibracemi. Zaroven také nesmi dojit
ke zneciStovani terénu, povrchovych a podzemnich vod ropnymi a jinymi Skodlivymi
latkami. Po skonc&eni praci je stavebnik povinen uvést okoli stavby (sousedni pozemek
nebo stavbu) do pfedchoziho nebo nalezitého stavu.

PFi provadéni stavebnich praci bude zajisténa bezpecnost chodcu a bezpecnost silni¢niho
provozu na stavajicich pfilehlych komunikacich. V pfipadé znecisténi &i poskozeni
stavajicich pfilehlych komunikaci béhem provadéni stavebnich praci, zajisti investor
(stavebnik) jejich prubézné Cisténi a pfipadné opravy (tzn., Ze zajisti jejich uvedeni
do pfedchoziho nebo naleZitého stavu).

Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebniho zakona pfi postupu podle tohoto zakona
nebo v souvislosti s tim k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétd, detaill
stavby nebo chranénych c&asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je stavebnik
povinen neprodlené oznamit nalez stavebnimu uUfadu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo znien a prace v misté nalezu prerusit (tuto povinnost maze stavebnik
pfenést smlouvou na stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpedujici pfipravu stavby
¢i provadéjici jiné prace podle stavebniho zakona); stavebni Ufad v dohodé s pfisluSnym
dot€enym organem stanovi podminky k zabezpeeni zajm( statni pamatkové péce
a ochrany pfirody a krajiny, popfipadé rozhodne o pferuseni praci.

Terén pozemku, dotéenych vySe uvedenou stavbou, bude po provedeni stavebnich praci
uveden zhotovitelem stavby do pfedchoziho nebo nalezitého stavu.

Stavba bude provedena dodavatelsky, tj. stavebnim podnikatelem, stanovenym na zakladé
vybérového Fizeni (dle ust. § 2 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona osobou opravnénou
k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti podle zvlastnich
pravnich predpis().

Dokon&enou pfedmétnou stavbu, popfipadé Cast stavby schopnou samostatného uzivani,
Ize dle ustanoveni § 119 odst. 1 stavebniho zakona uzivat pouze na zakladé kolaudaéniho
souhlasu, nebo kolaudaniho rozhodnuti, ktery dle citovaného ustanoveni § 119 odst. 2
stavebniho zakona vydava na Zadost stavebnika pfislugny stavebni Gfad. Zadost o vydani
kolauda¢niho souhlasu stavebnik podava na predepsaném formulafi, jehoz obsahové
nalezitosti stanovi pfislusny provadéci pravni pfedpis. Spolu se ZzZadosti o vydani
kolauda¢niho souhlasu stavebnik dle ustanoveni § 121 odst. 1 stavebniho zd&kona
stavebnimu Uradu pfedlozi udaje urlujici polohu defini€niho bodu stavby a adresniho mista,
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, pokud pfi jejim provadéni doslo
k nepodstatnym odchylkdm oproti vydanému stavebnimu povoleni nebo ovéfené projektové
dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni infrastruktury, pfedlozi dokumentaci
geodetické cCasti skuteCného provedeni stavby. Pokud je stavba prfedmétem evidence
v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochazi k rozdéleni pozemku, dolozi stavebnik
téz geometricky plan. Dle ustanoveni § 122 odst. 1 stavebniho zakona pro vydani
kolaudacniho souhlasu stavebnik opatfi zavazna stanoviska dotéenych organd k uzivani
stavby vyZzadovana zvlastnimi pravnimi pfedpisy. Dle ustanoveni § 119 odst. 1 stavebniho
zakona stavebnik zajisti, aby byly pfed zapoc&etim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny
zkousky a méfeni pfedepsané zvlastnimi pravnimi predpisy.
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Ugastnici fizeni podle § 27 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen "spravni fad"):

Mé&sto Zdar nad Sazavou, ICO 00295841, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Bohumil Sedlak, nar. 21.10.1959, Smetanova &.p. 550/5, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Nastrojarna Pecky s.r.o., IC 26228912, Bezrugova &.p. 2902, 756 61 Roznov pod Radho$tém 1
NewCo Immo CZ GmbH, id.¢. HRB 510168, In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar,
Spolkova republika N

Sallerova vystavba - Invest |, k.s., IC 25444867, Obchodni zéna &.p. 266, Otvice,
431 11 Jirkov 1

Oduvodnéni

Méstsky UFad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Uzemniho planovani (dale také jen ,stavebni
ufad“) obdrzel dne 22.10.2021 zadost o vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi vySe uvedené
stavby. Zadost nebyla Uplnd a neposkytovala dostateény podklad pro jeji fadné posouzeni,
proto stavebni ufad vydal dne 24.11.2021 vyzvu k doplnéni podkladi a sou€asné usnesenim
fizeni pferusil do doby uplného odstranéni nedostatkii podani, nejpozdéji vSak do 90
kalendarnich dni ode dne doru€eni této pisemnosti. Nasledné byla predlozena zadost
v pribéhu fizeni pfedepsanym zplsobem dolozena.

Stavebni Ufad opatfenim ze dne 27.1.2022 oznamil v souladu s ustanovenim § 87 odst. 1
stavebniho zakona zahajeni uzemniho fizeni o umisténi stavby a vzhledem k tomu, Zze mu jsou
dobfe znamy poméry v uzemi a zadost poskytuje dostateCny podklad pro posouzeni zaméru,
upustil v souladu s ustanovenim § 87 odst. 1 stavebniho zdkona od ustniho jednani a stanovil
lhatu pro uplatnéni namitek ucCastnikG Fizeni a zavaznych stanovisek dotéenych organ
do 15 kalendafnich dnG ode dne doruéeni oznameni o zahajeni Uzemniho fizeni. Zaroven
dotéené organy a ucastniky fizeni upozornil také na koncentraéni zasadu, jiz je dany proces
ovladan — tzn., ze dle § 89 odst. 1 stavebniho zakona zavazna stanoviska dotéenych organu
a namitky uCastniku fizeni musi byt uplatnény ve stanovené Ihité, jinak se k nim nepfihlizi.

Ve stanovené Ihité podali G&astnici fizeni (Radmila Janotova, Luginy 1186/1, 591 01 Zdar nad
Sazavou; Jaroslav Jilek, Lu€iny 1187/2, 591 01 Zdar nad Sazavou; Pavel Posadka, Luciny
1188/3, 591 01 Zdar nad Sazavou; llona Markova, Luciny 1189/4, 591 01 Zdar nad Sazavou;
Ladislava Pejchova, Luciny 2247/7, 591 01 Zdar nad Sazavou) nize uvedené namitky.

Némitky (Radmila Janotova, Luginy 1186/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou; Jaroslav Jilek, Luginy
1187/2, 591 01 _Zd'ar nad Sézavou; Pavel Posédka, Luginy 1188/3, 591 01_Zd4r nad Sazavou;
llona Markové, Luciny 1189/4, 591 01 _Zdar nad Sazavou; Ladislava Pejchova, Luciny 2247/7,
591 01 _Zd4r nad Sazavou) ze dne 5.2.2022, dorudeny 8.2.2022 (citace):

,Véc:

Pripominka k uzemnimu fizeni o umisténi stavby - Mistni komunikace Jamska - nakupni park
Po seznameni s obsahem Verejné vyhlasky - uzemni fizeni o umisténi stavby na akci Mistni
komunikace Jamska - nakupni park, mame my; obyvatelé prilehlé obytné zastavby, obavu
z vyrazného narastu hluku vilivem zvysené dopravy v dobé, kdy se komunikace stane
prujezdnou. Podle naSich informaci stavebni dokumentace k této stavbé neobsahuje Zadny
navrh protihlukovych opatreni, pouze po dokonceni stavby kontrolni méreni hluku od dopravy,
které ale nemusi byt jednoznacné vypovidajici. Vysledek je odvisly od doby probihajiciho
méreni.

Stavajici ,dfevéna sténa” podél parkovisté nakupniho parku nepini v Zadném pfipadé funkci
protihlukové stény, ale pouze funkci zamezeni vyhledum do zahrad (jedna se pouze o drfevéna
prkna s mezerami, zastréena v ocelovych profilech) v Zzadném pripadé Sifeni hluku nemdize
zabrani. Z téchto duavodl poZadujeme, abysoucasti projektové dokumentace byla hlukova
studie s navrhem opatfeni proti Sifeni hluku a zplodinz aut - napr. skuteéna protihlukova sténa
dostateéné vysky a konstrukce, které hluk dokéze pohltit. Cili nejen nové sténa podél nové
komunikace, ale i rekonstrukce stavajici stény podél komunikace v misté nakupniho parku tak,
aby narastem dopravy pinila hlukové limity via¢i chranénému venkovnimu prostoru v sousedici
obytné zoné.
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Déle je podle naSich dostupnych informaci v planu stavba dalSiho objektu vedle Penny marketu
firmou Saller a zacina se zpracovavat projektova dokumentace. Tato skutecnost situaci
s dalsim navy$enim hluku jen zhor$i. Prosime tedy, aby mésto v ramci vydavani rdznych
souhlast se stavbou peclivé uvaZilo situaci s ohledem na kvalitu Zivota obyvatel v sousedstvi.*”

K citovanym namitkdm (Radmily Janotové, Luginy 1186/1, 591 01 Zdar nad Sazavou;
Jaroslava Jilka, Luginy 1187/2, 591 01 Zdar nad Séazavou; Pavla Posadky, Luginy 1188/3,
591 01 Zdéar nad Sazavou; llony Markové, Luginy 1189/4, 591 01 Zdar nad Sézavou;
Ladislavy Pejchové, Luginy 2247/7, 591 01 Zdéar nad Sézavou) Méstsky Ufad Zdar nad
Sazavou, odbor stavebni a uzemniho planovani uvadi:

Nova C&ast navrzené komunikace navazuje na stavajici, zkolaudovanou ¢&ast komunikace,
ktera je soukromym majetkem.

Akusticka studie je soucasti projektové dokumentace pro stavebni povoleni a je jednou
z podminek zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysocina.

Krajska hygienicka stanice Kraje Vysoc€ina jiz avizuje, ze bude pozadovat méfeni skute¢ného
hluku ve zkuSebnim provozu. Pokud se prokaze prekroCeni limitl, které vyvola vybudovani
noveho protihlukového opatfeni, bude toto nasledné navrzeno a realizovano, jak uved| zadatel.

Vzhledem k tomu, Ze se v daném pfipadé jedna o fizeni s velkym poctem uc€astnikd, doruuji
se jednotlivé pisemnosti v fizeni postupem podle § 144 odst. 6 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni
fad (dale také jen ,spravni rad*), dotéenym organdm se dorucuje jednotlivé. Ugastniky Fizeni
podle § 27 odst. 1 spravniho Ffadu jsou vzdy ucastnici fizeni podle § 85 odst. 1 pism. a) az b)
a odst. 2 pism. a) stavebniho zakona. U&astnici Fizeni podle § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho
zakona se v oznameni o zahdjeni fizeni a v dalSich ukonech v fizeni doru€ovanych vefejnou
vyhlaskou identifikuji oznacdenim pozemkU a staveb evidovanych v katastru nemovitosti pfimo
dotéenych vlivem stavebniho zaméru.

Zadatel v fizeni prokazal, ze ma k pozemkim, na nichZz se uvedena stavba umistuje
(a nasledné bude také realizovat), vlastnické pravo a pravo zalozené souhlasy dle § 184a
stavebniho zakona, které mu dovoluje tyto pozemky pro dany ucel vyuzit.

PFi vymezovani okruhu G&astnik( fizeni dospél Méstsky Gfad Zdar nad Sazavou, odbor
stavebni a uzemniho planovani k zavéru, ze pravni postaveni uCastnika fizeni v souladu
s ustanovenim § 85 stavebniho zakona v daném pfipadé pfislusi (vedle Zadatele a obce,
najejimz uUzemi ma byt pozadovany zamér uskuteCnén) pouze vlastnikim pozemku
nebo staveb, na kterych ma byt poZadovany zamér uskutecnén, a dale osobam, jejichz
vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim
nebo stavbam na nich maze byt Uzemnim rozhodnutim pfimo dotéeno —ato pozemkové
parcely parcelni Cislo 5045, 5047/1, 5051, 5052, 5333/2, 5334/1, 5337, 5341, 5342/1, 5350,
5351, 5354/1, 5354/2, 5358/1, 5359, 5360/1, 5360/2, 5379, 5558, 5564, 5569, 5572, 5573,
5576, 5577, 5579, 5584, 5585 v katastralnim Uzemi Mé&sto Zdar a vlastnikiim anebo spravcim
stavajicich toku vedeni technické a dopravni infrastruktury, dotéenych pfedmétnou stavbou.
Vlastnictvi ani jina prava k dalSim (vzdalenéjSim) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim
pfimo dotCena.

Zavazna stanoviska dotenych organu a stanoviska nebo vyjadieni vlastnikl anebo spravci
stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury a ostatnich uc€astnik( fizeni byla
zkoordinovana a opodstatnéné podminky anebo pozadavky uvedené v téchto stanoviscich
a vyjadrenich, byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti.

K souladu poZadovaného stavebniho zaméru s vydanou uzemné planovaci dokumentaci
(tzn. s platnym Uzemnim planem Mésta Zdaru nad Sazavou, ve znéni zmény &. 1 a 3, ktery
nabyl G&innosti dne 25.2.2020), bylo doloZeno souhlasné zavazné stanovisko M&U Zdar nad
Sazavou, odboru stavebniho a uzemniho planovani ze dne 17.3.2021 pod €. j.: SUP/577/21/IS.
Sou€asné je navrhovana stavba v souladu s dalSimi vefejnymi zajmy, o Cemz svédci
predlozena stanoviska a vyjadfeni dotéenych organu, vyhovuje obecnym pozadavkim
na vyuzivani uzemi stanovenych vyhlaSkou ¢&. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich
na vyuzivani uzemi (ve znéni pozdéjSich pfedpisll), v platném znéni a technickym pozadavkim
na stavby stanovenych vyhladSkou ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby
(ve znéni pozdéjSich predpisu).
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Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Gzemniho planovani v priib&hu tzemniho
fizeni o umisténi stavby posoudil pfedloZzenou Zadost a podklady z hledisek uvedenych v § 90
stavebniho zakona, projednal ji s uc€astniky Ffizeni a s dotéenymi organy a posoudil
shromazdéna stanoviska a vyjadfeni. V pribéhu Fizeni zjistil, Ze pfedlozeny zamér zadatele je
v souladu s vydanou uzemné planovaci dokumentaci, scili a ukoly uzemniho planovani,
s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisli, s pozadavky
na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu
a se stanovisky dotéenych organa.

Jelikoz Méstsky Gfad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Gzemniho planovani v priib&hu
uzemniho Fizeni o umisténi stavby neshledal divody branici vydani tohoto rozhodnuti, rozhodl
proto zplsobem uvedenym ve vyroku.

Toto zemni rozhodnuti plati dva roky ode dne, kdy nabude pravni moci. Uzemni rozhodnuti
nepozbyva platnosti, bylo-li v dobé jeho platnosti zapo€ato s vyuZitim uzemi pro stanoveny ucel
v pripadech, kdy se povolovaci rozhodnuti nebo jiny ukon nevydava.

Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni Gfad obdrzel sdéleni Zadatele,
Ze upustil od zadméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace zaméru jiz
zahajena.

Uzemni rozhodnuti je dle § 73 odst. 2 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad (ve znéni pozdéjsich
pfedpisU), zavazné i pro pravni nastupce ucastnikl Fizeni.

Seznam vSech ucastnikl fizeni:

Mésto Zd'ar nad Sazavou, Bohumil Sedlak, Nastrojarna Pecky s.r.o., NewCo Immo CZ GmbH,
id.6. HRB 510168, Sallerova vystavba - Invest |, k.s., CETIN a.s., EG.D, a.s., GasNet
Sluzby, s.r.o., Povodi Vlitavy, statni podnik, zavod Dolni Vltava, Prvni telefonni spole¢nost s.r.o.,
Svaz vodovodt a kanalizaci Zdarsko, VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou u€astnici fizeni podat odvolani ve Ihuté 15 dnd ode dne jeho
oznameni; prvnim dnem lhaty je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti. Odvolani se
podava u zdejdiho ufadu a rozhoduje o ném Krajsky ufad Kraje Vysoc€ina, odbor uzemniho
planovani a stavebniho fadu, Jihlava.

Ing. Martin Rehacgek
referent stavebniho Gradu



C.j. SUP/2247/21/Reh-6 str. 26

Tento dokument musi byt vyvéSen na ufedni desce po dobu 15 dnU a soucasné zvefejnén
zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup podle véty druhé § 25 odst. 2 spravniho fadu. 15. den
je poslednim dnem oznameni.

Datum vyvesSeni: .........coooiiiiiiiiiiiiies Datum sejmuti: ...,
Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni Podpis opravnéné osoby, potvrzujici sejmuti
Razitko: Razitko:

V elektronické podobé V elektronické podobé

zvefejnéno od: ... Zverejnéno do: ...

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici zvefejnéni  Podpis opravnéné osoby, potvrzujici zverejnéni
Razitko: Razitko:

Obdrzi:
navrhovatel (dodejky)
Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor strategického rozvoje a investic, Zizkova &.p. 227/1,
591 01 Zdar nad Sazavou 1

zastoupeni pro: Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad
Sazavou 1

hlavni uéastnici fizeni (doruc€eni jednotlivé)
Bohumil Sedlak, Smetanova &.p. 550/5, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Nastrojarna Pecky s.r.o., IDDS: jejri2r
sidlo: Bezru€ova €.p. 2902, 756 61 Roznov pod Radhostém 1
NewCo Immo CZ GmbH, odstépny zavod, IDDS: dhb7zxt
sidlo: Obchodni zéna €.p. 266, Otvice, 431 11 Jirkov 1
zastoupeni pro: NewCo Immo CZ GmbH, id.¢. HRB 510168, In der Buttergrube 9,
Legefeld, 99428 Weimar, Spolkova republika N
Sallerova vystavba - Invest |, k.s., IDDS: angyxpg
sidlo: Obchodni zéna €.p. 266, Otvice, 431 11 Jirkov 1

ucastnici fizeni (doruceni vefejnou vyhlaskou jmenovité)
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liben
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sidlo: Lidicka &.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska €.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Povodi Vitavy, statni podnik, zavod Dolni Vitava, IDDS: gg4t8hf
sidlo: Graficka ¢.p. 429/36, Smichov, 150 00 Praha 5
Prvni telefonni spole¢nost s.r.0., IDDS: zsh7hs8
sidlo: U Studné &.p. 291/7, Horni Kosov, 586 01 Jihlava 1
Svaz vodovod(l a kanalizaci Zdarsko, IDDS: 2cgw8dt
sidlo: Vodarenska &.p. 244/2, Zdar nad Sazavou 4, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., IDDS: siygxrm
sidlo: Studentska ¢€.p. 1133/3, Zdar nad Sazavou 4, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
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ucastnici fizeni (doruceni verejnou vyhlaskou - vliastnici sousednich pozemku a staveb
bez €. p./ €. e. na nich):

pozemkova parcela parcelni &islo 5585 v katastralnim tzemi Mésto Zdar
pozemkové parcela parcelni gislo 5584 v katastralnim uzemi Mésto Zd'ar
pozemkové parcela parcelni gislo 5569 v katastralnim uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5572 v katastralnim tzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5573 v katastralnim uzemi Mésto Zd'ar
pozemkové parcela parcelni gislo 5576 v katastralnim uzemi Mésto Zd'ar
pozemkova parcela parcelni &islo 5577 v katastralnim uzemi Mésto Zd'ar
pozemkova parcela parcelni &islo 5579 v katastralnim tzemi Mé&sto Zdar
pozemkové parcela parcelni gislo 5342/1 v katastralnim Gzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni gislo 5337 v katastralnim uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5334/1 v katastralnim Gzemi Mésto Zd'ar
pozemkova parcela parcelni &islo 5333/2 v katastralnim Gzemi Mésto Zdar
pozemkové parcela parcelni gislo 5051 v katastralnim uzemi Mésto Zd'ar
pozemkova parcela parcelni &islo 5052 v katastralnim uzemi Mésto Zd'ar
pozemkova parcela parcelni &islo 5047/1 v katastralnim Uzemi Mé&sto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5045 v katastralnim uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni gislo 5354/1 v katastralnim Gzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5351 v katastralnim uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5341 v katastralnim uzemi Mé&sto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5350 v katastralnim uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5360/2 v katastralnim Uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5360/1 v katastralnim Uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni gislo 5354/2 v katastralnim Gzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5359 v katastralnim uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5358/1 v katastralnim Uzemi Mésto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5379 v katastralnim uzemi Mé&sto Zdar
pozemkova parcela parcelni &islo 5564 v katastralnim uzemi Mésto Zd'ar
pozemkova parcela parcelni &islo 5558 v katastralnim uzemi Mésto Zdar

ucastnici fizeni (doruceni vefejnou vyhlaskou - vlastnici sousednich staveb):
Luginy 2247/7, Zdar nad Sazavou 1, 591 01 Zdar nad Sazavou

Luginy 1189/4, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zdar nad Sazavou

Luciny 1188/3, Zdar nad Sazavou 1, 591 01 Zdar nad Sazavou

Luginy 1186/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zdar nad Sazavou

Luginy 1187/2, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zdar nad Sazavou

Jamska 2231/4, Zdar nad Sazavou 1, 591 01 Zdar nad Sazavou

Jamska 2435/3, Zdar nad Sazavou 1, 591 01 Zdar nad Sazavou

ostatni
Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor komunalnich sluzeb, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar
nad Sazavou 1

urady pro vyvéseni a podani zpravy o datu vyvéseni a sejmuti (doruceni jednotlive):
Méstsky ufad Zd'ar nad Sazavou, Ufedni deska, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad
Sazavou 1

dotéené organy
Hasigsky zachranny sbor Kraje Vyso&ina, uzemni odbor Zdar nad Sazavou, IDDS: ntdaa7v
sidlo: Jamska &.p. 2231/4, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Krajska hygienicka stanice Kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé, IDDS: 4uuai3w
sidlo: TyrSova &.p. 623/3, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor dopravy, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad
Sazavou 1
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Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor stavebni a izemniho planovani - UUP, Zizkova
&.p. 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor Zivotniho prostiedi, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar
nad Sazavou 1
Ministerstvo obrany, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany uzemnich zajm,
IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova ¢&.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hrad¢any
Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Kraje Vyso&ina, Uzemni odbor Zd'ar nad
Sazavou, Dopravni inspektorat, IDDS: x9nhptc
sidlo: ndm. Republiky &.p. 69/8, 591 20 Zd'ar nad Sazavou

Rozhodnuti je osvobozeno od spravniho poplatku dle ustanoveni § 8 odst. 4 zakona
€. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisd.
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