__,,*__\ MEsTSKY URAD ZDAR NAD SAzAvou
| ' ODBOR STAVEBNI A UZEMNIHO PLANGVANI

EBARNADSAZAVOU  Z17KOVA 227/1 591 01 ZBAR NAD SAzavou

Cj. SUP/1994/22/Ku-5 Zdar nad Sazavou, dne: 12.12.2022
Spis. zn.:  SUP/1994/22/Ku

Vyfizuje: Eva Kucerova, Ing. Veronika BartoSova

E-mail: Eva.Kucerova@zdarns.cz

Telefon: 566 688 165

SPOLECNE POVOLENI

Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a izemniho planovani, jako speciélni stavebni
ufad ve smyslu § 15 odst. 1 pism. c) zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "stavebni zakon"), pfislusny dle § 40
odst. 4 pism. a) zakona &€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisti (dale jen "silniéni zakon"), rozhodl ve véci zadosti o vydani spoleéného povoleni
pro stavbu: Stavebni tpravy mostu ev.é. ZR-002, ul. Strojirenska, Zdar nad Sazavou, na
pozemku parc. €. 757 (ostatni plocha), parc. & 758 (ostatni plocha), parc. & 759 (ostatni
plocha), parc. €. 760 (ostatni plocha), parc. €. 761/1 (trvaly travni porost), parc. €. 761/2 (ostatni
plocha), parc. &. 761/3 (trvaly travni porost), parc. &. 844 (ostatni plocha), parc. €. 845 (ostatni
plocha), parc. &. 868 (ostatni plocha), parc. €. 1102/2 (vodni plocha), parc. €. 7637/2 (ostatni
plocha), parc. €. 7647 (ostatni plocha), parc. €. 7648 (ostatni plocha), parc. €. 7671 (trvaly travni
porost), parc. €. 7672/2 (ostatni plocha), parc. €. 7672/3 (ostatni plocha) v katastralnim uzemi
Mésto Zdar, kterou podal stavebnik:

Mésto Zd'ar nad Sazavou, ICO 00295841, Zizkova €.p. 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1,
kterého zastupuje Rusar _mosty, s.r.o., ICO 29362393, Majdalenky ¢€.p. 853/19, 638 00
Brno 38 takto:

Stavba: Stavebni tpravy mostu ev.é. ZR-002, ul. Strojirenska, Zd’ar nad Sazavou,

na pozemku parc. €. 757 (ostatni plocha), parc. &. 758 (ostatni plocha), parc. €. 759 (ostatni
plocha), parc. €. 760 (ostatni plocha), parc. €. 761/1 (trvaly travni porost), parc. €. 761/2 (ostatni
plocha), parc. &. 761/3 (trvaly travni porost), parc. &. 844 (ostatni plocha), parc. €. 845 (ostatni
plocha), parc. &. 868 (ostatni plocha), parc. €. 1102/2 (vodni plocha), parc. €. 7637/2 (ostatni
plocha), parc. €. 7647 (ostatni plocha), parc. €. 7648 (ostatni plocha), parc. €. 7671 (trvaly travni
porost), parc. €. 7672/2 (ostatni plocha), parc. €. 7672/3 (ostatni plocha) v katastralnim uzemi
Mésto Zdar se podle § 94p stavebniho zakona

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ovéfené pfi stavebnim fizeni, ze které vyplyvaji hlavni
technické detaily provedeni a umisténi stavby, ¢lenéni na objekty, uzivani jednotlivych prostor,
ale i rozsah zaboru staveni$té, organizace vystavby, spinéni pozadavkd danych zvlastnimi
predpisy, atd.

Stavba obsahuije:

Pozemni komunikace

Tento projekt pfedpoklada minimalni dpravy vedeni pozemni komunikace. Délka upravy
komunikace je 110,0 m. Smérové bude zachovano stavajici vedeni. Osa komunikace je
v pfimé. Vedeni nivelety navazuje na stavajici stav a zaroveri se ho snazi sjednotit a napojit na
pfilehlé tseky. Niveleta v délce upravy klesa ve spadu 0,7 % v délce 30,0 m a dale stoupa ve
sklonu 0,9 % v délce 60,0 m a dale ve spadu 3,2 % v délce 20,0 m. Mezi prvnim a druhym
usekem je udolnicovy oblouk o poloméru 1500 m, mezi druhym a tretim usekem je udolnicovy
oblouk o poloméru 500 m.
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Rekonstrukce upravuje stavajici $itkové usporadéni. Sitka komunikace na mosté je 8,0 m. Na
pfedmostich $irkové uspoféadani komunikace v délce cca 5 m za konec Fims respektuje
navrZzené Sirkové feSeni a dale navazuje na stavajici stav. Ve sméru k ul. 1. maje je vozovka
zuzena na 7,0 m v misté nové budovaného prechodu pro chodce, ktery navazuje na
cyklostezku podél feky Sazavy.

Priény sklon v upravovaném useku je stfechovity 2,6 % a na obou koncich upravy v délce
20,0 m plynule prechazi na stavajici stfechovity sklon vozovky.

Vozovka v misté dpravy provedena v ¢astecné skladbé v tloustce 200 mm. Nové vrstvy budou
na konci dpravy provedeny s odsazenim jednotlivych vrstev min. 0,5 m, aby bylo zachovano
plynulé napojeni na stavajici stav.

Skladba vozovky mimo most:

Asfaltovy beton ACO 11+PMB 25/55-55 40mm (CSNEN 13 108-1)
Spojovaci posttik PS-EP 0,4 kg/m> (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton ACL 16+ PMB 25/55-55 80mm (CSNEN 13 108-1)
Spojovaci postiik PS-E 0,5 kg/m®> (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton ACP 16 + 40/60 80mm (CSNEN 13 108-1)
Spojovaci postrik PS-E 0.50 kg/m® _ (CSN73 6129)
Celkem 200 mm
Na predpolich mostu v misté pfechodové oblasti bude skladba doplnéna o podkladni vrstvy:
Infiltraéni postfik PI-E 1,0 kg/m*>  (CSN 73 6129)
Smés stmelena cementem SC 0/32 C8/10 170 mm  (CSN 73 6124-1)
Stérkodrt’ SDA 0/63 GE 250 mm __ (CSN 73 6126-1,2)
Celkova tl. skladby vozovky bude 620 mm

Mostni objekt

Ukolem projektované pripravy je névrh rekonstrukce stavajiciho mostu ev.¢. ZR-002. Stavajici
most je zalozen ploSné. Spodni stavbu tvori monolitické tizni opéry, povrch je z radkového
kamenného zdiva. Kfidla jsou rovnobézné, masivni. Ulozny préh je z monolitického
Zelezobetonu. Nosnou konstrukci tvori 39 predpjatych betonovych nosnikii MPN (typ
,FOUSACE) sprazenych s monolitickou Zelezobetonovou deskou. Délka nosnik( 11,0 m, Sitka
prefabrikatt 0,34 m, spary 2-3 cm, vySka prefabrikati 0,44 m. Délka premosténi 9,8 m, stavebni
vy$ka 0,8 m. Na mostovce je provedena asfaltova vozovka, na krajich Zelezobetonové fimsy a
ocelové zabradli. Rekonstrukce mostu nebude zasahovat do zaloZeni mostu. Budou odbourany
fimsy, vozovka véetné podkladnich vrstev, bude odstranéna izolace a provedeny odstranéni
vozovky za rubem NK.

Po provedeni bouracich praci svrSku mostu bude provedena nova sprfaZzena Zelezobetonova
deska v proménné tloustce na NK a kfidlech. Na spfaZenou desku na nosné konstrukci bude
provedena pasova izolace s pecetici vrstvou. Ochrana izolace bude z litého asfaltu MA 16 |V.
Kridla, opéry a podhled NK budou povrchové sanovany. Finalni vrstvy sanace budou provedeny
celoplosné. Degradovany beton bude odstranén VVP a nasledné bude provedena sanace
obnaZené vyztuZze a nasledné systémova sanace betonu v tl. 10-50 mm (cca 30 % povrchu).
Sanace v tl. nad 30 mm bude provedena jako kotvené sanace. Cela konstrukce mostu bude na
zavér opatfena ochrannym a sjednocujicim natérem v barvé betonu.

Na mosté budou provedeny oboustranné monolitické ZB Ffimsy. Rimsy budou kotvené
ocelovymi té&snénymi kotvami. Rimsy budou $itky 3,40 m a budou ve sklonu 2 % k vozovce.
Rimsy budou upraveny povrchovou stridzi a napenetrovény. Za kfidly budou fimsy navazovat
na chodniky.

Na mosté bude provedena komunikace v $itkovém usporadéni respektujicim novy stav. Sitka
mezi obrubami bude 8,0 m. Volna Sitka mostu je 14,2 m. PFi¢ny sklon na mosté je stfechovity
2,5 %. Niveleta na mosté stoupa ve sklonu 0,9 %.

Skladba vozovky na mosté:

Asfaltovy beton ACO 11+PMB 25/55-55 40 mm (Cv8N EN 13 108-1)
Spojovaci postiik ~ PS-EP 0,4 kgym® (CSN 73 6129)
Asfaltovy beton ACL 16+ PMB 25/55-55 50 mm (CSN EN 13 108-1)
Spojovaci postfik ~ PS-E 0,5 kgym®  (CSN 73 6129)

Zdrsriujici posyp predobalenou drti 4/8 2-4 kg/m2  (CSN 73 6122)
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Lity asfalt MA 111V 35 mm (CSN EN 13 108-6)
|zolace NAIP s pecetici vrstvou 5mm
Celkem 130 mm

Zachytny systém na mostu je tvofen obrubami fimsy vysky 150 mm, sklonem 5:1 v kombinaci
s mostnim zéabradlim se svislou vypini.
Odvodnéni pozemni komunikace

Destova voda z mostu a komunikace bude svedena pficnym a podélnym spadem mimo most
do uli¢nich vpusti.
V okoli mostu se nachazi tyto inzenyrske sité:

podzemni sdélovaci kabely (SATT a.s. a Nej.cz s.r.o.). Sdélovaci kabely jsou umistény
v plastové chraniéce na pravé strané mostu pod fimsou, mimo most pokracuji v terénu
rovnobézné s komunikaci. V ramci stavby budou kabely pfevésSeny na nové konzoly pro
uchyceni vodovodniho potrubi.

vodovodni potrubi PVC 160 (Vodarenska akciova spolec¢nost a.s.). Vodovodni potrubi je
ulozeno na ocelové konzoly na pravé strané mostu vcetné izolace. Na koncich mostu
potrubi pfechazi svisle do terénu. V ramci stavby bude potrubi ulozeno na nové konzoly
kotvené do boku NK po provedeni sanace NK.

kabely VO (Mésto Zd'ar n/S). Na levé strané mostu je ocelové chréanicka s kabely VO.
V ramci stavby bude provedena prelozka kabelu VO mezi stoZary mimo most. Kabel
na mosté bude uloZzen do nové chranicky DN 110. Bude provedena vyména stoZaru
VO1 za novy a osazeni dvou novych 6 m stozarid s vyloznikem 1 m vé. svitidel pro
prfechod pro chodce.

mérigsky bod hladiny vody (CHMU). Na Levé strané mostu u opéry 1 je kontrolni zafizeni
pro méreni vysky hladiny vody.

Pro umisténi stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Stavebni upravy mostu budou provadény na pozemcich parc. ¢. 757 (ostatni plocha), 758
(ostatni plocha), 759 (ostatni plocha), 760 (ostatni plocha),761/1 (trvaly travni porost),
761/2 (ostatni plocha), 761/3 (trvaly travni porost), 844 (ostatni plocha), 845 (ostatni
plocha), 868 (ostatni plocha), 1102/2 (vodni plocha), 7637/2 (ostatni plocha), 7647 (ostatni
plocha), 7648 (ostatni plocha), 7671 (trvaly travni porost), 7672/2 (ostatni plocha), 7672/3
(ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Mé&sto Zdar dle vykresu Koordinaéni situace (vykres
€. C.3) vmeér. 1:250 zpracované firmou RuSar mosty, Majdalenky 19, 638 00 Brno,
autorizovana osoba Ing. Kvétoslav Rusar (CKAIT-1006722), ktera byla ovéfena
ve spoleéném Fizeni. Provadéni stavebnich uprav mostu je dano charakterem uzemi
s ohledem na maximalni ochranu pfirody, na minimalni zasahy do vefejnych komunikaci
a minimalizaci stfetd s jinymi stavbami: stavebni Upravy mostu nebudou zasahovat do jeho
stavajiciho zaloZeni. Budou odbourany fimsy, vozovka v&etné podkladnich vrstev, izolace
a to v rozsahu dle pfedlozené dokumentace.

Pro uskuteCnéni navrhované stavby se jako stavebni pozemek vymezuji dotCené Casti
pozemku p. €. 757 (ostatni plocha), 758 (ostatni plocha), 759 (ostatni plocha), 760 (ostatni
plocha), 761/1 (trvaly travni porost), 761/2 (ostatni plocha), 761/3 (trvaly travni porost), 844
(ostatni plocha), 845 (ostatni plocha), 868 (ostatni plocha), 1102/2 (vodni plocha), 7637/2
(ostatni plocha), 7647 (ostatni plocha), 7648 (ostatni plocha), 7671 (trvaly travni porost),
7672/2 (ostatni plocha), 7672/3 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Mésto Zdar, a to v
rozsahu navrhované stavby.

Vymezeni uzemi doteného vlivy stavby dle § 9, odst. 1, pism. e) vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,
o podrobng&jsi upravé uUzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu:
navrhovanou stavebni Upravou budou dotéeny pozemky p. €. 757 (ostatni plocha), 758
(ostatni plocha), 759 (ostatni plocha), 760 (ostatni plocha), 761/1 (trvaly travni porost),
761/2 (ostatni plocha), 761/3 (trvaly travni porost), 844 (ostatni plocha), 845 (ostatni
plocha), 868 (ostatni plocha), 1102/2 (vodni plocha), 7637/2 (ostatni plocha), 7647 (ostatni
plocha), 7648 (ostatni plocha), 7671 (trvaly travni porost), 7672/2 (ostatni plocha), 7672/3
(ostatni plocha) v katastralnim uzemi Mésto Zdar.

Architektonické a urbanistické podminky pro umisténi navrhované stavby jsou dany
charakterem stavajiciho uzemi s ohledem na funkéni provazani se stavajicimi stavbami,
na maximalni ochranu Zivotniho prostfedi, na minimalni zasahy do vefejnych komunikaci
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a minimalizaci stfetd s jinymi stavbami - jedna se o stavbu dopravni a technické
infrastruktury v rozsahu dle ovéfené projektové dokumentace, kterou zpracovala firma
RuSar mosty, Majdalenky 19, 638 00 Brno, autorizovana osoba Ing. Kvétoslav RuSar
(CKAIT - 1006722).

Stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v pfedmétném
uzemi, pfiéemZ mezi navrzenymi pfipojkami a stavajicimi vedenimi technické infrastruktury
budou dodrzeny pfedepsané vzdalenosti.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve spoleéném fizeni,
kterou vypracovala firma Ru$ar mosty, Majdalenky 19, 638 00 Brno, autorizovana osoba
Ing. Kvétoslav Rusar (CKAIT - 1006722), zakézka &.: 106-2021, datum: 08/2022. Pfipadné
zmény oproti ovéfené projektové dokumentaci musi byt pfedem projednany a povoleny
podle § 118 stavebniho zakona.

PFi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, upravujici poZadavky na provadéni stavebnich konstrukci
a technickych zafizeni staveb, ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, a na né navazujici ustanoveni pfislusnych technickych
norem a predpisu na stavbu se vztahujicich, ustanoveni vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb.,
0 obecnych technickych poZadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci (zejména pfislusna ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provadéciho pfedpisu, tj. nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich) a dbat o ochranu zdravi a zivota osob na stavenisti.

Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebniho zakona pro stavbu pouZit jen takové
vyrobky, materidly a konstrukce, které odpovidaji pozadavkim danym v citovaném
ustanoveni.

Stavenisté bude odpovidat pozadavkim ustanoveni § 24e vyhl. ¢. 501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platném znéni a bude organizovano
v rozsahu dle projektové dokumentace ovéfené stavebnim ufadem. Pfed zahajenim stavby
je dle § 152 stavebniho zdkona stavebnik povinen umistit na viditelném misté u vstupu
na stavenisté Stitek o povoleni stavby (rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym
zpUsobem s uvedenim Gdaju ze $titku). Stitek musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy,
aby udaje na ném uvedené zustaly Citelné, a stavebnik je povinen jej ponechat na misté
stavby az do dokonc&eni stavby. Stavebni Cinnost bude uskutecfiovana tak, aby vzhledem
k okolni zastavbé byly veSkeré jeji negativni vlivy snizeny na minimum. Prace, jejichz
hluénost by pfesahovala 50 dB, nebudou proto provadény v dobé od 22 hodin do 6 hodin.
V pfipadé zasahu do vefejnych ploch nebo komunikaci je nutno pfedem pozadat o souhlas
prislusného vlastnika a spravce. Rovnéz pfipadny zasah do soukromych pozemk( musi byt
projednan predem s jejich vlastniky. Po celou dobu vystavby pfedmétné stavby bude také
stavenisté (v celém rozsahu) zajisténo proti vniknuti nepovolanych osob.

Pfed zahajenim stavby musi byt vytyCena prostorova poloha stavby odborné zplsobilou
osobou v souladu se stavebnim povolenim. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni
infrastruktury, stavebnik dle ustanoveni § 121 stavebniho zakona pfedlozi stavebnimu
Ufadu spolu s zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu dokumentaci geodetické Casti
skute€ného provedeni stavby, a pokud je stavba pFedmétem evidence v katastru
nemovitosti, dolozi stavebnik téz vyhotoveni geometrického planu na tuto stavbu. Pokud se
stavba nachazi na uzemi obce, ktera vede technickou mapu obce a pro ucely jejiho vedeni
vydala obecné zavaznou vyhlasku, stavebnik rovnéz dolozi doklad o tom, Ze pfisluSnému
obecnimu ufadu byly ohlaSeny a dolozeny zmény tykajici se obsahu technické mapy.

Pfed zapocetim zemnich praci je nutné pozadat viastniky anebo spravce stavajicich vedeni
technické a dopravni infrastruktury dotéenych prfedmétnou stavbou o vytyCeni tras jejich
stavajicich podzemnich vedeni na mist¢ samém. Nasledné stanovené podminky
jednotlivymi vlastniky anebo spravci vedeni technické a dopravni infrastruktury pak musi byt
respektovany. Zahajeni zemnich praci oznami stavebnik (zhotovitel stavby) vlastnikim
anebo spravcim vedeni technické a dopravni infrastruktury a vlastnikim pozemku
a staveb, dot&enych shora uvedenou stavbou, nejméné 15 dna pfedem.
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8. Na stavbé nebo na stavenisti musi byt k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady, tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény (popf. jejich kopie) a musi byt veden
stavebni denik.

9. Stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, a to na stavajici
mistni komunikaci €. 16, MK 2. tfidy (b) v ul. Strojirenska.

10. Pfi_provadéni_stavby budou respektovany podminky a pozadavky dotéenych organd,
vlastnikll anebo spravcu stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury a ostatnich
ucastnikl fizeni, stanovené ve vyjadrenich a stanoviscich - a to:

Vyjadreni Nej.cz s.r.o., Praha zn. VYJNEJ-2022-11300-01 ze dne 12.9.2022 (vynhatek):

Stavebni upravy mostu ev.¢. ZR-002, ul. Strojirenska, Zd'ar nad Sazavou

pfi¢emz stanovil(a) divod Zadosti a oblast dotéeného zajmového tzemi, v némzZ bude stavba
probihat. Na zakladé uréeni a vyznacCeni zajmového uzemi a na zakladé stanoveni dtvodu pro
vydani vyjadreni vydava spolec¢nost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakoZto
vlastnik technické infrastruktury v souladu s ustanovenim § 101 zékona ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich predpisti a § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
tuzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) i dle dalSich prislusnych pravnich
pfedpist a v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012Sb. obcanského zakoniku v
platném znéni, nasledujici vyjadreni:

Ve vyznaceném zajmovém uUzemi se nachazi vedeni a zarizeni sité elektronickych
komunikaci (ddle jen ,,SEK") spole¢nosti Nej.cz s.r.o.

V priloZenych zakresech je orientacné zachycen pribéh a druh nasi sité v mistech, kde se nase
vedeni Ci zafizeni nachazeji v oblasti vyznaceného zajmového uzemi nebo se k nému
bezprostfedné blizi. Ochranné pasmo podzemniho kabelového vedeni SEK dle § 102 zakona ¢.
127/2005 (zakon o elektronickych komunikacich) ¢ini 0,5 m po obou stranach krajniho vedeni.
Toto ochranné pasmo neni v pfiloZzenych zakresech zakresleno. Upozorriujeme, Ze kromé
samotnych kabelovych vedeni (metalickych nebo optickych) se pod urovni terénu mohou
nachazet i dal§i zafizeni jako jsou kabelové chranicky, spojky, komory, markery, sloupky a
oznacniky apod., nad urovni terénu se mohou nachazet napr. sloupky ¢i technologické skrfiné s
rozvadédi a zesilovali a dalsi zarizeni.

Na zakladé Zadatelem uvedeného duvodu slouZi toto vyjadreni vyhradné pro ucel(y):
slou¢eného tzemniho a stavebniho fizeni

Za predpokladu, Ze budou dodrZzeny niZze uvedené obecné podminky, spole¢nost Nej.cz s.r.o.
souhlasi s pfedmétnou stavebni akci a zaroveri souhlasi s vydanim prislusného spravniho
rozhodnuti stavebnim ufadem pro povoleni pfedmétné stavebni akce (rozhodnuti o umisténi
stavby, stavebni povoleni ¢i jiné), je-li v odstavci vySe uvedeno, Ze toto vyjadrfeni slouzi i pro
ucely prislusného spravniho fizeni.

Stavebnik ¢i jim povéfena tfeti osoba je povinen ucCinit takova opatreni, aby nedo$lo k ohroZeni
nebo poskozeni SEK podle § 101, zak. ¢&. 127/2005 Sb., a to pfedevsim:

e Zajistit zaneseni informaci o pfitomnosti siti elektronickych komunikaci v majetku Nej.cz
s.r.0. vyskytujicich se v lokalité dotéené prfedmétnou stavebni akci do pfislusné projektove
dokumentace véetné zohlednéni a feSeni pripadného stietu dle podminek v tomto vyjadrent.

e Dodrzovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro pfislusny druh
staveb a veSkera doporuovana bezpecnostni opatfeni, aby nedo$lo ohroZeni ¢i k poSkozeni
Jak nasi SEK, tak majetku a zdravi osob.

e NaSe SEK spolu s pomocnymi zarizenimi (napf ,kiosky", kabelové komory, sloupky,
kabelové rezervy, technologické skfiné, rozvadéce, napajeci zarizeni, antény atd.) nesmi byt
bez naSeho souhlasu odstranéna, prelozena, manipulovana ani dotéena Zzadnym jinym zpUsobem.
Existuje-li v misté stavby (pozemek, budova apod.) vécné brfemeno Ci jiné pravo ve prospéch
nasi spole¢nosti, musi ztstat zachovano, pfipadné byt po provedeni stavby obnoveno.

V pripadé, Ze predmétny stavebni zamér koliduje s nasi SEK (situace kdy pfitomnost SEK
vyluCuje mozZnost provedeni pfedmétné stavebni akce, nebo by jeji provedeni ohroZovalo
bezpecny a bezporuchovy chod SEK), pfipadné zasahuje-li do jejiho ochranného pasma a
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existuje zaroveri duvod domnivat se, Ze by pfedmétna stavba mohla negativné ovlivriiovat
bezpecny a bezporuchovy provoz nasi SEK nebo zamezovat pristupu k ni, pripadné i v jinych
pfipadech, kdy hrozi poSkozeni SEK, je Zadatel Ci jim povérena tfeti osoba bez zbyteéného
odkladu povinen kontaktovat pracovniky povéfené ochranou sité (déle jen ,POS") za ucelem
dojednani konkrétnich podminek ochrany, pripadné spoleénost Nej.cz s.r.o. vyzvat k preloZeni
SEK. Stavbou (stavebnim zamérem, stavebni akci) se rozumi jakékoliv stavebni prace,
demoliéni prace, rekonstrukce ¢i stavebni tpravy, odstrariovani havarii, vykopové prace (véetné
bezvykopové technologie jako jsou napfr. protlaky &i podvrty), upravy terénu, vysadby zelené
apod.

o V pfipadé nutnosti pfelozeni, manipulace &i uprav nasi SEK je stavebnik povinen s Nej.cz
s.r.o. uzavfit nejprve smlouvu o realizaci prelozky. Nasledné budou na zakladé objednavky
veSkeré prace spojené s pfelozkou ¢&i upravou SEK provedeny pracovniky spole¢nosti Nej.cz
s.r.o. pricemz dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sh., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonut je stavebnik povinen spoleénosti
Nej.cz s.r.o. uhradit veSkeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku na urovni stavajiciho
technického reSeni. Nedilnou soucasti preloZeni nebo upravy SEK jsou také kontrolni zkouSky
SEK (tlakové zkouSky tésnosti HDPE chraniCek, reflektometrické méfeni optickych kabeld,
pripadné i jiné), vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni apod. Dojde-li k preloZzce nasi
SEK, doda stavebnik polohopisnou dokumentaci (geodetické zaméreni) pfekladaného uUseku
nasi sité v elektronické podobé (idealné v .dgn formatu) a uhradi naklady na aktualizaci nasi
dokumentace. V pfipadé preloZky rovnéz stavebnik zajisti verejnopravni a majetkové
vyporadani (vécna bfemena, stavebni povoleni atp.).

» V ochranném pasmu SEK neprovadét vysadbu trvalych porostl, zejména drevin Ci jinych
hlubokokorenicich rostlin bez uZiti technologie, ktera spolehlivé a trvale zabrani poSkozeni
naSich kabel(l vlivem prordstani kofenti mezi naSe vedeni. S ohledem na budouci rust
kofenovych systémdu rostlin je tfeba provadét pripadnou vysadbu v takové vzdalenosti od nasich
vedeni, aby jejich kofeny nemohly negativné ovliviiovat naSe kabelové trasy (napf. deformovat
plastové kabelové chrani¢ky) &i nebranily pristupu ke kabelim v pripadé nutnosti provadéni
servisniho zasahu. Bude-li pouZita technologie branici prorustani kofent mezi naSe kabely
(napr. protirustové plachty c¢i folie), je vysadba v blizkosti naseho vedeni mozZna za
predpokladu, Ze tato technologie nebude v pfipadé potfeby servisniho zasahu branit pristupu k
nasim kabeltim a zaroveri, Ze nam bude vzZzdy bezpodmineéné umoznéno pristupovat k naSemu
vedeni a provadét prace v pfipadném ochranném pasmu drevin. Vedou-li v blizkosti mista
vysadby naSe nadzemni sité, je tfeba dreviny sazet v takové vzdalenosti, aby s ohledem na rist
vétvi v budoucnu nedochazelo ke kolizi s naSi SEK. Zptsob ochrany naSich vedeni je vzZdy
potfeba projednat s POS &i jinym nami povéfenym zaméstnancem.

» P¥Fi pfipadném odstrariovani ¢i demolici stavby, ve (na) které jsou umisténa naSe zafizeni Ci
se nachazi v bezprostfedni blizkosti odstrariované stavby, je nutné s POS ¢i jinym nami
povérenym zaméstnancem domluvit dal$i postup, zejména o zajisténi bezpeéného odpojeni a
prelozeni naSich zafizeni.

* Pokud by jakakoliv nové budovana stavba zasahovala svym ochrannym pasmem do
ochranného pasma naSeho vedeni, je nutné stavbu navrhnout takovym zptsobem, aby byla
moZna bezproblémova udrzba &i provadéni oprav na$i sité bez jakychkoliv omezeni (napf.
véetné pouZivani mechanizace, otevieného plamene apod.).

* Nachazi-li se v dotéené lokalité nase podzemni vedeni, je pfed zapocCetim stavebnich
praci nutno v terénu trasu vedeni vytycit. Objednavku na vytyCeni zaSlete e-mailem osobé
POS a telefonicky se s nim domluvte na podrobnostech a potvrdte termin vytyéeni. Objednani
vyhledani a vytyceni SEK je nutno provést 14 dni pred planovanym zahajenim stavby. V
pfipadé, Zze se vam nebude dafit kontaktovat POS, obratte se na osobu, ktera toto vyjadreni
vydala.

» Nachézi-li se v dotéené lokalité naSe nadzemni vedeni, je tfeba dbat zvySené opatrnosti pri
pfipadném pouZivani vysokozdviznych zafizeni, jako jsou napfiklad jefaby, Zebfiky,
vysokozdvizné montazni ploSiny apod.

e Pri provadéni praci uvnitf objektd, na stfechach budov Ci na stoZarech je stavebnik Ci jim
povérena tfeti osoba povinen provést priizkum a zjistit polohu vSech na$ich vedeni a zarizeni,
které by mohly byt stavbou dotéeny ¢i poSkozeny a provest takova opatfeni, aby k tomu
nedoS$lo. Nachazi-li se v misté provadéni praci naSe antény, nesmi pred né byt umistovany
Zadné zarizeni (nesmi dojit k jejich ,zastinéni"). V pfipadé potfeby pomoci s vyhledanim naSich
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zafizeni (jedna-li se napf. o vedeni pod omitkami Ci jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky
se s nim domluvte na podrobnostech a objednejte u néj vyhledani sité (objednavku je nutno
provést 14 dni pfed zahéajenim praci). V pfipadé, Ze se vam nebude dafit kontaktovat POS,
obratte se na osobu, ktera toto vyjadreni vydala.

o V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadécée, na sloup apod. je stavebnik,
nebo jim povérena osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvy$enou mirou opatrnosti kvili
ubyvajicimu kryti nad SEK.

e Nachazi-li se nadzemni vedeni SEK na sloupech, stoZarech &i podpérach, je treba se
vyvarovat vS8ech praci a postupt, pfi kterych by mohla byt naruSena stabilita takovych
podpérnych bodti. Jsou-li takové podpérné body v majetku treti strany (napt. CEZ, technické
sluzby apod.), je nutno oslovit jejich viastnika a respektovat jim navrzené podminky ochrany.

e Stavebnik ¢i jim povérena treti osoba zajisti, aby pracovnici provadéjici stavebni
prace byli prokazatelné seznameni s polohou nasi SEK i s podminkami jeji ochrany.
Rovnéz je nutno obeznamit pracovniky s moZnou odchylkou polohy naSich vedeni a zafizeni.
Nebude-li mozné trasu naSich vedeni spolehlivé urcit, je stavebnik Ci jim povérena treti osoba
povinen provést vykop nezbytného poctu ruéné kopanych sond dle pokyni nami povéreného
pracovnika.

o Zjisti-li stavebnik ¢i jim povérena osoba rozpor v projektové dokumentaci (napr. nenachazi-li
se trasy naSich siti tam, kde podle projektové dokumentace mayji byt i je zfejmé, Ze trasy vedou
jJinudy), pfipadné bude-li nalezeno neidentifikované vedeni s podezienim, Ze by mohlo patfit
na8i spolecnosti, je nutné zastavit prace a situaci za ucelem zajiSténi ochrany vedeni
konzultovat s POS ¢i jinym nami uréenym zaméstnancem.

e V pfipadé, ze se v priabéhu stavby naskytnou pfedem nepredvidané okolnosti, které by
mohly mit za nasledek ohroZeni ¢i poSkozeni nasi SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s
POS ¢éi jinym nami povéfenym zaméstnancem a prijmout pfipadné navrZzena opatreni vedouci k
zabezpeceni nasi SEK.

e P¥i jakékoliv ¢innosti v ochranném pasmu SEK (0,5 m od podélné osy krajniho vedeni) ¢i v
jeho blizkosti musi byt postupovano tak, aby nedoslo k ohrozZeni ¢i poskozeni SEK. Prace je
tfreba provadét ruéné se zvySenou opatrnosti a bez pouZziti mechanizace (bagry ¢i jiné hloubici
stroje) a nevhodného naradi. Dale je tfeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétni poZadavky
na zplsob ochrany naSich zarizeni.

» Vedeni SEK nepfejizdét téZzkymi vozidly a mechanizaci pokud nebude provedena
odpovidajici ochrana téchto tras proti mechanickému poSkozeni (panely nebo jinym vhodnym
zplsobem) - bude feSeno v dokumentaci pro provadéni stavby.

e V ochranném pasmu SEK nesmi byt uskladriovan stavebni material, zemina ¢i sut’ ani v
ném nesmi byt umistovano technické vybaveni stavenisté. Je nutno zajistit, aby k nasi SEK byl
vzdy mozny bezproblémovy pristup.

o Stavebnik, nebo jim povérena osoba, neni opravnén trasy SEK jakymkoliv zplGsobem
znepristupnit, napf. zabetonovanim.

e P¥i provadéni praci je nutno postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni a
prostorového usporadani trasy SEK. Neni mozné sniZovat ani zvySovat kryti zeminou nad SEK
bez naSeho predchoziho souhlasu.

e P¥i odkryti vedeni SEK je nutno toto vedeni zabezpedit proti poskozeni, provéseni nebo
odcizeni. Rovnéz je tfeba ucinit takova opatfeni, aby vedeni nebylo poSkozeno Zivly (napf.
sesuvem zeminy).

e Kazdé zpusobené nebo zjisténé poSkozeni SEK neprodlené telefonicky nahlasit osobé POS
a soucasné na oddéleni dohledu sité (tel. 558 608 400).

e P¥Fi poskozeni SEK (i dodatecné zjisSténém) zpusobené Cinnosti ¢i zanedbanim povinnosti
stavebnika &i jim povérené osoby budou stavebniku pfedepsany k Ghradé vsechny vzniklé
Skody a vynaloZené néklady v souvislosti s odstranénim a opravou poSkozeného SEK vcetné
naslednych Skod a Skod souvisejicich (napf. s pferusenim provozu).

e V pfipadé kfizeni ¢i soubéhu je nutno dodrZovat platné normy (zejména CSN 736005 o
prostorové usporadani siti technického vybaveni) a technologické postupy, pficemz bude
kfizeni ¢i soubéh feSen v dokumentaci pfedmétné stavby. PFi kfiZeni je nutno VasSe zafizeni
ulozit pod naSe stavajici vedeni. Dale je tfeba obnovit piskové loZe, dukladné zhutnit pisek Ci
zeminu pod nasim zafizenim a obnovit kryci vystraznou folii a trasovaci kabel.
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o Dojde-li v prubéhu stavby k odkryti nasi SEK, je nutno poridit fotodokumentaci obnazeného
vedeni. Dale je nutno pfed zahozem vyzvat spolec¢nost Nej.cz s.r.o., resp. pracovnika
povéreného ochranou sité, k provedeni kontroly obnaZzeného vedeni za uéelem ovéfeni, zda
neni zarizeni SEK poskozeno. Bez této kontroly neni mozné provést zahoz (nebude-li tato
podminka dodrZzena, mohou byt pfipadné poruchy ¢i Skody na naSem zarizeni povazovany za
zavinéné stavebnikem). Zaroveri stavebnik Ci jim povéfena treti osoba preda POS kopii
stavebniho deniku pfislusné stavby se v8emi zapisy o provedenych kontrolach pfi kfizeni Ci
soubéhu, poruchach, poskozeni SEK a pod. a déale poskytne pofizenou fotodokumentaci.

o V pripadé, Ze toto vyjadfeni &i poskytnuté podklady neobsahuji dostatek informaci k
provedeni stavby Ci zpracovani dokumentace, &i v pfipadé, kdy pfedmétny stavebni zamér
koliduje se SEK a je zjevné nutné prelozeni SEK, je Zadatel povinen kontaktovat POS ¢i dalSiho
nami povéreného zaméstnance a projednat s tim situaci za ucelem upfesnéni detailt a
stanoveni konkrétnich podminek ochrany.

o Ohlasit ukonceni stavby.

Dalsi ustanoveni a informace:

o Vyjadreni je platné pouze pro zajmové tzemi urCené a vyznaéené Zadatelem, a slouZi pouze
k ucelam, pro které bylo vydano. Zméni-li se zajmové tGzemi ¢i dojde-li ke zménam v projektové
dokumentaci, je nutno poZadat o nové vyjadreni! Bude-li stavebnik chtit pouZit vyjadfeni pro
jiné ucely, nez pro které je toto vyjadreni vydano, je rovnéz nutno pozZadat nejprve o nové
vyjadreni pro prislusny acel.

Platnost vyjadreni je 1 rok od vydani, vyjadreni tedy pozbyva platnosti dnem 12. 9. 2023.
o Platnost vyjadfeni nelze prodlouZit a je nutné vZdy Zadat o vystaveni nového vyjadreni.

e Pri poZadavku na vytycCeni siti a zafizeni Nej.cz s.r.o. je vZdy nutno technikam, ktefi budou
vytyCeni provadét, pfedlozit platné vyjadfeni o existenci siti. Bez néj nelze vytyéeni provést.

e Budou-li pfipadné pozdéji dohodnuty, doplnény ¢&i stanoveny konkrétni podminky ochrany
sité Nej.cz s.r.o., jsou takové konkrétni podminky ochrany povaZovany za nadfazené vyse
uvedenym obecnym podminKy ochrany, a obecné podminky doplrfiuji, pfipadné je v konkrétnich
ustanovenich upravuji ¢i nahrazuji.

Polohopisné vykresy prilozené k tomuto vyjadfeni nenahrazuji fyzické vytycéeni SEK v
terénu.

o Zadatel bere na védomi, Ze jakékoliv poskytnuté informace o siti Nej.cz s.r.o. smi byt
pouZita pouze k ucelu, pro ktery byla poskytnuta (nejCastéji ve véci spojené se zpracovanim
projektové dokumentace, ziskanim povoleni od stavebniho ufadu a realizaci stavebni akce).
Pripadné nami poskytnuta data neni povoleno pouZivat k jinym ucelim (zejména rozmnoZovat
a pujéovat, prodavat ¢i pronajimat tretim stranam, pouZivat jako zdroj pro své informacni
systémy, ani je pouZivat jako podklad pri projektovani jinych staveb).

e Dotazy technického charakteru, oznameni apod. smérujte na POS.

Vyjadieni SATT a.s., Zd'ar nad Sazavou ze dne 4.7.2022 (vyhatek):

V predmétném uzemi se nachazi sit komunikac¢niho vedeni v majetku SATT a.s.
Pro ochranu nasich siti poZzadujeme dodrzet nasledujici podminky:
-8§ 18, ¢. 324/1990 Sb. o vyznaceni inZzenyrskych siti.
- CSN 736005 pro prostorové usporadani siti.
-§ 87 a § 46, ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisti o ochrannych pasmech.
-§ 102, ¢. 127/2005 Sb. Zakon o elektronickych komunikacich
Doplriujici poZadavky dle vyse uvedenych paragrafi a norem.
- Pred zapocetim stavebnich praci provést jejich vytyéeni a schvaleni prac. SATT a.s.
- Podminkou v pfipadé zmény druhu povrchu je, aby novy povrch byl v ochranném pasmu
rozebiratelny pro pripadné opravy nebo rekonstrukce.
- Kontrola sité pred zahozem bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku pracovnikem
SATT a.s.
Sit komunikac¢niho vedeni
- Ochranné pasmo ¢ini 0,5 metru od okraje rozvodu nebo zafizeni na kazdou stranu.
- VeSkeré zemni préce provadéné blize nez 1,56 m od komunikaéniho vedeni provadét
ruéné.
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- Priodkryti kabelu jej chranit proti provéSeni nebo poSkozeni nepovolanou osobou a prizvat
pracovnika SATT a.s.

- Nad komunikacnim vedenim dodrZzet zékaz skladek a zarizeni, které by k nému
znemoZriovalo pfistup.

- Pri zahrnovéni vykopu je rovnéz nezbytné zabezpecit ochranu komunikacniho vedeni proti
provéseni vlivem sesedani zeminy a to pomoci podptlrného U - profilu, a dale zhutriovanim
zeminy pfi zahrnovani vykopu.

- Komunikaéni vedeni je nutno opétovné zapiskovat a opatfit vystraznou folii.

-V pfipadé rekonstrukce povrchu dodrzi stavebnik CSN 736005 min. kryti sdélovacich
kabeld:

o Chodnik min. 0,40 m pod povrchem

o Vozovka min. 0,90 m pod povrchem

o Volny terén min. 0,60 m pod povrchem

Pri poSkozeni siti SATT a.s. nebo jejich zafizeni (i pfi dodate¢né zjisténém), bude poZadovana
Uhrada veskerych vzniklych nakladd.

Vyjadieni VAS a.s. Zd'ar nad Sazavou ze dne 29.7.2022 ¢&.j. ZR/2709/2022-Se (vyhatek):

Vyjadreni pro stavebni ufad k vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni

S vydanim rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni na stavbu ,Stavebni upravy

mostu ev.é. ZR-002, ul. Strojirenska, Zdar nad Séazavou" VAS souhlasi za predpokladu

dodrzeni nasledujicich podminek:

rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni bude obsahovat seznam dokladt nutnych pro

uvedeni stavby do uZivani, a to zejména:

1. geodetické zaméreni stavby v listinné podobé | v prostredi MicroStation (v soufadném
systému S-JTSK, data ve formatu dgn)

2. stanovisko VAS o provedené kontrole a pfevzeti dokladu prokazujicich splnéni podminek
ochrany zafizeni ve spravé VAS dot¢enych stavbou.

Vyjadieni Cesky hydrometeorologicky Ustav, Brno &.j. CHMI/511/403/2022 ze dne

12.7.2022 (vynatek):

CHMU ma v tésné blizkosti planované stavby hydrologickou stanici Zd4r nad Sazavou. Jedna

se o hlasny profil kategorie B (se stanovenymi stupni povodriové aktivity), ktery slouzi k méfeni

vodniho stavu a vyhodnocovani pratoku na fece Sazavé. Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace

ovlivni provoz hydrologické stanice a bude nutna demontaz stanice, poZadujeme:

e byt prizvani k jednanim pfed vystavbou

e 0znameni terminu zahajeni stavby nejméné 14 dni prfedem z duvodu odpojeni a odvezeni
mériciho zarizeni. Po vzajemné domluvé s projektantem Ing. TomaSikem lze také zarizeni
odinstalovat aZ tésné pred bouranim spodni ¢ast mostu, kde je stanice (rourak) uchycena.
Po tuto dobu by stanice byla zabezpecena proti poSkozeni béhem stavebnich praci na
mosté. Po odvozu méficiho zafizeni muze investor stanici (rourak a bednu) demontovat

e byt prizvani k pfedavce stavby/stavenisté

e o0znameni terminu ukoncéeni stavby.

Vyjadreni Moravsky rybarsky svaz, z.s. Brno zn.101/2022 ze dne 11.7.2022 (vynatek):
Moravsky rybarsky svaz, z.s. (dale jen MRS) obdrzZel Zadost spole¢nosti Rusar mosty, s.r.o., se
sidlem Slavickova la, 638 00 Brno, o vyjadreni k projektové dokumentaci ke spole¢nému
uzemnimu a stavebnimu Fizeni stavby ,Stavebni upravy mostu ev. ¢. ZR-002, ul. Strojirenska,
Zd'ar nad Sézavou".

Na stavebnich pozemcich stoji stavajici mostni objekt. Most prevadi mistni komunikaci ulici
Strojirenskou pfes koryto feky Sazavy. V ploSe stavenisté jsou vedeny inZenyrské sité, které
budou stavbou dotéeny. Stavbou dojde k odstranéni mostniho svrsku stavajiciho mostniho
objektu a jejich nahrazeni konstrukcemi novymi. Dojde i k upravé osazeni IS na pravé strané
mostu a k preloZzce kabelt VO (SO 401) na levé strané mostu. V ramci rekonstrukce mostu
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bude odstranéno zabradli. Budou vybourany fimsy, vozovka do urovné horniho povrchu

prechodoveé desky, izolace mostu a spadovy beton pod izolaci. Tyto konstrukce budou

nahrazeny novymi konstrukcemi. Spodni stavba a nosna konstrukce bude celoplosné

sanovana.

MRS po prostudovani priloZzené dokumentace konstatuje, Ze k pfipravované stavbé ,Stavebni

Upravy mostu ev. & ZR-002, ul. Strojirenska, Zd'ar nad Sézavou" nema pfipominek a s realizaci

stavby souhlasi za prfedpokladu splnéni nasledujici podminky:

- VeS$keré pracovni stroje a pracovisté bude zajisténo proti uniku zavadnych latek do vodniho
prostredi.

Stanovisko a vyjadieni Povodi Vitavy s.p., ze dne 18.7.2022 zn. PVL-50498/2022/240

(vynatek):

Zamér se nachazi ve vodnim utvaru povrchovych vod DVL 2120 Sazava od hraze rybnika

Velké Darko po NiZzkovsky potok jehoZ chemicky stav je hodnocen jako nedosaZeni dobrého

stavu a ekologicky stav jako stfedni.

L.

Na zakladé ustanoveni § 54 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych

zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlasky Ministerstva zemédélstvi

€.183/2018 Sb. o nalezitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho udfadu a o

dokladech predkladanych vodopravnimu ufadu vydava Povodi Vitavy, statni podnik, jako

pfislusny spravce povodi v diléim povodi Dolni Vitava k pfedloZené Zadosti nasledujici
stanovisko:

A. Z hlediska zajmt danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢iho povodi
Dolni Vitavy (ustanoveni § 24 aZz § 26 vodniho zakona), je uvedeny zamér mozny a je
mozZno pfedpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhor$eni chemického stavu a ekologického
stavu dotéeného vodniho utvaru povrchovych vod a Ze nebude znemozZnéno dosazZeni jejich
dobrého stavu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zaméru s vyse
uvedenymi platnymi dokumenty.

B. Z hlediska zajmG danych Planem pro zvladani povodriovych rizik v povodi Labe je uvedeny
zamer vzhledem charakteru stavby - rekonstrukce mostu mozny.

C. Z hlediska zajmu danych zakonem ¢&. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakonu
(vodni zakon) souhlasime s predloZenou projektovou dokumentaci ,Stavebni Gpravy mostu
ev.8. ZR-002, ul. Strojirenské, k.U. Mésto Zd'ar pro spoleéné tzemni fizeni a stavebni
povoleni" za podminek:

1. P¥i realizaci zaméru nesmi byt ohroZena jakost povrchovych a podzemnich vod zejména
zavadnymi latkami podle ustanoveni § 39 vodniho zakona, v platném znéni. Odpovida
zhotovitel stavby. Na dobu stavby bude zpracovan jednoduchy havarijni plan.

2. Zafizeni stavenisté bude umisténo mimo zaplavové tzemi a oblast povodriového rizika.

3. Rekonstrukci mostu nesmi byt zmenSen pratocny profil.

4. Vzhledem k praci v koryté VVT Sazavy bude na dobu stavby zpracovan jednoduchy
povodriovy plan.

1.

Povodi Vitavy, statni podnik jako spravce vyznamného vodniho toku Sazavy a jako subjekt s

pravem hospodareni k pozemku parc.é. 1102/2 k.. Mésto Zdar vydéavé k predlozené Zadosti

Jako ucéastnik pfedmétného vodopravniho fizeni nasledujici vyjadfieni

S uvedenym zamérem dle predloZzené dokumentace souhlasime za pfedpokladu respektovani

podminek vyse uvedeného stanoviska a dale:

5. Havarijni a povodriovy plan na dobu stavby poZadujeme pfedloZit ke schvaleni.

6. Pripadné umisténi konstrukéniho leSeni do koryta toku pro sanaci spodni stavby bude s
néami projednano /v PD neni uvedeno/.

7. Povoleni pro nutné odstranéni naletovych drfevin si investor/zhotovitel sam projedna s
odborem Zivotniho prostredi a ochrany pfirody. V pfipadé odstrariovani porostu, bude
veSkera dfevni hmota odklizena a zlikvidovana na naklady investora.

8. Zahéjeni a ukonCeni praci bude pfedem oznameno na stfedisko v Havlickové Brodé, us.
technik Josef Neubauer tel. 724 505 318, e-mail: josef.neubauer@pvi.cz

9. PV nenese zodpovédnost za poSkozeni mostu priichodem velkych vod, ledy pri jarnim tani
nebo cizi osobou.




C.j. SUP/1994/22/Ku-5 str. 11

10. Opevnéni pod mostem zustane v majetku investora.
11. Ke kolaudaci stavby nam bude predan mostni list rekonstruovaného mostu.

12. Majetkopravni vyporadani stavby:

Stavebnik vyzve Povodi Vitavy, statni podnik, k uzavfeni smluvniho vztahu, kterym budou
sfednany podminky pro umisténi a uZivani stavby na pozemcich v pravu hospodafit Povodi
Vitavy, statni podnik a tento smluvni vztah bude uzavien do vydani rozhodnuti/opatieni o
umisténi stavby, nejpozdéji do vydani stavebniho povoleni.

Vyzva k uzavieni smluvniho vztahu, doloZena situaci, zakresem zaboru vsech jednotlivych
staveb do katastralni mapy, seznamem skutecné dotcenych pozemku v pravu hospodarit
Povodi Vitavy, statni podnik (pokud je zabor pozemku po dobu vystavby odlisny od zaboru
trvalého charakteru (i sluzebnost), tak je tfeba uvést rozsah obou zabort a zabor je nutno uvést
véetné vyznaceni pfipadného umisténi zarizeni stavenisté a véetné meziskladky vytéZené
zeminy), predpoklédanou vymérou jednotlivych zébor(i v m? Gcelem zéboru se specifikaci
staveb a objekti na ném umisténych, terminem zahajeni a ukonéeni praci na pozemku,
platnym stanoviskem a dale dle stanoviska, bude dorucena v dostate¢cném ¢asovém predstihu
na Povodi Vitavy, statni podnik, zavod Dolni Vitava, majetkové oddéleni, Graficka 36,150 21
Praha 5.

S ohledem na velikost doGasného zaboru a délku jeho trvani bude dale uzavren pfislusny
smluvni vztah na uZivani pozemku po dobu stavby, a to do vydani rozhodnuti/opatieni o
provedeni stavby.

Toto vyjadfeni neni koneénym navrhem na zplsob a podminky majetkopravniho vyporadani
stavbou dotéeného majetku v pravu hospodarit Povodi Vitavy, statni podnik. Povodi Vitavy,
statni podnik, bude jesté dale posuzovat, zda a za jakych podminek ma dojit k uzavfeni jakékoli
smlouvy. Vyjadreni k vyzvé stavebnika/vlastnika stavby, i nasledné uzavreni jakékoli smlouvy,
bude bezvyhradné provedeno pisemnou formou, jako nezbytna podminka pro dal§i uzivani
pozemku v pravu hospodarit Povodi Vitavy, statni podnik.

Stanovisko Policie CR-DI Krajské feditelstvi Policie Kraje Vysoéina, Zd'ar nad Sazavou

é.i. KRPJ-81899-2/CJ-2022-161406-DING ze dne 15.7.2022 (vyhatek):

1. Pfipojeni komunikaci v ramci akce ,Stavebni upravy mostu ev.¢. ZR-002, ul.
Strojirenskd, Zd’ar nad Sdzavou"

Zdvazné stanovisko:

(ve smyslu § 10 odst. 4. pism. a), b) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich)

Policie CR, Dopravni inspektorét Zdar nad Séazavou, posoudil stavajici pfipojeni (mistni
komunikace a sjezdy) na komunikaci nachazejici se v pfedmétném prostoru, a to s ohledem na
rozsah jejich ne/ovlivnéni pfedmétnou akci.

Predmétna pfripojeni byla posuzovana zejména z hlediska nasledujicich podminek, které je v
ramci realizace nutno dodrzet.

Podminky:

- rozhledové poméry stavajicich pripojeni nesmi byt pfedmétnou akci zhorSeny a musi byt v
souladu s platnymi CSN,

- rozhledové poméry pfipojeni stezky pro chodce a cyklisty musi byt v souladu s CSN 736110
(Projektovani mistnich komunikaci),

-zpusobilost pripojeni ve smyslu vySe uvedenych podminek, je tfeba zachovat a udrzovat po
celou dobu jejich existence.

2. Mistni uprava provozu na pozemnich komunikacich v ramci akce , Stavebni upravy
mostu ev.¢. ZR-002, ul. Strojirenska, Zd'ar nad Sazavou"

Stanovisko:

(Ve smyslu § 77 odst. 2 pism. b) zdkona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich

komunikacich)

Policie CR, Dopravni inspektorat Zdar nad Sazavou, souhlasi s Vémi pfedloZzenym névrhem
mistni upravy dle pfedloZzené Zadosti a situace dopravniho znaceni.
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Pro provedeni a umisténi dopravniho znaleni poZadujeme soulad s platnymi pravnimi a
technickymi predpisy.

3. ,,Stavebni upravy mostu ev.¢. ZR-002, ul. Strojirenskd, Zd'ar nad Sazavou"- projektova
dokumentace
Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. pism. b) zakona ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich)

Policie CR, Dopravni inspektorat Zd4r nad Sézavou, za predpokladu souladu s podminkami
pod bodem 1. a 2. tohoto dokumentu a za pfedpokladu souladu s nize uvedenymi podminkami
pro sdruZeny prechod pro chodce a pfejezd pro cyklisty, souhlasi s predloZzenou projektovou
dokumentaci pfedmétné stavby pro spolec¢né tzemni a stavebni fizeni.

PoZadavky na prechod pro chodce (sdruZeny pfechod pro chodce a pfejezd pro cyklisty)

Musi odpovidat podminkam bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich tak, aby bylo

minimalizovano riziko ohrozeni bezpecnosti u¢astnikt provozu, zejména prechazejicich chodct

a prejizdéjicich cyklista.

- musi byt zajistény dostatecné rozhledové pomeéry a vzdalenosti pro rozliSitelnost
pfechodu/prejezdu (CSN 73 6110),

- délka prechodu/pfejezdu nesmi pfesahovat maximalni povolené hodnoty uvedené
vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich, zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb,

- pfechod/pfejezd musi byt vybaven prvky zmirriujicimi bariérovy ucinek komunikace v
souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich,
zabezpedujicich bezbariérové uzivéni staveb a CSN 73 6110,

- provedeni a umisténi dopravniho znaceni musi byt v souladu s platnymi pravnimi a
technickymi prfedpisy, mj. s vyhlaskou ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich, TP 65 - Zasady pro dopravni znaeni na pozemnich
komunikacich, TP133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaCeni na pozemnich
komunikacich, a vzorovymi listy VL.6.1 - Svislé dopravni znacky, VL.6.2 -Vodorovné
dopravni znacky,

- prechod/pfejezd musi byt za snizené viditelnosti osvétlen zplisobem, ktery pfispiva k
bezpecnosti chodcti a cyklisti (CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2, CSN EN 13201-
3, CSN EN 13201-4),

Osvétleni celého prostoru komunikace pred a za pfechody/prejezdy musi byt dle TKP 15
(Osvétleni pozemnich komunikaci). V priloze ¢.1 ,Prfisvétlovani pfechodu", ¢asti II-Obecné
poZadavky, ¢l. 1.2. je uvedeno, Ze pozemni komunikace musi byt osvétlena pfed i za
pfechodem v Urovni predepsané CSN EN 13201-2 v délce zavislé na povolené rychlosti.
Tato délka, méfena vose pozemni komunikace od osy pfechodu, je v kazdém sméru
nejméné 100 m pro dovolenou rychlost vyssi nez 30 km/h, ale nepresahujici 50 km/h.

Pred spusténim sdruzeného pfechodu pro chodce a prejezdu pro cyklisty do realného
provozu bude provedeno svételné - technické méreni prostoru a prisvétleni sdruzeného
pfechodu pro chodce a prejezdu pro cyklisty. Toto méfeni a jeho vysledky v souladu s TKP
15, bude pro nas jednim z podkladt pro kladné stanovisko k mozZnosti uzivani sdruzeného
pfechodu pro chodce a prejezdu pro cyklisty a pro kolaudaci z hlediska BESIP.

Pri splnéni uvedenych podminek navrh odpovida obecnym poZadavkim na bezpecnost a
plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Pro omezeni provozu pri stavbé bude pisemné stanovisko vydano pro samotné stanoveni
pfechodné upravy pfed zahajenim stavby vzhledem k aktualni dopravni situaci, kterou v
souCasné dobé nelze predpokladat a proto navrh DIO SO 181 projektové dokumentace
povazujeme za navrh predbézny.

V ramci pfechodného dopravniho znacCeni a objizdnych tras zdlraziiujeme nutnost, aby
vSechny objizdné trasy splriovaly zakonem danou povinnost, Ze objizdné trasy musi byt
technicky vyhovujici. Na vSech objizdnych trasach musi byt spinény Gnosnosti mosti pro
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vedenou dopravu, v pfipadé veSkeré dopravy véetné nakladni, musi byt mosty unosné
minimalné na vyhradni zatiZitelnost 48 tun.

Vyjadreni A+R s.r.o. ze dne 20.9.2022 (vynatek):

souhlasime s dodasnym zéborem o velikosti 42 m? na pozemku parc. &. 7647 a 121 m? na
pozemku pare. & 7648, k.u. Mésto Zdar, které Jsou ve vlastnictvi spole¢nosti A+R s.r.o., za
predpokladu dodrzeni seznamu podminek pro zemni a vykopove prace, které zasilame prilohou
a dle priloZzené koordinacni situace.

Tento souhlas bude soucasti Zadosti o vydani spole¢ného tuzemniho a stavebniho povoleni na
opravu mostniho objektu.
Prosime o zaslani navrhu smlouvu na e-mailovou adresu: jana.prochazkova@penny.cz.

Zavazné stanovisko MéU Zd'ar nad Sazavou, odbor dopravy &.i. OD/919/22/LK ze dne
8.7.2022 (vynatek):

K umisténi stavby:

Méstsky ufad Zd'ar nad Sézavou - odbor dopravy k umisténi uvedené stavby dle prediozené
dokumentace nema pfipominek.

Pro realizaci stanovuje nasledujici podminky:

1. Béhem praci nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti silni¢niho provozu véetné pohybu chodcd.

2. Prechodné dopravni znaleni a zafizeni (béhem praci) je mozné osadit aZz po vydani
samostatného pripisu "Stanoveni prechodné upravy na pozemnich komunikacich"
vydaného naSim odborem na zakladé Zadosti investora. Soucasti Zadosti bude situace
Zpracovana projektantem se zakreslenim dopravniho znacCeni navrZzeného v souladu se
zakonem ¢&. 361/2000 Sb., vyhlasky ¢. 294/2015 Sb. a Technickych podminek. 3. O
povoleni uzavirky komunikace {Caste¢né Ci dplné) dodavatel praci poZzada na$ odbor
dopravy min. 30 dnti pfed dnem planované uzavirky.

Toto stanovisko nenahrazuje stavebni povoleni ani tGzemni rozhodnuti &i jiné opatreni
stavebniho aradu!

Souhrnné vyjadieni MéU Zd'ar nad Sazavou, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 19.7.2022
&.j. ZP/1029/22/MC (vyhatek):

Dle pfedlozené projektové dokumentace se jedna o rekonstrukci mostniho objektu. V' ramci
rekonstrukce mostu bude odstranéno zabradli. Budou vybourany fimsy, vozovka do trovné
horniho povrchu prechodové desky, izolace mostu a spadovy beton pod izolaci. Tyto
konstrukce budou nahrazeny novymi konstrukcemi. Spodni stavba a nosnéa konstrukce bude
celoplo$né sanovana. PredloZzenou dokumentaci vypracoval Ing. Pavel TomsSik, zodpovédny
projektant: Ing. Kvétoslav Rusar, CKAIT: 1006722, hlavni inZzenyr projektu: Ing. Jaromir Rusar,
CKAIT: 1000264, pod &. zakézky: 106 - 2021, k datu 07/2022.

. 757 v k.u. Mésto Zd'ar

parc. ¢

parc. é. 758 v k.u. Mésto Zd'dr
parc. é. 759 v k.u. Mésto Zd'dr
parc. é. 760 v k.u. Mésto Zd'ar
parc. é. 761/2 v k.4. Mésto Zd’ar
parc. é. 7637/2 v k.u. Mésto Zd'ar
parc. é. 7672/2 v k.u. Mésto Zd'ar
parc. 6. 844 v k.4. Mésto Zd'ar
parc. é. 845 v k.u. Mésto Zd'ar
parc. &. 868 v k.u. Mésto Zd'ar

(dale jen ,,pfedmétna stavba"),

stavebnik:

Mésto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sézavou, IC: 00295841

(dale jen ,stavebnik”),

Zadatel:

Ru$ar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, Brno-sever, Lesna, 638 00 Brno 38, IC: 29362393
(dale jen ,Zadatel").
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Dne 30.6.2022 obdrzel Méstsky tfad Zdar nad Sézavou, odbor Zivotniho prostfedi (dale jen
Lodbor ZP’Q Vadi Zadost o zavazna stanoviska a vyjadreni odboru ZP. PredloZenou
dokumentaci posoudily vSechny sloZky odboru Zivotniho prostiedi a vydavaji nasledujici
vyjadreni ve smyslu ustanoveni § 154 a nasl. zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad ve znéni
pozdéjsich predpisu:

Odpadové hospodarstvi - vyjadieni

(Mgr. Hana Dadourkova, tel.: 566688347)

Odbor zivotniho prostredi jako pfislusny spravni organ vykonavajici statni spravu v oblasti
odpadového hospodarstvi podle § 126 pism. k) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
znéni (dale jen ,,zakon o odpadech”) vydava toto vyjadfeni z hlediska nakladani s odpady podle
§ 146 odst. 3 pism. b) zakona o odpadech, ke zméné dokoncené stavby podléhajici ohlaseni
nebo povoleni podle stavebniho zakona: s pfedmétnou stavbou souhlasi a stanovuje
nasledujici podminku z hlediska nakladani s odpady:

Stavebnik dolozi kopie dokladi o zakonném vyuZziti nebo odstranéni vzniklych odpad( do 1
mésice po ukoncéeni stavebnich praci. Z dokladl musi byt patrné, jaky odpad a v jakém
mnozstvi byl predan opravnéné osobé, identifikacni tdaje této osoby (nézev, sidlo, ICO
oprdvnéné osoby) a datum predani odpadu. Cestné prohléeni neni bréno jako doklad
prokazujici zakonné nakladani s odpady.

Vodni hospodarstvi - vyjadreni

(Ing. Magdaléna Kynclova, tel.. 566688341)

Investor pozadé Méstsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor Zivotniho prostfedi o vydani souhlasu
vodopravniho Uradu (§17 odst. 1 pism. a) vodniho zékona). Zédost o souhlas je nutné podat v
souladu s prilohou €. 11 vyhlasky ¢. 183/2018 Sh. o nalezitostech rozhodnuti a dalsich opatreni
vodopravniho dfadu a o dokladech pfedkladanych vodopravnimu Gfadu, ve znéni pozdéjSich
pfedpisd. Tento souhlas je zavaznym stanoviskem ve smyslu ust. § 149 spravniho radu a ust. 4
odst. 2 zékona ¢. 183/2006 o uzemnim planovani a stavebnim radu a je nezbytnym zavaznym
podkladem pro vydani rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu a stavebniho povoleni.

Ochrana ovzdusi - vyjadreni

(Ing. Jitka Kubalkova, tel.: 566688345)

Zamér reSeny v predloZzené projektové dokumentaci nevyZaduje vydani zavazného stanoviska,
protoZe predloZzené materialy k akci nefe$i stacionarni zdroj neuvedeny v pfiloze ¢. 2 k zakonu
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i, v platném znéni.

Upozorriujeme, Ze je tfeba pri stavebni &innosti minimalizovat prasnost vhodnym technickym
opatfenim tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, ¢ast B.6 - Cisténi vozidel pfed
vyjezdem ze stavenisté na komunikaci. DalSi opatfeni: zkrapéni, plachtovani vozidel pri
pfepravé sypkych materiala, ¢isténi komunikaci,...

Ochrana prirody - vyjadreni

(Ing. Matéj Ambroz, tel.: 566688343)

Z&mér se nachdazi v tizemi Chrénéné krajinné oblasti (CHKO) Zd'érské vrchy. Organem ochrany
pfirody prislusnym k vyjadreni je dle ustanoveni § 78 odst. 1 zékona CNR &. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni (dale jen zakona) AOPK CR, Regionalni pracovisté
SCHKO Zd'4rské vrchy, Brnénska 39, 5691 01 Zdar nad Sazavou.

V ramci dobré praxe upozorriujeme, Ze v misté stavby se nachazeji dreviny. Pripadné
povolovani kaceni drfevin (na které se vztahuje povoleni ke kaceni) podle § 8 zakona je v
kompetenci Méstského Ufadu Zdér nad Sézavou, zdvazné stanovisko ke kéceni dfevin je
nutnou pfilohou k vydani stavebniho povoleni.

Dale pfipominame, Ze dreviny v blizkosti stavby, které nebudou stavbou dotéeny, je nutné
ochranit pfed poskozenim a nicenim dle normy CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich tprav
v krajiné - Ochrana stromu, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (zejm. ¢lanku
4.6 Ochrana stromt pred mechanickym poSkozenim, 4.8 Ochrana korenové zény pfi navazce a
4.10 Ochrana korfenového prostoru pri vykopech ryh nebo stavebnich jam).

12. Stavba bude provedena podle podminek jednotlivych vlastniki anebo spravcl stavajicich
vedeni technické a dopravni infrastruktury. PFi stavb& musi byt dodrzena norma
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Pfed zahozem vykopu pro
pfedmétnou stavbu bude provedeno zaméfeni jejiho skuteEného provedeni.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Pfi provadéni stavby nesmi byt naruSeny stavajici nadzemni a podzemni sdélovaci kabely,
zarizeni, vedeni a potrubi. Pokud by pfi provadéni praci byl zjistén vyskyt neznamého
podzemniho vedeni, musi byt o tom neprodlené uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery
stanovi dal§i podminky pro provadéni praci.

V prubéhu stavby budou jednotlivé stavebni prace (Useky) provadény tak, aby byl zajistén
bezpecny pfistup a pfijezd k jednotlivym pozemkim anebo stavbam, dotéenych shora
uvedenou stavbou.

PFi provadéni stavebnich praci bude zajiSténa bezpecnost chodcl a bezpecnost silni¢niho
provozu na stavajicich pfilehlych mistnich komunikacich. V pfipadé znecisténi stavajicich
prilehlych komunikaci béhem provadéni stavebnich praci, zajisti investor (stavebnik) jejich
prubézné cCisténi.

Pfi provadéni praci je tfeba si poCinat tak, aby bylo co nejméné omezeno a rudeno uzivani
sousednich pozemkl nebo staveb a aby nebyla zplsobena Skoda vlastnikim sousednich
pozemkl nebo staveb - zejména dbat, aby nedochazelo k neodlivodnénému omezeni prav
vlastnikl sousednich pozemkl nebo staveb, k ohrozeni zdravi a Zivota osob,
k poSkozovani majetku a ni¢eni zelené, k nepofadku na stavenisti, ...apod. Pfi provadéni
stavby nesmi byt také nad pfipustnou miru znecistovano zivotni prostfedi a pfilehlé
komunikace, okolni zastavba nesmi byt nad pfipustnou miru obtéZovana hlukem, prachem
a vibracemi. Zaroven také nesmi dojit ke znecidtovani terénu, povrchovych a podzemnich
vod ropnymi a jinymi Skodlivymi latkami. Po skon&eni praci je stavebnik povinen uvést okoli
stavby (sousedni pozemek nebo stavbu) do plvodniho nebo nalezitého stavu.

Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebniho zakona pfi postupu podle tohoto zakona
nebo v souvislosti s tim k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych predmétd, detailt
stavby nebo chranénych c&asti pfirody anebo k archeologickym naleziim, je stavebnik
povinen neprodlené oznamit nalez stavebnimu uUfadu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poSkozen nebo zni€en a prace v misté nalezu pferuSit (tuto povinnost muze stavebnik
prfenést smlouvou na stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpedujici pfipravu stavby
Ci provadéjici jiné prace podle stavebniho zakona); stavebni ufad v dohodé s pfisluSnym
dot€enym organem stanovi podminky k zabezpe€eni zajmua statni pamatkové péce
a ochrany pfirody a krajiny, popfipadé rozhodne o pfreruseni praci.

Terén pozemkl, dotéenych vySe uvedenou stavbou, bude po provedeni stavebnich praci
uveden zhotovitelem stavby do pavodniho nebo nalezitého stavu.

S ohledem na charakter pfedmétné stavby a na predloZzeny plan kontrolnich prohlidek
stavby stavebni ufad v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona stanovi,
ze postaci provedeni pouze zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebnim podnikatelem, stanovenym na zakladé
vybérového Fizeni (tj. dle ustanoveni § 2 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona osobou
opravnénou k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako predmétu své Cinnosti
podle zvlastnich pravnich predpist). Dle § 152 odst. 3 pism. a) stavebniho zakona je
stavebnik povinen oznamit stavebnimu ufadu pfedem termin zahgjeni stavby a nazev
a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét (zmény v téchto skute€nostech
pak oznami neprodlené stavebnimu ufadu).

Stavba bude dokoncena do: 31.10.2023.

Dokoncenou predmétnou stavbu, popfipadé ¢ast stavby schopnou samostatného uzivani,
Ize dle ustanoveni § 119 odst. 1 stavebniho zakona uZivat pouze na zékladé kolaudacniho
souhlasu, nebo kolaudaéniho rozhodnuti, ktery dle citovaného ustanoveni § 119 odst. 2
stavebniho zakona vydava na zadost stavebnika pfislugny stavebni ufad. Zadost o vydani
kolaudaéniho souhlasu stavebnik podava na predepsaném formulafi, jehoz obsahové
nalezitosti stanovi pfislusny provadéci pravni predpis. Spolu se Zzadosti o vydani
kolauda¢niho souhlasu stavebnik dle ustanoveni § 121 odst. 1 stavebniho zakona
stavebnimu ufadu pfedlozi mj. dokumentaci skutecného provedeni stavby, pokud pfi jejim
provadéni doslo k nepodstatnym odchylkam oproti vydanému stavebnimu povoleni
nebo ovéfené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni
infrastruktury, pfedlozi dokumentaci geodetické Casti skuteCného provedeni stavby. Pokud
je stavba prfedmétem evidence v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochazi
k rozdéleni pozemku, doloZi stavebnik téZ geometricky plan. Dle ustanoveni § 122 odst. 1
stavebniho zdkona pro vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik opatfi zavazna stanoviska
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dotéenych organli kuzivani stavby vyzadovana zvlaStnimi pravnimi pfedpisy.
Dle ustanoveni § 119 odst. 1 stavebniho zakona stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim
uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky a méfeni pfedepsané zvlastnimi
pravnimi pfedpisy.

Uéastnici spoleéného tGzemniho a stavebniho fizeni podle § 27 odst. 1 zakona
C. 500/2004v Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjSich pfedp[sﬁ (dale jen "spravni rad"):
Mésto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova €.p. 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 1

Odavodnéni

Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a izemniho planovani obdrzel dne 3.10.2022
zadost o vydani spole¢ného povoleni pro stavbu: Stavebni Upravy mostu ev.¢. ZR-002, ul.
Strojirenska, Zd'ar nad Sazavou, na pozemku parc. & 757 (ostatni plocha), parc. &. 758
(ostatni plocha), parc. €. 759 (ostatni plocha), parc. €. 760 (ostatni plocha), parc. &. 761/1 (trvaly
travni porost), parc. & 761/2 (ostatni plocha), parc. &. 761/3 (trvaly travni porost), parc. €. 844
(ostatni plocha), parc. €. 845 (ostatni plocha), parc. & 868 (ostatni plocha), parc. €. 1102/2
(vodni plocha), parc. €. 7637/2 (ostatni plocha), parc. €. 7647 (ostatni plocha), parc. ¢. 7648
(ostatni plocha), parc. €. 7671 (trvaly travni porost), parc. €. 7672/2 (ostatni plocha), parc. ¢.
7672/3 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Mésto Zdar. PredloZzena Zadost byla v prab&hu
fizeni pfedepsanym zpusobem dolozena.

Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Uzemniho planovani opatfenim ze dne
26.10.2022 oznamil v souladu s ustanovenim § 94m odst. 1 stavebniho zakona zahgjeni
spole¢ného Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,spole¢né fizeni“) a vzhledem k tomu,
Ze mu jsou dobfe znamy pomeéry v Uzemi a predloZzena Zadost spolu s pfilohami poskytovala
dostatecny podklad pro posouzeni stavebniho zaméru, upustil v souladu s ustanovenim § 94m
odst. 3 stavebniho zakona od ustniho jednani a ohledani na misté a stanovil Ihitu pro uplatnéni
namitek uCastnikd fizeni a zavaznych stanovisek dotCenych organd do 15 dnl ode dne
doruceni ozndmeni o zahajeni spole¢ného Fizeni. V citovaném opatfeni byli zaroven ucastnici
spole€ného fizeni pouceni o podminkach, za kterych je mozno uplatnit namitky k pfedmétné
stavbé a spoleéné s dotéenymi organy byli rovnéz upozornéni, ze namitky ucastnikd Fizeni
a zavazna stanoviska dotéenych organti musi byt uplatnény ve stanovené Ihuté, jinak se k nim
nepfihlizi. Ve stanovené Ihaté nebyly vzneseny zadné namitky a pfipominky.

Stavebnik v fizeni prokazal, Ze ma k pozemkdm, na nichz se shora uvedena stavba umistuje
a bude provadét, vlastnické pravo a souhlas dle § 184a stavebniho zakona, které mu dovoluji
tyto pozemky pro dany ucel vyuzit.

PFi vymezovani okruhu G&astniki Fizeni dosp&l Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, odbor
stavebni a Uzemniho planovani k zavéru, ze pravni postaveni Ucastnika Fizeni v souladu
s ustanovenim § 94k stavebniho zakona v daném pfipadé pfislusi (vedle Zadatele a obce,
na jejimz uzemi ma byt pozadovany zamér uskuteénén) pouze vlastnikim pozemku (a stavbam
na nich), na kterych ma byt poZzadovany zamér uskute¢nén, a dale osobam, jejichz vlastnické
nebo jiné vécné pravo k sousednim pozemkim (a stavbam na nich) mize byt spoleCnym
povolenim pfimo dotéeno - a to pozemkové parcely parcelni Cislo 763/3, 841, 843/1, 848,
7644/1, 7649 v katastralnim Gzemi Mé&sto Zdar a vlastnikiim anebo spravciim stavajicich toku a
vedeni technické a dopravni infrastruktury, dot€enych pfedmétnou stavbou. Viastnictvi ani jina
prava k dalSim (vzdalenéjSim) nemovitostem nemohou byt timto povolenim pfimo dotcena.
Zavazna stanoviska dotcenych organl a stanoviska nebo vyjadfeni viastniki anebo spravcud
stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury a ostatnich ucastnik( fizeni, ktera byla
dolozena k vySe uvedené zadosti anebo ktera byla stavebnimu ufadu predlozena v pribéhu
fizeni, byla zkoordinovana a opodstatnéné podminky anebo poZadavky uvedené v téchto
stanoviscich a vyjadfenich, byly zahrnuty do podminek spole¢ného povoleni.

Méstsky Gfad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Gzemniho planovani v prabé&hu spoleéného
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fizeni posoudil zadost o vydani spoleéného povoleni z hledisek uvedenych v § 940 stavebniho
zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotéenymi organy a posoudil shromazdéna
stanoviska a vyjadieni. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické
pozadavky na vystavbu, tj. vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuzivani uzemi stanovenych
vyhlaskou ¢&. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, technickym
pozadavkim na stavby stanovenych vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby a vyhlaSskou &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, a ze uskute€nénim stavby nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani nepfimérené
omezena Ci ohrozena prava a opravnéné zajmy ucastniku fizeni.

K souladu pozadovaného stavebniho zaméru s vydanou uUzemné planovaci dokumentaci
(tzn. s platnym Uzemnim planem Zdar nad Sazavou), bylo doloZeno souhlasné zavazné
stanovisko M&U Zdar nad Sazavou, odboru stavebniho a izemniho planovani ze dne 4.7.2022
pod &. j.: SUP/1272/22/1S.

Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a tizemniho planovani v priibéhu spoleéného
fizeni neshledal divody branici vydani tohoto spoleného povoleni, rozhodl proto zplsobem
uvedenym ve vyroku.

Doba platnosti spole€ného povoleni je 2 roky za podminek § 94p odst. 5 stavebniho zékona.
Spole¢né povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne,
kdy nabylo pravni moci. Pozbyva platnosti t¢Zz dnem, kdy stavebni ufad obdrzi oznameni
stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla
zahajena.

Spolec¢né povoleni je dle § 73 odst. 2 spravniho fadu zavazné i pro pravni nastupce ucastnikl
fizeni.

Seznam vSech ucastnikl fizeni:

Pavel Hort, Ivana Hortova, Jaroslav Chalupa, Pharm.Dr. Jaroslava Ruzi¢kova, A+R s.r.o.,
Cesky hydrometeorologicky ustav, Ministerstvo obrany, oddéleni ochrany tzemnich zajmq,
pracovisté Brno, Moravsky rybarsky svaz, z.s., Nej.cz s.r.o., Pobocka Novy Bydzov, PAMEX
ZDAR s.r.o., Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Dolni Vitava, SATT a.s., VODARENSKA
AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou u€astnici fizeni podat odvolani ve Ihuté 15 dnu ode dne jeho
oznameni; prvnim dnem Ihity je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti. Odvolani se
podava u zdejdiho ufadu a rozhoduje o ném Krajsky ufad Kraje Vysoc€ina, odbor uzemniho
planovani a stavebniho fadu, Jihlava.

Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy ucCastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uc€astnik potiebny pocet
stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout
vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejSi ustanoveni. Odvolani jen proti
odlvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Ing. Veronika BartoSova
referent stavebniho Gradu

Obdrzi:

navrhovatelé (dodejky)

RuSar mosty, s.r.o., IDDS: kgah6kn
sidlo: Majdalenky €.p. 853/19, Lesna, 638 00 Brno 38
zastoupeni pro: Mésto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad
Sazavou 1
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ucastnici (dodejky)
Pavel Hort, VV Zahradkach &.p. 885/2, Zd'ar nad Sazavou 3, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1
lvana Hortova, V Zahradkach &.p. 885/2, Zdar nad Sazavou 3, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Jaroslav Chalupa, Nerudova &.p. 2109/18, Zdar nad Sazavou 4, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1
Pharm.Dr. Jaroslava R{zickova, Strojirenska &.p. 877/15, Zdar nad Sazavou 3, 591 01 Zdar
nad Sazavou 1
A+R s.r.0., IDDS: yxzmzr7
sidlo: PoCernicka €.p. 257, Radonice, 250 73 Jenstejn
Cesky hydrometeorologicky Ustav, IDDS: e37djs6
sidlo: Na Sabatce ¢.p. 2050/17, Praha 4-Komorany, 143 00 Praha 412
Ministerstvo obrany, oddéleni ochrany uzemnich zajmu, pracovisté Brno, IDDS: hjyaavk
sidlo: Tychonova €.p. 221/1, 160 00 Praha 6-HradcCany
sidlo: Tychonova €.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradc¢any
Moravsky rybarsky svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz
sidlo: Sobésicka ¢.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14
Nej.cz s.r.0., Pobocka Novy Bydzov, IDDS: 66nkwcv
sidlo: Jana Zizky &.p. 627, 504 01 Novy Bydzov
PAMEX ZDAR s.r.o. v likvidaci, IDDS: 7w7r8u6
sidlo: Strojirenska &.p. 2426/46, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1
Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Dolni Vitava, IDDS: gg4t8hf
sidlo: Graficka ¢.p. 429/36, Smichov, 150 00 Praha 5
SATT a.s., IDDS: nfgf7gb
sidlo: Okruzni &.p. 1889/11, Zdar nad Sazavou 3, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., IDDS: siygxrm
sidlo: Studentska &.p. 1133/3, Zdar nad Sazavou 4, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1

ostatni
Méstsky urad Zdar nad Sazavou, Odbor komunalnich sluzeb, Zizkova ¢.p. 227/1, 591 01 Zdar
nad Sazavou 1

dotéené organy
Agentura ochrany ptirody a krajiny CR, Regionalni pracovi§té SCHKO Zdarské vrchy, IDDS:
3hjdyhg
sidlo: Brnénska &.p. 2279/39, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Krajska hygienicka stanice Kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé, IDDS: 4uuai3w
sidlo: TyrSova €.p. 623/3, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Krajsky ufad Kraje Vysocina, Odbor dopravy a silni€niho hospodafstvi, IDDS: ksab3eu
sidlo: Zizkova &.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajsky ufad Kraje Vysoc€ina, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, IDDS: ksab3eu
sidlo: Zizkova &.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Mé&stsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor dopravy, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar nad
Sazavou 1
Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor stavebni a izemniho planovani - UUP, Zizkova &.p.
227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, Odbor Zivotniho prostiedi, Zizkova &.p. 227/1, 591 01 Zdar
nad Sazavou 1
Policie Ceské republiky, Krajské Feditelstvi policie Kraje Vyso&ina, Uzemni odbor Zdar nad
Sazavou, Dopravni inspektorat, IDDS: x9nhptc
sidlo: nam. Republiky &.p. 69/8, 591 20 Zd'ar nad Sazavou

Rozhodnuti je osvobozeno od spravniho poplatku dle ustanoveni § 8 odst. 4 zakona
€. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu.

Priloha:
1 x ovéfena projektova dokumentace stavby pro investora (po nabyti pravni moci rozhodnuti)



		2022-12-12T12:55:21+0100
	Eva Kučerová
	referent stavebního úřadu


		2022-12-12T12:10:40+0000
	Bartošová Veronika Ing.
	Konverze dokumentu




