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IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby : Rekonstrukce byti-DPS Libusinska 11 a 13, Zd'4r nad Sazavou
- Libusinské 11/12; 11/45
- Libusinska 13/16; 13/17; 13/65

Misto stavby : Zd’ar nad Sazavou

Katastralni tizem{ : mésto Zd'ar

Parcelni ¢isla 121172115

Stavebni Uifad : Zd’ar nad Sazavou

Krajsky urad : Jihlava

Predmét PD : stavebni upravy

Charakter stavby : stavebni upravy

Stupeii PD: : Dokumentace pro vyb&r dodavatele (DVD)
OBSAH

a) Utel objektu, funk&ni naplii, kapacitni idaje

b) Zasady architektonického funkéniho, dispoziéniho a vytvarného FeSeni , véetné FeSeni bezbariérového uZivani stavby
c) Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

d) Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby
d.1) Vykopové préce

d.2) Zakladové konstrukce

d.3) Svislé konstrukce

d.4) Vodorovné konstrukce

d.5) Upravy vnitfnich povrcht

d.6) Podlahy a podlahové konstrukce

d.7) Vyplné otvort

d.8) Tepelna izolace

d.9) Izolace proti vodé

d.10)  Zamecnické, truhlafské, klempii'ské a ostatni vyrobky

d.11)  Natéry a malby

a.) UCEL OBJEKTU :

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci stavajicich bytd v obytnych domech LibuSinska 11 a 13- domy s peCovatelskou
sluzbou (DPS) ve Zd'afe nad Sazavou . Jedna se o rekonstrukei 4 byt velikosti 1+1 a 1 bytu velikosti 1+1.

b) TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU:
Upozornéni:
Pii viech stavebnich pracich musi byt dodrZovany bezpecnostni piedpisy v¢. Vyhlasky 324/1990 Sb a platné normy.

PRACE BOURACI

- Vybourani stavajici bytového jédro z umakartu

- Vybourani spizni skfin& a vestavéné dvoukfidlové skiin€ v predsini

- Demontaz stavajicich zafizovacich predmétii- kombi WC, oto¢né umyvadlo, plechova sedaci vana, baterie, odpady
- Demontaz stavajici kuchyiiské linky v¢. dfezu, baterie, odsavace

- Demontaz stavajiciho elektrického sporaku

- DemontaZ stavajicich dfevénych prahtl dveti

- Vyv&3eni stévajicich dveinich k¥idel z diivodu provadéni nového PVC

- Odstranéni PVC a PVC soklikfi-ptedsiti, kuchyné s jidelnou a pokoj

- Ogkrabani stavajicich maleb stropi a stén

- Vybouréni &asti podlahy v koupeln& pro napojeni nové navrzenych odpadi

d.1) VYKOPOVE PRACE

Nejsou pFedmétem dokumentace

d.2) ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Nejsou piredmétem dokumentace

d.3) SVISLE KONSTRUKCE

nové navrzené zdivo pti¢ek a poloptitky tl. 50, 75 a 100mm z pérobetonovych tvérnic YTONG na lepidlo YTONG+ sadrova
omitka, nové provedené pticky budou kotveny ke stavajicim pomoci nerezovych kotev

U bytt velikosti 1+1 je nové v koupelné navr¥ena sklopné zast&na ke sprchovému koutu $itky 800mm a vySky min. 1800mm.
Vzhledem k tomu, Ze je zde navrZena polopfi¢ka tl,75mm a vysky 1100m pro vedeni odpadu od sprchového koutu, je v misté
zastény navrZena pricka v §ifce 200mm na vy$ku mistnosti. Tato piicka bude kotvena do stévajici paneloveé stény chemickymi
kotvami po 300mm.

d.4) VODOROVNE KONSTRUKCE

Nejsou predmétem dokumentace




d.5) UPRAVY POVRCHU

UPRAVY POVRCHU VNITRN{CH

- zaomitani ryh ve zdivu a strop& po provedené rekonstrukei elektroinstalace a ZTI

- preStukovani omitek stén a stropti

Finalni vrstvy omitky - vdpenné Stukové v tl. 3 mm — budou provedeny vzdy ze 100%. Pfed nanesenim $tuku je nutna kontrola
podkladu a provedeni penetra¢niho spojovaciho natéru. Zvétralé a poskozené omitky budou otlueny s proskrabanim spar
zdiva do hloubky 20mm.

V plochéch za keramickymi obklady budou provedeny jadrové omitky vapenocementové min. tl. 15mm. Na takto upravené
povrchy bude nésledné proveden keramicky kalibrovany obklad formétu cca 200x200mm do lepidla na cementové bazi +
sparovaci hmota na cementové béazi s vysokou odolnosti proti odéru, odolnosti proti plisnim, §ifkou spary do 2mm. Keramicky
obklad veetn¢ soklovych rohovych, koutovych, dilata¢nich a lemujicich list a silikonovym sanitdrnim tmelem zatmelenych
spér v okoli zatizovacich pfedmétid a reviznich dvifek. Umisténi vypinacl, zasuvek, apod. — provést vzdy na stied obkladacky.
Rozsah a vySka obkladil je uvedena ve vykresech jednotlivych podlaZi objektu.

Vnitrni omitky se mohou aplikovat az po provedeni elekirickych rozvodi, instalacnich drdzek a jejich zaplnéni vhodnym
materidlem (drazky se predem vyplnuji stejnou omitkovou maltou, kterou se bude omitat celd plocha, nenili predepsdno jinak),
aby se zamezilo praskdni dalSich vrstev omitky. U drdzek elektroinstalacnich, sanitarnich rozvodit je nutné dokonalé vyschnuti
Jjddrové omitky pied aplikaci findlni vrstvy.

UPRAVY VNEJSICH POVRCHU
Nejsou predmétem dokumentace

OBKLADY KERAMICKE

V koupeln€ bude proveden keramicky kalibrovany obklad formétu cca 200x200mm (sociéln{ zatizeni do vysky 2100 mm. V
kuchyni obklad nad linkou a na bo¢ni st€né spizni sk¥ing¢ vyska 600mm. Obklad vysky 1500mm stény od kuchyiiské linky po
dvere do predsing (st€na s vyvedenim odpadti a pfivodu vody pro pracku).

Veskeré keramické obklady budou provadény lepenim do tmell. Vnéjsi spoje budou upraveny sefezanim na 45°. Keramicky
obklad bude proveden véetné soklovych rohovych, koutovych, dilata¢nich a lemujicich lit a silikonovym sanitarnim tmelem
zatmelenych spar v okoli zafizovacich pfedmétil a reviznich dvifek. Umisténi vypinaci, zasuvek, apod. — provést vZdy na stfed
obkladacky. Hrany podlahy nové navrZeného sprchového koutu budou zakon&eny nerezovymi liStami

d.6) PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE
Doplnéni vybouranych ¢asti podlahy v koupelné z betonové mazaniny z betonu C20/25-XC2

KERAMICKE DLAZBY
V mistnosti koupelny je navrzena keramicka dlazba formatu 200x20mm, plnoplo$n€ lepené do jednoslozkového flexibilniho
lepidla na cementové bazi + sparovaci hmota na cementové bazi s vysokou odolnosti proti odéru, odolnosti proti plisnim.

PVC

V predsini, kuchyni s jidelnou a pokoji je navrZeno nové PVC v¢. soklikl

- stavajici betonovd mazanina- prebrouSeni stdvajiciho podkladu-odstranéni zbytkl lepidla, vyséati, provedeni nové
samonivelaéni stérky a montdZz nového PVC véetné PVC sokliki

d.7) VYPLNE OTVORU

DVERE VNITRN{

- typové dvete vyplii z odlehéené DTD , osazené do ocelovych zarubni. Dvefe budou dodény se zdmkem, kovéanim a prahovou
litou.

Stavajici dveini kiidla- sefiznuti po provedeni novych podlah

- posuvné dvefe na sténu- otvor §00%2000mm

povrchova tprava: félie buk

zarubein garnyz, posuvné kovani

kovéani: zapustény chrom leskly

prah: bez prahu

d.8) TEPELNA IZOLACE
Nejsou pFedmétem dokumentace

d.9) IZOLACE PROTI VODE
V mistnosti koupelny je navrZena stérkova izolace podlahy, stén u sprchového koutu a umyvadla, vetné tésnicich pasi
vodorovnych a svislych

d.10) ZAMECNICKE, TRUHLARSKE, KLEMPIRSKE A OSTATNI VYROBKY

KLEMPIRSKE PRACE

Nejsou predmétem dokumentace

ZAMECNICKE KONSTRUKCE:

- typové ocelové zarubng& z Zarové pozinkovaného plechu, se 3-mi stavitelnymi zavésy a té€snénim z PVC
- sklopna a pevnd madla v sociélnich zafizenich pro imobilni,

- zrcadlo v bezbariérové koupelné a bezbariérovém WC




TRUHLARSKE KONSTRUKCE:

Vestavna kuchyriské linka, provedeni: atypicky vyrobek- sestava

1x spodni zasuvkova skiirika,

1x spodni skfiiika s dvitky pod dfez,

2x horni skifiika s dvirky,

1x horni skifiika s poli¢kami nad odsavac

1* horni skfitika s poli€¢kami

korpusy skiingk v&etn& dvifek — oboustranng laminovand DTD deska tl. 18mm, ABS hrana

pracovni deska — vysokotlaky melaminovy laminat tl. 38mm, po obvodu olidtovana v dekoru pracovni desky
uchytky-dekor kartd€ovana nerez

plné vysuvy zasuvek s dotahem

dveini panty s tlumicem

vestavény dfez- nerez Ctvercovy

Rozméry: celkovéa délka 2400 mm, spizni skiffi délka 600mm, vyska 2500mm, kuchyiniska linka délky 1800mm, hloubka
600mm, vy$ka 850mm. Hornf skfiiky vyska 600mm, hloubka 300mm, modul sk¥in€k 600mm- VIZ VYPIS VYROBKU

OSTATNI VYROBKY
Plastova dvitka 500*500mm —zakryti otvoru v koupelné pfed vodoméry.

VYPIS OSTATNICH VYROBKU- DLE VYHL. 398/2009

WC:

specielni WC pro invalidy, vyska horni hrany zachodové misy 460mm nad podlahou

sklopné madlo po obou stranach zachodové misy, délka 800, vyska 800mm-2ks, drzék toaletniho papiru
UMYVADLO:

umyvadlo pro invalidy, baterie stojankova se sprchou

pevné madlo vedle umyvadla ve vyice 800mm, délka jako hloubka umyvadla-1ks, (mlZe slouZit jako v&Sak na ru¢nik)
svislé madlo vedle umyvadla v=500mm

spodni hrana zrcadla nad umyvadlem ve vySce max. 900mm nad podlahou, horni hrana min 1800mm, zrcadlo musi byt
sklopné, aby se dalo vychylit od svislé roviny o 10st.

SPRCHA:

svislé madlo dl. 500mm

ruéni sprcha s padkovym ovladanim

vodorovné madlo dI=600mm ,v=800mm

sklopné sedatko pro sprchovani, s opérkou, vzdalenost od podlahy 460mm, material: nerez, plast

d.11) NATERY, MALBY

NATERY

Zametnické vyrobky budou opatfeny systémovymi néatéry (zarubné, radidtory a ptivodni potrubf)

Pred provadénim povrchovych tiprav ocelovych prvki je nutné provést predtipravu povrchi:

- odstran&ni mastnoty vhodnym detergentem

- odstran&ni prachu

MALBY

Stavajici malby budou oskrabany.

Malba stén a stropti bude provedena vodou feditelnou interiérovou otéruvzdomou, paropropustnou (max.Sd 0,07m) malbou -
1x zakladni natér zfed&nou malbou (10-20%vody) + 1x kryci natér (max 5% vody). Pod malby bude pouZzita kvalitni
penetrace. MnoZstvi a pomér fed&ni penetrace mus{ byt provedeno tak, aby nedo3lo k barevné deformaci odstinu kryci malby.
Typ impregnace dle podkladu. Provedené kryci malby budou pilisobit vizudlng celistvym dojmem bez barevnych deformaci
odstinu kryci malby. Navrhované barevnost: bila, respektive dle zavért prizkumu a vyuZiti mistnosti.



TECHNICKA ZPRAVA - ZTI

Vypracoval : Ing. Zbynek Semerad, Libusinska 197/44, Zdar nad Sazavou,,
CKAIT: 1001672
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Pocet stran : 2



TECHNICKA ZPRAVA - ZTI

IDENTIFIKACN{ UDAJE STAVBY

Nézev stavby : Rekonstrukce bytd-DPS Libusinska 11 a 13, Zd'ar nad Sazavou
- Libu$inska 11/12; 11/45
- Libuginské 13/16; 13/17; 13/65

Misto stavby : Zd’ar nad Sazavou

Katastralni izemi: m&sto Zd'ar

Parcelni ¢isla 121172115

Stavebni tad : Zd4r nad Sazavou

Krajsky tiad : Jihlava

Predmét PD : stavebni upravy

Charakter stavby : stavebni tipravy

Stupeii PD: : Dokumentace pro vybér dodavatele (DVD)
VYCHOZ{ PODKLADY

Vstupni tidaje :
- projekt stavebni ¢ésti a pozadavky investora
- pozadavky platnych hygienickych a souvisejicich predpish

PODKLADY PRO VYPRACOVAN{

Podklady pro zpracovani :

- projektova dokumentace na trovni DVD (dokumentace pro vybér dodavatele)
- stavebni podklady v elektronické podob&

- pozadavky provozovatele

- konzultace s dot&enymi profesemi (stavebni, zdravotechnika)

STAVEBI UPRAVY, DEMONTAZE A MONTAZE ZARIZOVACICH PREDMETU:
viz technicka zprava stavebni ¢asti

VNITRNI VODOVOD

Nové rozvody studené a teplé vody budou napojeny v instala¢ni Sachté na stavajici stoupaci potrubi.

Nové rozvody budou vedeny ve vybouranych drazkach st¥na a podlahy nejprve k vodomérim na studenou a teplou vodu. (
budou pouZity stavajici vodoméry). Pred a za vodoméry budou osazeny plastové kulové uzaviraci ventily - DN 20 ( celkem 4
ks na 1 byt). Dale budou vodorovné rozvody vedeny v mistnosti koupelny ke sprchovému koutu, umyvadlu a k
bezbariérovému WC. V mistnosti kuchyn& budou rozvody vedeny k diezu kuchyiiské linky ak vyvodu na pracku.

Material vodovodu :

Veskeré nové rozvody - trouby PP Hostalen.

Izolace potrubi bude provedena dle vyhl.£.193/2007. Potrubi bude izolovano névlekovou izola¢ni hadici MIRELON.
Soucinitel tepelné vodivosti izolace teplé a cirkuladnf vody bude odpovidatnasledujici tabulce:

Uréujici hodnoty sou€initeli prostupu tepla vztazenych na jednotku délky u vnitinich rozvodi:

DN 10az 15 20 az32 40 az 65

U [W/mK] 0,15 0,18 0,27

Na zaklad& optimalizaéniho vypoé&tu respektujiciho ekonomicky efektivni ispory energie,budou tl. Izolace na potrubi teplé a
cirkulaéni vody nasledujici:

-D 20 -min. tl.izolace 20mm
-D 25 -min. tl.izolace 20mm
-D 32 -min. tl.izolace 30mm
-D 40 -min. tl.izolace 30mm
-D 50 -min. tl.izolace 30mm

Studena voda bude izolovéna hadici t1.6-9 mm se soudinitelem tepelné vodivosti min. 0,038 W/m.K.
Montéz izolace a zakryti rozvodd v drazkéach se provadi az po tisp&sné tlakové zkoudce

-systém se pomalu naplni a odvzdusni — provedeni pfedb&zné zkousky

-provedeni hlavni tlakové zkousky

-vystaveni zkuSebniho protokolu

Zatizitelnost potrubi - 70°C, 10 bar, Zivotnost >50 let
Maximaélni zatiZeni potrubi - 95°C pfi tlaku 3 bar — kratkodobé teploty > 95°C nejsou dovoleny
Pii montézi je tfeba dodrzovat montazni postup vyrobce potrubi.

VNITRNI KANALIZACE
Pro svedeni odpadnich vod od kanalizace jsou navrZeny nové kanalizatni potrubi - dle projektové dokumentace. Projekt
vnitini kanalizace je fe$en podle piislusnych smémic a platnych norem CSN.




Nov# rozvody kanalizace budou napojeny v instaladni Sachté na stévajici stoupaci kanalizaéni potrubi.

Nové budou provedeny odpady od viech zafizovacich predméti.

V mistnosti koupelny od WC, sprchového koutu a umyvadla. V mistnosti kuchyné od diezu a od odpadu od pracky.
Pripojovaci potrubi bude z trub PP - HT, o dimenzich 50, vedené v drazkach ve zdi a zaplentovano. Sklon piipojovaciho
potrubi — min. 3%.

Vyvody pro piipojeni zatizovacich pfedmétt budou provedeny dle pozadavkl vyrobce instalovanych zatizovacich predméti.
Rovnéz montaZz zafizovacich predmé&td, vyska a zpisob upevnéni do stavebni konstrukce bude provedeno dle pozadavkid
doporuCovanych vyrobcem a poZadavki norem a vyhlasek.

Veskeré prace budou provedeny dle platnych &s. norem a predpist.

ZARIZOVACI PREDMETY

Jsou navrZeny nové zatizovaci predméty:

- KERAMICKY KLOZET PRO T.P., HLUBOKE SPLACHOVANI, BILA BARVA, SEDATKO, BILA BARVA
VYSKA HORNI HRANY ZACHODOVE MISY 450MM MAD PODLAHOU (WCi)

- UMYVADLO STREDNI, BATERIE STOJANKOVA SE SPRCHOU VE VYSCE 800MM. PEVNE MADLO
VEDLE UMYVADLA VE VYSCE 800MM (Ui)

Poznamka : vybaveni bezbariérového WC v souladu s vyhlaskou & 398/2009 o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb.

Veskeré prace budou provedeny dle platnych ¢s. norem a predpisi.



