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Uvod:

Reseny objekt je panelovy dim o péti podlazich, kdy feseny prostor je v patie prv-
nim. Bytovy dim je provedeny ze sténového Zelezobetonového systému. Stropni desky jsou
$ifky 2,4m ulozeny na pfi¢nych sténach. Objekt je v dobrém technickém stavu a v byté nej-
sou patrny Zadné trhliny.

Stavebni Upravy spodivaji v provedeni vybourani stavajiciho umakartového bytového jadra,
vyzdéni nového jadra, kuchynska linka a vyména &asti podlahovych krytin. Nové bude pro-
vedena elektroinstalace v bytovém jadru a napojeni na vodovod a kanalizaci v kuchyni a
socialnim zafizeni.

Bourani
Bude vybourano celé umakartové bytové jadro véetné kuchyriské linky a PVC
v chodbé, kuchyni a skladu.

Svislé nosné konstrukce:

Ve vybouraném dvefnim otvoru do kancelafe bude osazen ocelovy ram z 2xU¢.120,
ktery bude vyklinovan plechy pro aktivovani pfenosu sil a potom zapraven cementovou mal-
tou.

Pricky:
PFicky budou z vyzdivané z pérobetonovych tvarnic a na stavebni lepidlo.

Upravy povrchu:

Vnitini omitky budou vapenocementové, Stukové s licni vrstvou hlazenou plsti +
dvojnasobna malba akrylatovou malifskou hmotou.
VSechny ¢asti prechod(l riiznych material( pretahnout vyztuznym plastovym pletivem, aby
nedoslo k potrhani omitky. Keramické obklady stén v jednotlivych mistnostech jsou uvedeny
ve vykresové ¢asti, ndvrh uvazuje s pouzitim porovinovych bélninovych glazovanych obkla-
dacek lepenych na srovnany podklad.

Nové provedené podlahové krytiny z PVC v kuchyni, chodbé a skladu budou prove-
deny na ocistény podklad upraveny samonivelaéni stérkou.

Zaver:

Pri provadéni v§ech praci na stavbé a stavenisti je nutné dodrzovat bezpe&nostni
predpisy a nafizeni platné pro stavebnictvi a zajistit proskoleni vS§ech pracovnikui stavby.
V prubéhu stavby bude dbano na max. ochranu okolniho prostfedi pfed nepfiznivymi viivy
stavebni ¢innosti (hluk, prasnost, znecisténi komunikaci). Prostor stavenisté bude po celou
dobu vystavby fadné zajistény proti vstupu cizich a nepovolanych osob. B&€hem stavebnich
praci bude investor vykonavat dozor na misté stavby s postupnym upfesfiovanim jednotli-
vych detailu.

Elektroinstalace objektu:

Nova elektroinstalace bude napajena ze stavajiciho bytového rozvadége. Napojena
bude kuchynska linka, rozvody svétel a zasuvek v kuchynské lince a v socialnim zazemi.
Pro rozvod elektrické energie po objektu budou pouzity kabely CYKY s mé&dénymi jadry s
dimenzi odpovidajici kazdému napajecimu okruhu.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim je provedena dle platnych CSN. U
zivych ¢asti je ochrana v prostorech normalnich zajiSténa izolaci a krytim, v prostorach ne-
bezpeénych je doplnéna proudovym chrani¢em (jedna se o vSechny zasuvkové obvody,
jelikoz proudovy chranic je pfediazen vlastnim jisti€im zasuvkovych obvodu).

U nezivych Casti je ochrana zajisténa automatickym odpojenim od zdroje. VSechny
nezivé Casti instalace jsou spojeny ochrannym vodi¢éem PE, ktery je pfes zemnici pfipojnici
spojen s uzemnénym stfedem sité.

Instalace musi svym provedenim a pouzitym materialem odpovidat platnym CSN. Po
skonéeni montazi musi byt na zafizeni provedena vychozi revize.



Kanalizace:

Napojeni diezu kuchyiiské linky a socialniho zafizeni na stavajici domovni kanalizaci
v bytovém jadru.
Umyvadlo a dfez se napoji do hrdel, obsahujicich té&snici krouzek, ktera budou zalicovana
s omitkou. V8echna zausténi potrubi do zdiva se zakryji riZicemi. LeZaté ¢asti navrzené
kanalizace musi byt vedeny vzdy ve spadu min. 2 %. Novodurové pfipojovaci potrubi bude v
minimainim spadu 3%.

Na odpadnim a pfipojovacim potrubi bude po provedené montazi provedena zkous-
ka vnitfni kanalizace. O vysledku se provede zaznam.

Odpadni a pfipojovaci potrubi - plastové hrdlové odpadni potrubi, které bude tésnéno
gumovymi krouzky. Pro pfipojeni zafizovacich pfedmétu bude pouzit novodur.— KG systém.

Vnitini kanalizace bude provedena v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Mon-
tazni prace budou dale provedeny v souladu s montaznim navodem dodavatelt potrubi a
zafizeni.

Vnitfni vodovod

Nové rozvody budou provedeny na stavajici rozvody za hlavnimi uzavéry a poméro-
vymi méfidly teplé a studené vody. Potfeba vody je shodna s mnozstvim splaskovych od-
padnich vod. Jeji spotfeba se neméni.

Potrubi v objektech bude ulozeno tak, aby dochazelo k samovolnému odvzdusriovani
trasy (minim. sklon 0,3 %). Na bateriich musi byt ovladani vytoku studené vody vpravo a
teplé vody vlevo. Studena se oznacuje modrou barvou a tepla ¢ervenou barvou. Pevné bo-
dy, kluzné ulozeni a kompenzace se fadné ukotvi ke stavebni konstrukci. Pfipojovaci potrubi
volné vedené budou uchyceny do kovovych objimek se silikonovou gumou, ve zdech pomo-
ci prichytek. U pevného bodu bude objimka z kazdé strany seviena jednim natrubkem. U
kluzného uloZeni bude objimka uchycena pies izolaci a nebude pevné dotazena. Max. vzda-
lenost podpor (objimek &i prichytek) pro svislé potrubi PN 20 je dana vyrobcem a je pro tep-
loty vody 10°C a 50°C:

Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim. Provadéci firma musi mit pracovni-
ky zaskolené ke spojovani tohoto potrubi s platnym svareéskym prikazem. Pfi spojovani
potrubi musi byt dodrzen technologicky postup dle montazniho pfedpisu vyrobce potrubi.
Veskera potrubi budou izolovana dle vyhl. €. 193/2007 Sb. - PE izolaénimi trubicemi v tl. 10
mm — studena voda a v tl. 20 mm tepla voda. PE izolace bude navile¢ena na potrubi pfed
spojenim potrubi nebo bude sepnuta pomoci sponek po maximalné 150 mm. Spoje budou
izolovany dodate¢né samolepici paskou. Izolovany budou rovnéz ohyby potrubi.

Zkouska té&snosti a dezinfekce

Po provedené montazi se musi vnitfni vodovod pfed napojenim na stavajici rozvody

vody prohlédnout a tlakové vyzkouset.

Zafizovaci pfedmeéty

Bude osazeno keramické (diturvitové) umyvadlo pfipevnéné na sténu, bilé bez krytu
na sifon. Baterie umyvadlova stojankova pakova o maximainim pratoku 6l/min.
Nerezovy diez s baterii dfezovou pakovou o maximalnim pritoku 61/min.
Sprchova baterie pakova o maximalnim pratoku 8l/min.
WC misa zavésna na predsténu se zabudovanou nadrzkou o maximalnim objemu splacho-
vaci vody 6l/min a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,75 litru (vypocéteno dle
vzorce Va1l = (Vf2 + (3 x Vr3)) /4).
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