RWE

The energy to lead
IS engineering s.r.o.
p. OSmerova
8. bfezna 4812/2a
58601 Jihlava
nae znacka vyfizuje datum
5001029124 Leo3 Neckaf 10.11.2014

Véc:
Obytny soubor Klafar Il - €ast 1, Zdér nad Sazavou - SO 200 - STL plynovod.

Kid.-p.€: Mésto
Zd4r-8009/1,8010/1,8024/1,8025/1,8026,8027,8028,8031,8032,8033,8035,8037/2,8065/1,8071/1 ,8024/2
8025/2 ad.

Stavebnik: Mésto Zdér nad Sazavou, Zizkova 227, 591 01 Zdar nad Sazavou
Utel stanoviska:  Odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

RWE GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribuéni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

PDS souhlasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby déle uvedeného plynarenského zafizeni (dale jen "PZ").
Stavba PZ bude realizovana a dokonéena v souladu se

Smiouvou o podminkach napojeni, o spolupréci a souéinnosti pfi realizaci plynarenského zafizeni a o smlouvé
budouci kupni ¢. 9413002645/159082 ze dne 31.12.2013, uzavienou mezi Provozovatelem distribuéni soustavy a
investorem.

Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene a souhlasu se zfizenim stavby:
Cislo smlouvy budouciho opravnéného - 8800076077/1/BVB ze dne 19.6.2014, 8800076077/1/BVB ze dne 19.6.2014,
8800076077/1/BVB ze dne 19.6.2014

K ostatni technické infrastruktufe véetné pfipojek inZ. siti plati nase stanovisko ID 5001029215 ze dne 7.11.2014.

a) Stavajici PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod PE r.1990

Dimenze: 90

- poZadujeme, aby stavba byla realizovéna mimo topnou sezénu a propojovaci prace byly ukonéeny nejpozdéji do
30.9 prrislusného roku realizace stavby.

- provedeni vykopovych praci v souladu s NV 591/2006 Sh.

Vlastnik stavajiciho plynovodniho zafizeni je RWE GasNet, s.r.0..
b) Nové budované PZ:

STL plynovod PE dn 90:237,7 m
STL plynovod PEdn 63:293,0 m

STL pfipojky PE dn 50: 51,5 m (vCetné svislé ¢asti) RWE Distribugni sluzby, s.r.c.
Pocet kusl pFipojek: 24 Plynérenské 499/1
- 657 02 Brne
Usek provozu a Gdrzby Jihlava: T +420§3;§2| m
v . F +420545578571
bez pflpomlnek E info_ds@rwe.cz
-, " o . s = - ~aw . - 5 v . o & o I www.rwe.cz
Podminky RWE Distribucni sluzby, s.r.o. pro soubéh a kizeni plynarenského zafizeni a silovych kabeli:: I¢: 27535311
DIC: C€Z27935311
SOUBEH (d'e CSN 73 6005): Zapsan do obchadnlho rejstiiku:
Krajsky soud v Brné
STL plynovody (0,05 # 4) bar 0ddil €, viozka 57165
do1kv=06m 26.07.2007
do 10kV = 0,6 m Bankovnl spojeni:

CSOB aus.
Cislo Getu: 17837923
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do35kV=06m
do220kV=06m

KRIZENI:

Kabel bude uloZen vyhradné do betonové tvarnicové chréni¢ky nebo korytka. Pfesah betonové chranicky u STL
plynovodi musi byt minimélné do vzdalenosti 1 m na obé strany plynovodu.Pfipadny spoj betonové chranicky
musi byt v co nejvétdi vzdalenosti od plynovodu. Mezi betonovou chrani¢kou a plynovodem musi byt zhutnéna
vrstva pisku.

V piipadé kizeni stejnosmérnych silovych kabelli s PE plynovody, musi byt navic provedena jeité tepeln ochrana
plynovodu. Tuto ochranu je mozno zabezpecit nékterym z nasledujicich zplisobu:

- Plynovod se v misté kfizeni obali dvojitou vrstvou geotextilie (izochran) a do pfipraveného zhutnéného loze je
provedeno obetonovani plynovodu po celém obvodu v tloudtce cca 0,1 m. Presah této tepelné ochrany musi byt 0,5
m na obé strany od betonové chranicky kabelu.

Tento zpisob ochrany je vhodny zejména u kiiZeni s jednim kabelem nebo pfi kiizeni kabelu s PE pfipojkou v
blizkosti objektu.

-V misté kfiZzeni se na zhutnény obsyp provedeny 0,1 m nad plynovod uloZi betonové desky tloustky min. 5 cm.
Presah tepelné ochrany musi byt minimaIné 0,5 m na obé strany od betonové chrénicky kabelu. Sitka betonovych
desek musi byt takova, aby deska pfesahovala dimenzi PE potrubi minimalné o 0,15 m na obé strany. Pfipadné spary
(pfi pouZiti vice betonovych desek) je tfeba prekryt dlazdici nebo cihlou.

Toto fedeni se pouZije v pfipadech, kdy se v jednom misté vyskytuje vice kabell (pficemz jeden z nich je silovy
stejnosmérny). Pokud poZadovand délka tepelné ochrany obecné piesahne 2 m, je vhodnéjii pouzit variantu
ochrany pomoci betonovych desek, a to z diivodu moZnosti piipadného bezproblémového zasahu na plynovodu.

- Pokud by méla nové budované plynovodni pfipojka, napojovana na ocelovy hlavni fad, kiiZit v tésné blizkosti
objektu silovy stejnosmérny kabel, je moZno pouZit ocelovou pfipojku s 3-vrstvou PE izolaci. V misté kFizenf se na
piipojce provede obaleni polyamidovou tkaninou opatfenou cementovou maltou (Ergelit) v tlougtce min 2 cm.
Pfesah této ochrany musi byt opét 0,5 m na obé strany od betonové chranicky kabelu.

V pripadech kiizeni silového stejnosmérného kabelu s plynovodni pfipojkou nebo vnéjsim domovnim plynovodem
v blizkosti objektu musf byt obsyp i zasyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materialu lehce prostupného pro
plyn a vrchni zpevnénad vrstva musi mit dostateény odstup od objektu tak, aby mohl byt odvétran pfipadny tnik
plynu. Pfitom prostup pfipojky nebo domovniho plynovodu do objektu musi byt plynotésny a musi splfiovat
pozadavky ¢l. 5.2 TPG 704 01.

V ramci dalSiho projednani a realizace vy3e uvedené stavby PZ pozadujeme dodrzet tyto podminky:

1. Stavba PZ musi byt realizovdna podle odsouhlasené projektové dokumentace (déle jen #PD#) a v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi pozadavky provozovatele distribu¢ni
soustavy. Technické poZadavky provozovatele distribuéni soustavy naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/
technicke-dokumenty/. Jedno vyhotoveni PD z{istava pro potfeby PDS.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci nahlasit zahajeni stavby
provedenim registrace stavby na adrese https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/. Zhotovitel obdrzi
po registraci stavby z centralni adresy jedinecné identifikaéni &islo stavby, které je povinen uvadét na viech
dokladech souvisejicich se stavbou.

3. Stavbu PZ (mimo samostatné budované plynovodni pfipojky) a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét
zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné &innosti.

4. Pfed zdhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a polohopisnych prvki. Bude vyhotovena
geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ dle smérnice provozovatele distribu¢ni soustavy -
Dokumentace distribu¢ni soustavy (Zaméfeni plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy v jeho
okoli). Geodeticka smérnice je k dispozici na http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty!/.
Upozorriujeme, Ze geodeticka dokumentace skutecného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice
bude vyZadovéna pii odevzdani a pfevzeti stavby PZ.

5. Termin zahdjeni pfejimaciho fizeni je nutné dohodnout na pfisluiném regionalnim oddéleni operativni spravy siti
viz kontaktni informace na http://www.rwe.cz/cs/ds/.

6. Pfi piejimce stavby bude pfedana dokumentace stavby PZ dle platnych TPG. Seznam doklad(i je k dispozici na
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http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.
7. Propojeni stavby PZ s distribucni soustavou miiZe byt realizovano aZ po vydani souhlasu PDS se vpuiténim plynu.
8. Toto stanovisko véetné schvalené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

9.V pfipadé stavby VTL plynovodu je investor (stavebnik) povinen v souladu se zak. & 458/2000 Sb., energeticky
zdkon, v platném znéni, jiZ v rdmci izemniho fizeni poZadat Ministerstvo pramyslu a obchodu €R o udéleni
prislusné autorizace.

Plyndrenské zafizeni je dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obZanského zékoniku, provozovano jako zafizeni zvlait
nebezpecné a z tohoto diivodu je chranéno ochrannym pasmem dle zékona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni, ktery &inf:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pFipojek, jimiZ se rozvadi plyn v zastavéném tizemi
obce 1 m na obé strany od plidorysu,

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od ptidorysu,

) u technologickych objektd 4 m od padorysu

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni:

1) Za stavebni innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provddéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

2) Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je moZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni €innosti, popf. Gpravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynérenského zafizeni povaZovany dle § 68 zikona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich pfedpisti za Cinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyéeni trasy a
pfesné ureni uloZeni plyndrenského zafizeni. Vytyceni trasy provede pfislu3na provozni oblast (formulaF a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo
jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyéeni trasy bude sepsan protokol. Piesné uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni je povinen provést stavebnik na svij néklad. Bez vytyceni trasy a pfesného uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢éinnosti zahajeny. Vytyceni plynarenského
zafizeni povazujeme za zah4jeni ¢innosti stavebnika v ochranném péasmu plynarenského zafizeni.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon £.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provédéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, vé. presného uréeni ulozeni
plynéarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoilo k poikozeni plynarenského zafizeni
nebo ovlivnéni jeho bezpenosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena
pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néfadi.

7) Odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni éinnosti Fadné zabezpeéeno proti jeho
poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni éinnosti provedeno
Uplné obnazeni plynarenského zafizeni v misté kiiZzeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi podkozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
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signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zésypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisluina provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zékaznickd linka 840 11 33 55). Pfi Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tivodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pipadg, ze
nebudou dodrZeny vy3e uvedené podminky, je stavebnik povinen na zdkladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zéstupce dolozit prikaznou dokumentaci o nepokozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) Plyndrenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypéno a obsypéno téZzenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) Neprodlené po skon¢eni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni vé. hlavnich uzévérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni €innosti,

14) Pfipadné zfizovani stavenité, skladovani material(, stavebnich stroji apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynérenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Pfi pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismu zabezpectit pfipadny piejezd pies plynérenské
zafizeni uloZenim panell v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Toto stanovisko plati pouze pro izemi a stavebni objekty vyznacené v pfedlozené dokumentaci a to 24 mésicti ode
dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.0. Kontakt naleznete na adrese
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace pfedloZené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dalii stanoviska k jinym &astem stavby.

V piipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001029124 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Z&kaznicka linka 840 11 33 55.

Leos Neckar

technik PZ MS-Jihlava 4

oddél. reg. oper. spravy siti Jinlava
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420532228246
leos.neckar@rwe.cz

Pfilohy: Detailni zékres plyndrenského zafizeni, Ovéfena pfiloha zadatele
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Pfiloha: Detailni zékres plynirenského zafizeni. Tato piiloha je nedilnou souéasti stanoviska . 5001029124 ze dne 10.11.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0, Stavebnik: Mésto Zdr nad Sizavou, Zitkova 227, 591 01 Zdér nad Sazavou. K., Mésto
2d4r-8009/1,8010/1,8024/1,8025/1,8026,8027,8028,8031 ,8032,8033,8035,8037/2,8065/1,8071/1,8024/28025/2 ad..

Méfitko: 1:2000 str. 1 /1 Vytvoril: Ineckar1
Popis: OS Klafar Iil - &ast c1 Datum: 07.11.2014
Legenda:
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