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MULTISENZOROVY HLASIC POZARU
TLACITKOVY HLASIC POZARU
OPTICKO KOUROVY HLASIC POZARU

AKUSTICKA SIRENA (U VSTUPU S MAJACKEM)
USTREDNA EPS

KLICOVY TREZOR

OBSLUZNE POLE POZ. OCHRANY

ZARIZEN| DALKOVEHO PRENOSU
NA PCO BEZP. AGENTURY A HSZ

BEZHALOG. SDELOVACI STINENY KABEL ( B2ca s1 d0),
URGENY PRO ROZVOD EPS, UL. V TRUBCE POD OMITKOU

BEZHALOG. SDELOVACI STINENY FUNKCNI KABEL (P-90R B2ca s1 d0),
URCGENY PRO SIGNALIZACI EPS, P, PH, R - VIZ PBR, FUNKCNI TRASA

KABELY NAD PODHLEDEM ULOZENY V BEZHALOGENOVE TRUBCE PC-ABS
1250N/5¢m, A1-F, SAMOZHASIVE, UV STAB., D 20mm

KABELY SIGNALIZACNI A OVLADACI ULOZENY V TRUBKACH V DRAZCE VE ZDI

KRYTi MIN. 15mm, PRIPADNE NA PRICHYTKACH NAD PODHLEDEM - FUNKCNi TRASA
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MISTO STAVBY:

BRODSKA 1000/2, 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU

TEL.: 602 716 121
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AKCE: DOKUMENTACE PRO SPOJENE RiZENI UZEMNI - STAVEBNI A PROVADENI STAVBY FORMAT 8A4
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OBJEKT: S0 01 REKONSTRUKCE VNITRNICH PROSTOR ZAKAZKOVE CiSLO KZ-06-16
PROFESNI DIL: ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE ARCH.C.| PROFESE C.VYKRESU
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SCHEMA ZAPOJENI EPS D145 504




