] -

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ :
26725 26725 . @w@ - AKUSTICKY O@—A_:>D .m._._mZ
+6.500 7 7 . 7 7 7 7 7 |_u LA V ROZSAHU PUVODNIHO
_ , o "LED PASEK H PROVEDENI, DEROVANY
NAHRADA STAVAJICICH PANELU: i . g ,Vl SDK NA KOVOVY ROST
AKUSTICKY OBKLAD SDK - DEROVANY TL.15 MM Z [ + MINERALNI ZVUKOVA
NA KOVOVY ROST, MINERALNI IZOLACE 50 MM ... ! : Q H IZOLACE TL.50 MM, SEDY
v - I3 v v K B B i i N\ — —] ’
...~ SEDY NATER (NAPR.RIGITON 12/25) e . e (Y H NATER
T (PRESNE ROZMERY DOMERIT NA STAVBE) | ! ; o ]
........................... 0 ... : \ %
........ / 7
= / m R -
LL| g\ &
= 9 ¢
0O ﬁ
_.I__L |
f
I ] |
‘) f
O —|
o
N
L
nd
— REPASE MRIZEK VZT
00¢
1)
. PLOCHA POD 11 2z N 00€9
051 S
L ©
— +
' REPASE STAVAJICICH VYUSTKU VZT (OCISTIT, NOVY NATER)
.W.Om_.xo<“> _u_.Oﬂ_u$ OO> 190 M2, ROZVINUTA ELOCHA CCA 230 M2 ¢
T ZAY NI A STAV u.kozm._._wcxo_mx o
n S
o
7 L
e
POZNAMKA:
STAVAJICI PODHLED NAD HLEDISTEM JE TVOREN
ZAVESENOU DREVENOU KONSTRUKCI, KTERA
JE ZE SPODNIHO LICE OPLASTENA DREVOVLAKNITYMI
DESKAMI (HOBRA) TL.CCA 20 MM, KTERE JSOU
POTAZENY TEXTILIi. TATO BUDE STRZENA, PODKLAD
PENETROVAN A STERKOU (LEPIDLEM) VYSPRAVENY
NEROVNOSTI A POSKOZENI (HRANY, KOUTY, APOD.).
NA POVRCH SPODNIHO LiCE BUDE PROVEDENA
TENKOVRSTVA STERKOVA HLADKA OMITKA VYZTUZENA
TKANINOU, POVRCH BUDE OPATREN SEDYM NATEREM.
PRI ZAHAJENi PRACI BUDE PROVEREN DLE MOZNOSTI
STAV KONSTRUKCE (PREDEVSIM ZAVESENI), UPRAVA
PODHLEDU BUDE PO TECHNICKE | MATERIALOVE
STRANCE PROVERENA DODAVATELEM NA ZKUSEBNIM
VZORKU. Z HLEDISKA STATICKEHO SE NEPREDPOKLADA Vi
AVYSENI ZATiZENi PODHLEDU, KTERE BY MOHLO MIT {
LIV NA STABILITU KONSTRUKCE. \
PUSOB OPRAVY POVRCHU BUDE ODSOUHLASEN \
NVESTOREM | ARCHITEKTEM (VCETNE BAREVNEHO RESENI
SE ZAPISEM DO STAVEBNIHO DENIKU. \
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