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TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST

Předmětem předkládané projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor (SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor) a přístavbu venkovní rampy pro T.P. ( SO 02 Vnější rampa).


Rekonstrukce vnitřních prostor obsahuje rekonstrukci sociálního zařízení, vestavbu vnitřní rampy, stavební úpravy hlediště (pro nové sedadla), opravu podhledu sálu a ostatní úpravy objektu (malby, výměna a repase dveří, demontáž dřevěných příček apod.).


Stavební úpravy z hlediska stavebního zákona nepodléhají ohlášení ani povolení, nezasahuje se do nosných konstrukcí, způsob využití se nemění a kapacity se nezvyšují.


Povolení podléhá samostatný vnější objekt SO 02 Vnější rampa, pro tuto část byla samostatně vypracovaná dokumentace, která by sloužila pro řešení spojeného územního a stavebního řízení.

1. Bourací práce
Do nosných konstrukcí objektu není zasahováno. 

Bourací práce se týkají těchto částí:

- demontáž dřevěných příček předsálí (po obou stranách)

- drobné bourací práce a demontáže zábradlí pro vnější rampu

- bourání příček stávajícího sociálního zařízení, osekání obkladů a dlažeb, demontáž nevyužitých rozvodů a instalací, vybourání nových otvorů pro dveře do nenosných stěn, vybourání podlahy pro rozvody kanalizace, prostupy pro VZT do fasády

- vybourání stěny (popř.i mezistropu) dle možnosti v prostoru elektro č.m.5

- vybourání schodiště, podlahy a podkladupro vnitřní rampu, vybourání dveří

- stržení PVC podlahy v hledišti

- částečné odbourání části stupňů v hledišti

- demontáž akustických dřevovláknitých obkladů stěn sálu

- prostupy pro elektroinstalaci, zdravotechniku a vzduchotechniku (viz.dle potřeby profesí)
2. Nosné konstrukce
Stávající zděné a betonové nosné konstrukce, do nichž nebude zasahováno. Překlady nad novými otvory pro dveře a průchod budou řešeny ocelovými nosníky dle výkresu. Ostatní menší otvory (např.pro VZT) vyztužit dle potřeby.

3. Popis jednotlivých částí:

SO 01 Rekonstrukce vnitřních prostor

Rekonstrukce sociálního zařízení
- vybourání stávajících příček, demontáž zař.předmětů, rozvodů a instalací – nevyužitých, bourání prostupů pro instalace a rozvody vč.VZT

- odstranění obkladů a dlažeb

- bourání pro kanalizaci v podlaze, po jejím položení opětovný zásyp, podkladní beton, hydroizolace a bet.mazanina podlahy

- vyzdívky příček dle výkresů po stropních, pálená cihla, včetně mont.překladů nad otvory

- nové keramické obklady po podhled – dle specifikace interiéru (v místě štěrbiny po obvodu zvýšit o 150 mm), úklid obklad 1500 mm

- nové keramické dlažby – dle specifikace interiéru – včetně výměny poklopu R.Š.kanalizace pro předláždění

- snížené podhledy SDK 12.5 mm na kovový rošt v úrovni oken (respektive 100 mm nad okna – dle interiéru), štěrbina kolem stěny po obvodu WC muži a WC ženy; v místnosti WC invalida je podhled kazetový rozebíratelný se skrytým roštem

- do podhledů jsou instalovány svítidla a VZT distribuční prvky

- dělící příčky WC – kompaktní desky, hliníková konstrukce, nožky nerez.brouš., výška stěn 2050 mm, dveře WC 600 mm – zámek WC, dělící paravanky mezi pisoáry 450/800 mm

- parapety oken ponechat původní nebo obložit keramickým obkladem

- místn.č.20 bude doplněna podlaha dlažbou (atyp.výrobek dle navazující haly) nebo jiná jednodušší varianta (viz.interiér a spárořezy)

- místn.č.5 – elektro – stávající stěnu vybourat dle možnosti – ověřit na stavbě nosnou funkci, případně nahradit pilířkem nebo odstranit celý mezistrop, pokud nemá jinou funkci; podlaha v místnosti č.4 a 5 – PVC na vyrovnaný podklad, původní podlahu strhnou

- sociální zařízení, úklidová místnost i elektro prostor jsou doplněny VZT větráním

Vnitřní rampa
- vybourat cca ½ stávajícího schodiště včetně podkladu, stupně odřezat a provizorně podepřít

- demontáž stávajícího zábradlí dle potřeby (demontovat a později vrátit nebo vyrobit celé zábradlí s prodlouženou částí znovu)

- vybourat ½ dveří – zřejmě bude nutno demontovat i stávající část dveří

- vybourat podlahu sálu v místě rampy, včetně podkladu na potřebnou úroveň dle dokumentace

- ověřit založení akustické režné řizdívky v sále … podle potřeby bude nutno podchytit po jednotlivých záběrech

- odbouranou stěnu pod podlahou sálu nutno dobetonovat, prostor rampy izolovat na stěny i podkladní mazaninu, podlahu překrýt mazaninou a stěny obezdít přizdívkou z vnitřní strany + omítka s  finálním povrchem (malba a na vnitřní straně sálu koberec)

- rampu opatřit z vrchní strany zábradlím (viz stávající provedení v předsálí – šedý odstín Ral 9016)

- podlaha rampy navazuje jednak na zvýšenou podlahu hlediště (1.řady), jednak na zvýšený práh dveří do místn.č.19 cca 40 mm a dále na stávající rampu = sklon hlediště … upravit vyspádováním a nadbetonováním

- podlahu po dobouraném schodišti v m.č.15 doplnit keramickou dlažbou (atyp dle stávající dlažby) nebo kobercem – viz.interiér

- podlaha rampy - koberec

- dveře do sálu nové dřevěné, jednokřídlové 1100/1970 (provedení odpovídá typu stávajících dvoukřídlových dveří), doplnit samozavíračem; součástí nových dveří je i rám po obvodu – dřevěná výplňová konstrukce po horní úroveň stávajících dveří

Úprava hlediště
- stržení stávajícího PVC a očištění a vyrovnání podkladu

- nabetonování stupňů dle dokumentace – ve spodní části pod pódiem se podlaha zvedne cca o 1.stupeň (130 mm), v dalších řadách se vždy ze 3 stupňu vytvoří 2 stupně, v horních řadách se ze dvou stupňů vytvoří 1. U nástupů do řad, kde je převýšení vyšší než 1 stupeň se do řady vloží vždy jeden schodek na hloubku 400 mm (zapuštěný stupeň do řady – celkem 6 ks). Po stranách horních řad jsou mezistupně na úrovni původních schodků – nový tvar do oblouku bude vyžadovat mírné ubourání stávajících stupňů dle vyznačení na výkrese; tvar stupňů určit dle výkresu případně konzultovat na místě s projektantem

- ve stupních bude integrováno osvětlení a chránička pro zvukaře

- na podlahu a sálu (včetně podstupnic) bude položena nášlapná vrstva nehořlavý koberec tl.6-7 mm s požadovanou odolností; hrany opatřeny hliníkovými lištami v barvě koberce

Oprava podhledu
- stávající podhled je tvořen dřevěnou zavěšenou konstrukcí, která je opláštěna dřevovláknitými deskami potaženými textílí

- textilní potah bude podle možnosti stržen (pokud by to technicky nebylo proveditelné z důvodu vysoké soudržnosti, pak je na zvážení textil odstranit jen v poškozených místech)

- podkladní desky budou řádně penetrovány a nerovnosti na hranách vyspraveny lepidlem

- na vyrovnaný a impregnovaný povrch bude provedena armovaná tenkovrstvá omítka jemné zrnitosti (rovinost povrchu je dána stávající konstrukcí a nepředpokládá se její naprosto dokonalá rovinost); odstín finálního povrchu – šedá (viz.interiér)

- v rámci opravy podhledu bude podle možnosti provedena revize kotvení do stropní konstrukce

- dodavatel před zahájením opravy provede vlastní návrh opravy (technický i materiálový) a správnost řešení ověří na zkušebním vzorku; návrh řešení vychází z poznatků a průzkumů, které byly dostupné ve stupni zpracování projektu, technichnické provedení je nutno ověřit v rámci stavby

- snížený podhled (rovná deska) nad jevištěm bude opravena pouze nátěrem v původním odstínu se zachováním grafické struktury 

- součástí opravy je i výměna stávajících akustických panelů na stěnách sálu – původní dřevovláknité desky budou demontovány včetně nosné konstrukce a budou nahrazeny novými akustickými panely (děrovaný sádrokarton 12.5 mm na kovový rošt + minerální zvuková izolace 50 mm)

- po obvodu stěnových panelů ve vyznačených místech bude provedena nika pro umístění LED pásku

- nová plocha a tvar stěnových panelů bude odpovídat původnímu provedení

Ostatní práce
- repase stávajících dřevěných dveří včetně zárubní – jedná se o dveře do prostor, které jsou dostupné návštěvníkům (viz.výkres a výpis)

- oprava omítek po provedených instalacích (předběžně cca 150 m2)

- vymalování všech prostor objektu běžným způsobem bílou barvou; část ploch bude proveden hutnější barvou (barevný odstín viz interiér) s vyšší krycí schopností a otěruvzdorností (sloupy, žebra ve vstupní části, zadní stěna místnosti předsálí apod.

- ostatní práce dále nespecifikované dle potřeby (ostatní stavební výpomoc profesím i interiérům)
SO 02 Vnější rampa

Pro bezbariérový vstup do 1.NP z veřejného chodníkuvznikne vedle hlavnícho vchodu je navržena dvouramenná rampa se sklonem do 12.5% s délkou ramene do 3.0 m. Nová rampa je orientována tak, aby její nástup byl v nejvyšší části chodníku, tedy těsně u schodiště, a výstup pak v blízkosti vstupních dveří do objektu.

Z hlediska bouracích prací bude odstraněna část zídky nad úrovní vstupu do objektu, respektive pod úroveň podkladu dlažby, jedná se části zídky chodiště pro napojení výstupu z rampy.

Dále bude provedena demontáž části stávajícího nerezového zábradlí schodiště, na které bude napojena nová část.. V míste rampy bude rozebrán okapový chodník.

V rámci zemních prací bude odstraněna vrchní vrstva terénu (vegetační vrstva trávníku) a proveden výkop základových pasů dle dokumentace (zemina tř.těžitelnosti 1.-2.).

Základové pasy z betonu C15/20 šířky 400 mm do nezámrzné hloubky, pasy jsou nevyztužené, budou však do ní zataženy svislé výztuže ŽB stěn na kotevní délku (sítě 6-100/100).

Pod úroveň podkladní desky rampy bude proveden hutněný násyp - recyklát a štěrkový podsyp.

ŽB stěny a deska rampy (stěny tl.150 (110) mm – 1-2x síť 6-100/100, deska tl.100 mm – 1x síť 6-100/100), vždy bet.C20/25 – vzájemně provázat, z vnější strany proveden obklad žulovými deskami v řezaných formátech viz.sokl objektu.

Povrch rampy je tvořen žulovou dlažbou (velkoformátové desky podesty tl.40-50 mm se zdrsněným protiskluzným povrchem ukládaná do cem.lože na nopovou fólii; šikmé plochy rampy žulové kostky cca 60-80 mm do kladecí vrstvy).

Povrch rampy je vyspádován tak, aby povrchová voda odtékala vždy ke straně rampy a směrem po rampě ven na chodník. Odtok vody z konstrukce je důležitý, voda je odváděna jednak po povrchu (vyspádováním) a jednak drenážní štěrkovou a nopovou vrstvou pod povrchem (rovněž vyspádovaný povrch podkladu). Dlažbu by bylo možné položit i přímo na terén (včetně podsypových a drenážních vrstev), v tomto případě by pak bylo nutné zajistit jejich dokonalé zhutnění a nenamrzavost materiálu.

Nástupní podesta rampy je dlážděna přímo na terén a vyspádována k chodníku.

Okraj chodníku v návaznosti na rampu bude rozebrán a předlážděn (znovu osadit obrubník).

Vnější svislé plochy a parapet pod zábradlím obložit žulovými deskami (venkovní provedení !) – viz.stávající obklad soklu objektu a vstupního schodiště.

Vnitřní soklík bude upraven cementovou stěrkou.

Rampa je doplněna nerezovým zábradlím – viz.stávající zábradlí schodiště – opatřit i vodícím madlem v=700 mm.

Doplnit rozebraný okapový chodník z bet.dlaždic podél jižního okraje rampy a soklu objektu.

Poznámka:

materiálové řešení je u povrchových prvků určeno projektem interiéru

Zlín 08.2016






Ing.Petr Tutsch – HIP









     ČKAIT 1301126

