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A. P R � V O D N Í    Z P R Á V A

1   IDENIFIKA�NÍ ÚDAJE

a)  ozna�ení stavby
název stavby P�ECHOD PRO CHODCE, CHODNÍK

VE�EJNÉ OSV�TLENÍ
ULICE 1. MÁJE, Ž	ÁR NAD SÁZAVOU 3

místo stavby Ž	ÁR NAD SÁZAVOU 3 ( k.ú. M �sto ŽAár )

p�edm�t projektové dokumentace pro stavební povolení

dokumentace ( VE�EJNÝ PROSTOR )
stavební ú�ad Ž	ÁR NAD SÁZAVOU
kraj Vyso�ina
b)  stavebník
Název M�STO Ž	ÁR NAD SÁZAVOU
Sídlo Žižkova 1, �.p.227, Ž�ár nad Sázavou 1, 59101

I�O 00295841

DI� CZ00295841

Kontaktní osoba Kasper Ji�í

odbor komunálních služeb

telefon tel.: 566 688 181 / 737 269 757

e-mail jiri.kasper@zdarns.cz
c)  projektant
jméno (název) UNIPROJEKT

adresa (sídlo) STUDENTSKÁ 1133, 591 01 Ž�ÁR NAD SÁZAVOU 4

I� / DI� I�O :10117831, DI� : CZ 6003161494

jméno zodpov�dného zástupce Ing. František LAŠTOVI�KA

Kontaktní osoba ing. Jan VÁBEK

telefon 566 651 193, 608 342 189

e-mail vabek@seznam.cz

Autorizovaný inženýr �KAIT ing. Jan VÁBEK

�íslo autorizace 1001794 IP00, TD02

Autorizovaný technik �KAIT Stanislav BLAHA

�íslo autorizace 1400047 vodohospodá�ské stavby

ING. MILAN KRUPI�KA

ve�ejné osv�tlení

2.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB �

Stru �ný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst �ní

Projektová dokumentace �eší návrh nového p�echodu pro chodce, úpravu  chodníku a rekonstrukci

�ásti ve�ejného osv�tlení.

b)   P�edpokládaný pr �b�h stavby, zahájení, etapizace a uvád �ní do provozu, dokon �ení

stavby

- stavební povolení : 08 / 2016

- zahájení stavebních prací : 09 / 2016

- dokon�ení stavebních prací : 11 / 2016

- kolaudace : 11 / 2016
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c)   Vazby na regula �ní plány, územní plán
Zájmové území se nachází v zastav�ném a stabilizovaném území m�sta.

d)   Stru �ná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Pr�se�ná k�ižovatka ulic „Veselská - Husova / 1. máje“ je frekventovanou k�ižovatkou z hlediska po-

hybu motorové dopravy i pohybu chodc�. Ulice Husova pokra�uje za k�ižovatkou jako ul „1. máje“ a tvo�í

spojnici mezi centrem m�sta a sídlišt�m „Stalingrad“. Ulice „Veselská“ pat�í mezi historicky nejstarší ulice

m�sta, v horní (severovýchodní) �ásti jsou bytové a rodinné domy, v dolní (jihozápadní) �ásti rodinné domy a

mate�ská školka. Hlavní p�ší tah je v sou�asnosti ulicí „Veselská“ - sm�r Ž�AS - nám�stí Republiky (sídlišt�

„U pr�myslovky“) a po realizaci parku „Farská humna rovn�ž významný pohyb chodc� sm�r Ž�AS - sídlišt�

„Libušín“.

Podle dopravního pr�zkumu intenzit ve špi�kové hodin� (14 - 15 hod) se pohybuje z�ejm� intenzita

po�tu chodc� v rozsahu 250 - 300 a po�tu vozidel 250 - 300.

V prostoru k�ižovatky jsou v sou�asnosti 3 místa pro p�echázení chodc� (MPPCH).

Dv� z nich budou stavebn� upravena tak aby vyhovovala sou�asným bezpe�nostním požadavk�m

pro pohyb chodc�.

DOT�ENÉ POZEMKY :

Objekty ( stavební objekty, komunikace, inženýrské sít� ) se budou nacházet v k.ú. M�STO Ž	ÁR –

79 52 32 na uvedených parcelách ve vlastnictví :

Parcela Vým �ra Vlastník Druh pozemk �
( Právo hospoda �it s majetkem ) (využití) BPEJ

147/3 1006 m2 M�STO Ž	ÁR NAD SÁZAVOU ostatní plocha nemá
(1) Žižkova 1, �.p.227, Ž�ár nad Sázavou 1, 59101 (ostatní komunikace)

147/4 101 m2 König Lubomír Ing. ostatní plocha nemá
(2) �.p. 16, 59101 Vatín ( jiná plocha )

147/5 159 m2 König Lubomír Ing. ostatní plocha nemá
(3) �.p. 16, 59101 Vatín (ostatní komunikace)

148 781 m2 M�STO Ž	ÁR NAD SÁZAVOU ostatní plocha nemá
(4) Žižkova 1, �.p.227, Ž�ár nad Sázavou 1, 59101 (ostatní komunikace)

186/1 8480 m2 M�STO Ž	ÁR NAD SÁZAVOU ostatní plocha nemá
(5) Žižkova 1, �.p.227, Ž�ár nad Sázavou 1, 59101 (ostatní komunikace)

751 742 m2 M�STO Ž	ÁR NAD SÁZAVOU ostatní plocha nemá
(6) Žižkova 1, �.p.227, Ž�ár nad Sázavou 1, 59101 (ostatní komunikace)

752 2079 m2 M�STO Ž	ÁR NAD SÁZAVOU ostatní plocha nemá
(7) Žižkova 1, �.p.227, Ž�ár nad Sázavou 1, 59101 (jiná plocha)

e)   vliv technického �ešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prost �edí

Z hlediska životního prost�edí má doprava negativní dopady na obytné prost�edí.

Jedná se jednak o liniový zdroj hluku a zatížení ovzduší zplodinami z výfukových plyn�.

Vzhledem k tomu, že se jedná o území již zastav�né, lze p�edpokládat že nár�st intenzity dopravy

bude již mírný.

f)   celkový dopad stavby na dot �ené území a navrhovaná opat �ení

- zm�ny staveb dot �ených navrhovanou stavbou

Realizací stavby budou zlepšeny životní podmínky ob�an� vyplývající z vybudování kvalitní infra-

struktury, zlepšení pr�jezdu vozidel a p�edevším se zvýší bezpe�nost silni�ního provozu a chodc�. Vzhledem

k obsahu a rozsahu stavby není nutné zvláš	 hodnotit její negativní dopady na životní prost�edí (dokumentací

EIA). Dopad na životní prost�edí bude jednozna�n� kladný. Stavba nebude produkovat odpady. Nebude zne-

�iš	ovat ovzduší, lesy a tp. Nezm�ní se podmínky výkonu požární ochrany ani civilní obrany v obci.
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3.   P�EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD � A PR�ZKUM�

- ZN �. 183 / 06 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu  ( Stavební zákon )

- ZN �. 13 / 97, zm. 361 / 00 Sb. o pozemních komunikacích  ( Silni�ní  zákon )

- Vyhl. �. 104 / 97 MDS kterou se provádí zn. o PK

- ZN �.361/ 00 Sb. ( Pravidla provozu na silni�ních komunikacích )

- Vyhláška MDS 30 / 01 ( Pravidla provozu na silni�ních komunikacích )

- Vyhláška MMR 398 / 09  ( o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb

osobami s omezenou schopností a orientace (SOSPO)

- Výškopisné a polohopisné zam��ení staveništ�

- Snímek katastrální mapy (DKM)

- Dokumentace správc� sítí ( VAS,a.s - kanalizace, vodovod; RWE,a.s. - plyn; E.ON �R,a.s.- nn, vn,

CETIN,a.s., T - MOBILE,a.s. - sd�lovací kabely, SATT,a.s. - horkovod )

- Studie - „INTENZITA PAŠÍCH A INTENZITA VOZIDEL V ULICI 1. MÁJE“ (Ing. Koubek 2013)

- �SN 73 61 02 : 07 Projektování k�ižovatek na silni�ních komunikacích

- �SN 73 61 10 : 06 Projektování místních komunikací

- TP 65 Zásady pro dopravní zna�ení na PK - II. vydání

- TP 66 Zásady pro p�echodné dopravní zna�ení na pozemních komunikacích

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní zna�ení na PK - II. vydání

- �eské technické normy, technická pravidla, právní  p�edpisy

4.    �LEN�NÍ STAVBY

Navržená objektová skladba :

Stavební objekty :

SO  101 P�ECHOD PRO CHODCE, CHODNÍKY

SO  301 POSUNUTÍ ULI�NÍCH VPUSTÍ

SO  401 VE�EJNÉ OSV�TLENÍ

5.    PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

B�hem provád�ní stavby je nutné p�ípadn� minimalizovat prašnost v�asným a p�im��eným kropením

vodou. Dále se nesmí p�ekra�ovat hygienický limit hluku p�i stavební �innosti, který se stanoví pro p�íslušnou

dobu stavební �innosti dle Na�ízení vlády �.148/2006 O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vib-

rací. P�íjezd a vstup na staveništ� bude po stávajících místních komunikacích - ul Husova, Veselská, 1.

máje.

6.    P�EHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK � A SPRÁVC�

Majitelem p�echodu a chodník� bude M�sto Ž�ár nad Sázavou, uživatelem budou fyzické a práv-

nické osoby bez omezení ( jedná se o komunikaci s neomezeným p�ístupem ).

Majitelem ve�ejného osv�tlení je M�sto Ž�ár nad Sázavou, správcem SOFI s.r.o.

Majitelem deš	ové kanalizace (uli�ních vpustí místní komunikace) je M�sto Ž�ár nad Sázavou.

7.    P�EDÁVÁNÍ �ÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba bude zhotovitelem p�edána po p�edávacím �ízení po záv�re�né prohlídce stavby s vyhotove-

ním p�edávacího protokolu.
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8.    SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

SO  101 P�ECHOD PRO CHODCE, CHODNÍKY
V prostoru k�ižovatky jsou v sou�asnosti 3 místa pro p�echázení chodc� (MPPCH).
Dv� z nich budou stavebn� upravena tak aby vyhovovala sou�asným bezpe�nostním požadavk�m

pro pohyb chodc�.
Na ulici „1. máje“ bude z�ízen p�echod pro chodce (PPCH) splBující všechny sou�asné technické po-

žadavky - délka, dopravní zna�ení, bezbariérové úpravy, osv�tlení.
Podle dopravního pr�zkumu intenzit ve špi�kové hodin� (14 - 15 hod) se pohybuje z�ejm� intenzita

po�tu chodc� v rozsahu 250 - 300 a po�tu vozidel 250 - 300.
Stávající MPPCH je v šikmém sm�ru, délka je 10 m (v ose). Samostatné osv�tlení není provedeno.
Bude provedena stavební úprava na PPCH v kolmém provedení v délce 7,4 m (v ose).
Vzhledem k stávajícímu šikmému k�ížení nároží bude délka na okraji 7,0 - 7,8 m (v nároží je možná

délka podle Vyhlášky 398/2009 u šikmého k�ížení až 8,0 m).
P�echod bude osv�tlen samostatn� speciálními lampami VO (LED technologie) se zajišt�ním dosta-

te�ného rozhledu jak pro chodce ( min. 50 m ), tak pro �idi�e.
Vodorovné dopravní zna�ení p�echodu pro chodce bude plastovým reflexním nást�ikem nebo st�r-

kou, ší�ka PPCH bude 3,0 m, provedení v bezbariérové úprav� sníženými obrubníky s maximální výškou
hrany 2 cm. U snížené hrany p�echodu bude proveden varovný pás v ší�ce 40 cm a signální pás vyzna�ující
sm�r v ší�ce 80 cm.

Mezi stávajícím mostem p�es �eku Sázavu ( po rekonstrukci ) a p�edm�tnou k�ižovatkou bude pro-
veden vpravo nový chodník a bude provedena úprava ší�ky místní komunikace na kategorii MO 8,5 / 50
(ší�ka mezi obrubami 7,5 m). Na most� byla již úprava ší�ky provedena.

Návrh je proveden v souladu s vyhláškou MMR 398 / 09 a dalších rozši�ujících p�edpis� (�SN 73 61
10) a umožBuje užívání OSOSPO.

A ) CHODNÍKY
Ší�ka chodníku je min 2,9 m ( 3 pr�chozí pruhy 3 x 0,75 m + bezpe�nostní odstup 0,5 m).
Plocha chodník� bude provedena zámkovou dlažbou v barv� šedé. P�í�ný sklon navržených chod-

ník� je jednostranný 1,5 % sm�rem k odvodBovacímu proužku komunikace, podélný sklon max. 3,0 %.
P�irozená vodící linie bude tvo�ena chodníkovým obrubníkem s rozdílem výšky 6 cm.
B ) P�ECHOD PRO CHODCE (PPCH)
Bude provedena stavební úprava na PPCH v kolmém provedení v délce 7,4 m (v ose).
Vzhledem k stávajícímu šikmému k�ížení nároží bude délka na okraji 7,0 - 7,8 m (v nároží je možná

délka podle Vyhlášky 398/2009 u šikmého k�ížení až 8,0 m).
P�echod bude osv�tlen samostatn� speciálními lampami VO (LED technologie) se zajišt�ním dosta-

te�ného rozhledu jak pro chodce ( min. 50 m ), tak pro �idi�e.
Vodorovné dopravní zna�ení p�echodu pro chodce bude plastovým reflexním nást�ikem nebo st�r-

kou, ší�ka PPCH bude 3,0 m, provedení v bezbariérové úprav� sníženými obrubníky s maximální výškou
hrany 2 cm. U snížené hrany p�echodu bude proveden varovný pás v ší�ce 40 cm a signální pás vyzna�ující
sm�r v ší�ce 80 cm.

C ) MÍSTA PRO P�ECHÁZENÍ (MPPCH)
Stávající MPPCH na ulici Veselská - (sm�r k MŠ) bude stavebn� upraveno. Délka MPPCH bude po

úprav� nároží k�ižovatky 9,95 m, provedení v bezbariérové úprav� sníženými obrubníky s výškou hrany 2 cm.
U snížené hrany MPPCH 2 cm bude proveden varovný pás �ervené barvy s kontrastním hmatným povrchem
v ší�ce 40 cm a signální pás ší�ky 80 cm odsazený od varovného pásu 40 cm. Na jízdním pásu MK bude pro-
veden vodící pás vn�jší ší�ky 55 cm, provedení 2 x 3 pásky ší�ky 3 cm, mezera v ose 25 cm. Vodící pás bude
proveden plastovým reflexním nást�ikem nebo st�rkou v tl min 3 mm vystupující nad povrch komunikace.

Stávající MPPCH na komunikaci sm�r farská humna bude stavebn� upraveno. Délka MPPCH bude
9,06 m, provedení v bezbariérové úprav� sníženými obrubníky s výškou hrany 2 cm. U snížené hrany
MPPCH 2 cm bude proveden varovný pás �ervené barvy s kontrastním hmatným povrchem v ší�ce 40 cm a
signální pás ší�ky 80 cm odsazený od varovného pásu 40 cm. Na jízdním pásu MK bude proveden vodící pás
vn�jší ší�ky 55 cm, provedení 2 x 3 pásky ší�ky 3 cm, mezera v ose 25 cm. Vodící pás bude proveden plas-
tovým reflexním nást�ikem nebo st�rkou v tl min 3 mm vystupující nad povrch komunikace.
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SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNA�KY

Demontáž stávajících svislých dopravních zna �ek

1 sloupek + p�ísl., dl 3,0 m : P2 + E2b HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1 ks

+ TVAR K�IŽOVATKY

Osazení d �íve demontovaných svislých dopravních zna �ek

1 sloupek + p�ísl., dl 3,0 m : P2 + E2b HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1 ks

+ TVAR K�IŽOVATKY

Osazení nových svislých dopravních zna �ek FeZn, folie reflexní, základní velikost

na sloup osv�tlení p�echodu: IP6 + R P�ECHOD PRO CHODCE 2 ks

+ REFLEXNÍ PODKLAD ŽLUTÝ

Osazení svislých dopravních zna�ek bude provedeno podle zásad technických podmínek TP 65 / II -

Zásady pro dopravní zna�ení na pozemních komunikacích.

Dopravní zna�ky budou  v provedení FeZn, folie reflexní t�. I., základní velikost.

Spodní okraj samostatných nových a upravených dopravních zna�ek nebo jejich sestav bude ve

výšce min 2,2 m nad upraveným terénem ( zajišt�ní pr�chozího prostoru pro chodce ).

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní zna�ky od obruby nebo zpevn�né

krajnice bude 0,50 m ( vyjíme�n� možno v obci ve stísn�ných podmínkách snížit na 0,30 m ), nejv�tší vodo-

rovná vzdálenost vzdálen�jšího okraje svislé dopravní zna�ky bude 2,0 m.

Ostatní svislé dopravní zna�ky z�stanou zachovány.

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ

Na p�echodu pro chodce bude vodorovné dopravní zna�ení p�echodu pro chodce  V7.

Vodorovné dopravní zna�ení bude plastovým reflexním nást�ikem (st�rkou ) v bílé barv�.

SO  301 POSUNUTÍ ULI�NÍCH VPUSTÍ
Na místní komunikaci - ul „1.máje“ bude u navržené obruby nového, resp. upravovaného chodníku

provedeno posunutí stávajících uli�ních vpustí (UV1, 2) v p�í�ném sm�ru.

Deš	ové uli�ní vpusti budou s kališt�m typ „PREFA Brno“ - celkem 2 ks.

K navýšení množství deš	ových vod nedojde.

SO  401 VE�EJNÉ OSV�TLENÍ
Je navržena rekonstrukce VO vpravo od mostu po ulici „Veselská“ a osv�tlení p�echodu na ul

„1.máje“.

Navržený rozvod bude p�ipojen do stávajícího rozvad��e VO u stávající trafostanice. Za poslední

navrženou lampou VO (L4) dále pokra�uje pod mostem dál do ul. “1.máje“

Celkem budou provedeny v rámci stavby 3 nové uli�ní stožáry, na stožáru u k�ižovatky budou umís-

t�ny 2 uli�ní lampy.

P�echod pro chodce bude osv�tlen svítidly s asymetrickou optikou (pravostrannou), vytvá�ejícími

pozitivní kontrast (osv�tlený chodec na tmavém pozadí). V tomto p�ípad� se jedná o komunikaci která vyža-

duje minimální pr�jezdnou výšku 4,8 m.

Vzhledem k ší�ce vozovky a p�echodu 7,0 m, vzhledem k parametr�m svítidla a vzhledem k situaci

(možnost napájení a instalace stožár�) bude realizováno oboustranné osv�tlení p�echodu.

Na p�echodech se uvažuje se svítidlem typu LED (pravostranná optika) – zdroj 134 W. Svítidlo bude

umíst�no ve výši cca 6,0 m (úhel vyložení 1 stupeB).

Napojení svítidla p�echodu P1 bude provedeno prodloužením stávající trasy v míst� poslední uli�ní

lampy z kabelu p�ipojeného v rozvad��i VO - „farská humna“.

Celková délka nové kabelové trasy bude cca 110 bm.
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9.    VÝSLEDKY A ZÁV �RY Z PODKLAD�, PR�ZKUM� A M��ENÍ

Pro zájmové území byla provedena rekognoskace terénu a stávajících staveb, byla provedena foto-

dokumentace a byly použity archivní projekty a údaje o stávajících inženýrských sítích.

Podkladem byla rovn�ž „Studie - INTENZITA PAŠÍCH A INTENZITA VOZIDEL V ULICI 1. MÁJE“

(Ing. Koubek 2013).

10. DOT�ENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN �NÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PA-
MÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

P�i návrhu umíst�ní objekt� a trasy komunikací byla respektována normativní ochranná pásma pod-

zemních inženýrských sítí.

B�hem výstavby nedojde ke zhoršení životního prost�edí, tak aby bylo nutno vyhlásit jakékoliv pásmo

ochrany. Zájmové území není v zón� zátopového území.

- ochranná pásma, pop�ípad� chrán�ná území ostatní rozsáhlé chrán�né území - CHKO Ž�árské vrchy

- zvláštní zájmy ochrany p�írody a krajiny CHOPAV ( chrán�ná oblast p�irozené

a zájmy vodohospodá�ské akumulace vod )

- památkov� chrán�ná území a stavby nejsou dot�ené

- památky na území nejsou

- ochranná pásma infrastrukturní normativní ochranná pásma

( technické infrastruktury a dopravy ) podzemních inženýrských sítí

- ochranná pásma hygienická ( humánní a veterinární ) nejsou dot�ena

- požárn� nebezpe�ný prostor nevytvá�í

- záplavové území stavba se nenachází v záplavovém území

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

a)   Bourací práce
Z upravované a rozši�ované plochy komunikací a chodník� budou vybourány konstruk�ní vrstvy stá-

vající živi�né zpevn�né plochy. Odd�lení stávající obrusné vrstvy od bourané živi�né vrstvy bude provedeno

od�íznutím. Pod zpevn�nými plochami budou rovn�ž vybourány nestmelené vrstvy - št�rkopísky a št�rkodrt�.

V ur�itých úsecích budou vybourány betonové obrubníky.

Podle Vyhl. 381/2001 Sb. („Katalogu odpad�“), p�íl. 1, 2 se bude jednat o odpady za�azené do sku-

piny 17 - Stavební a demoli�ní odpady.
b)   Kácení mimolesní zelen � a její p �ípadná náhrada
V zájmovém území v prostoru stavby chodníku se nenachází vzrostlé stromy a ke�e.
c)   Rozsah zemních prací a kone �ná úprava terénu
Z plochy staveništ� bude sejmuta ornice v pr�m�rné mocnosti 20 cm a bude uložena na míst� pro

pozd�jší použití p�i ohumusování.

V areálu staveništ� bude vytvo�ena hrubá terénní úprava ( zemní pláB ), vytvo�ená sejmutím stávají-

cího terénu, celková bilance zeminy bude vyrovnaná. P�ebytek ornice cca 1 m3 bud rozprost�en v ploše

stávajícího trávníku.
d)   Ozelen �ní nebo jiné úpravy nezastav �ných ploch
Záv�re�né práce spo�ívají v provedení úprav okolí komunikace. Bude provedeno dosypání zemního

materiálu, jeho urovnání a zhutn�ní.
e)   Zásah do zem �d�lského p �dního fondu a p �ípadné rekultivace
Stavbou nedojde k záboru ZPF.
f)    Zásah do pozemk � ur�ených k pln �ní funkce lesa
Stavba nezasahuje do lesních a jiných pozemk�.
g)   Vyvolané zm �ny staveb ( p �eložky a úpravy ) dopravní a technické infrastruktu ry

Jako vyvolaná zm�na stavby je SO  301-POSUNUTÍ ULI�NÍCH VPUSTÍ.
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT �EBY

Vzhledem ke stavb� malého rozsahu nebude nutné z�izovat samostatné za�ízení staveništ�.

Napojení pitné vody vzhledem k sou�asnému vybavení mobilních bun�k a sociálního za�ízení sta-

veništ� vlastními zásobníky vody nebude nutné.

Staveništní elektrické p�ipojení bude možné provést ze stávající pojistkové sk�ín� ve�ejného rozvodu

ve správ� fy E.ON �R, a.s.a provést staveništní nadzemní p�ípojku pomocí provizorních sloup�.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ

Z hlediska životního prost�edí má doprava negativní dopady na obytné prost�edí.

Jedná se jednak o liniový zdroj hluku a zatížení ovzduší zplodinami z výfukových plyn�.

Vzhledem k tomu, že se jedná o území již zastav�né, lze p�edpokládat že nár�st intenzity dopravy

bude již mírný.

Realizací stavby budou zlepšeny životní podmínky ob�an� vyplývající z vybudování kvalitní infra-

struktury, zlepšení pr�jezdu vozidel a p�edevším se zvýší bezpe�nost silni�ního provozu a chodc�. Vzhledem

k obsahu a rozsahu stavby není nutné zvláš	 hodnotit její negativní dopady na životní prost�edí (dokumentací

EIA). Dopad na životní prost�edí bude jednozna�n� kladný. Stavba nebude produkovat odpady. Nebude zne-

�iš	ovat ovzduší, lesy a tp. Nezm�ní se podmínky výkonu požární ochrany ani civilní obrany.

Odpady produkované stavbou

Podle Vyhl. 93/2016 Sb. („Katalogu odpad�“), p�íl. 1, 2 se bude jednat o odpady za�azené do skupiny

17 - Stavební a demoli�ní odpady.

Z upravované plochy komunikace budou vybourány konstruk�ní vrstvy stávající živi�né zpevn�né

plochy. Odd�lení stávající obrusné vrstvy od bourané živi�né vrstvy bude provedeno v míst� napojení beto-

nových prefabrikát� (krajník�) od�íznutím.

Pod zpevn�nými plochami budou rovn�ž vybourány nestmelené vrstvy - št�rkopísky a št�rkodrt�.

V ur�itých úsecích budou vybourány betonové obrubníky a krajníky, zámková dlažba a kamenná

dlažba (mozaika).

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad � a emisí p �i výstavb �, jejich likvidace
Výstavbou vzniká ur�ité množství odpad�, které budou likvidovány níže uvedeným zp�sobem.

Podle Vyhl. 93/2016 Sb. („Katalogu odpad�“), p�íl. 1, 2 se bude jednat o odpady za�azené do skupiny

17 - Stavební a demoli�ní odpady.

Klasifikace odpad � a zp�sob jejich likvidace

Kat.�. název zp�sob nakládání, likvidace množství

170101 beton kovový kontejner, automobily nákladní

bez škodlivých látek D1  - odvoz na sb�rný dv�r Ž�ár nad Sázavou

D5 - možnost recyklace R5

vybourané stávající prefabrikáty v�. lože (obrubníky, dlažba, potrubí ap.) 120 t

od�ezky nových betonových prefabrikát� (obrubníky, dlažba ap.) 3 t

170302 Asfaltové sm �si kovový kontejner, automobily nákladní

neuvedené pod �íslem 17 03 01 D5  - možnost recyklace R5

vybourané vrstvy silnice 69 m2x 0,15 m = 11 m 3 = 22 t

(asfaltový beton)
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170405 železo a ocel kovový kontejner, automobily nákladní

D1 - odvoz na sb�rný dv�r Ž�ár nad Sázavou

D5 - možnost recyklace R4

sloupy ve�ejného osv�tlení cca 150 kg

170411 kabely  neuvedené pod 17 04 10 kovový kontejner, automobily nákladní

(neobsahující nebezpe �né látky  ) D5 - možnost recyklace R4, R5

od�ezky kabel� - PVC/Al cca 5 kg

170504 zemina a kameny automobily nákladní

neobsahující nebezpe �né látky D5  - možnost recyklace R5

zemina z výkop � ( rýhy, zá �ez )

zemina z výkop� - p�ebytek ( rýhy VO) odvoz na skládku stavebníka 12 t

vybourané vrstvy št�rkodrt� chodníku, silnice odvoz na skládku stavebníka 106 t

LEGENDA :
KÓD
17 STAVEBNÍ A DEMOLI �NÍ ODPADY
H13 SCHOPNOST UVOLBOVAT NEBEZPE�NÉ LÁTKY DO ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ
R4 RECYKLACE - ZNOVUZÍSKÁNÍ KOV � A KOVOVÝCH SLOU�ENIN
R5 RECYKLACE - ZNOVUZÍSKÁNÍ ANORGANICKÝCH MATERIÁL �

R13 SKLADOVÁNÍ MATERIÁL � P�ED APLIKACÍ N �KTERÉHO Z POSTUP� OZNA�. R1 - R12
D1 UKLÁDÁNÍ V ÚROVNI NEBO POD ÚROVNÍ TERÉNU ( NAP �. SKLÁDKOVÁNÍ )
D5 UKLÁDÁNÍ DO SPECIÁLN � TECHNICKY PROVEDENÝCH SKLÁDEK

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE �NOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Požární bezpe �nost

Navržené komunikace splBují parametry pro p�ístup požární techniky podle požadavk� „Aktual bulle-

tin speciál 8 ( P�ístupové komunikace a nástupní plochy pro požární ú�ely )“ a vyhlášky �. 23/2008 Sb. ( O

technických podmínkách požární ochrany staveb ).

Ochrana proti hluku

B�hem provád�ní stavby je nutné minimalizovat prašnost v�asným a p�im��eným kropením vodou.

Dále se nesmí p�ekra�ovat hygienický limit hluku p�i stavební �innosti, který se stanoví pro p�íslušnou dobu

stavební �innosti dle Na�ízení vlády �.148/2006 O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými  ú�inky hluku a vibrací.

15. DALŠÍ POŽADAVKY

Zajišt �ní p�ístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omez enou schopností pohybu a

orientace

Návrh je proveden v souladu s vyhláškou MMR 398 / 09 a dalších rozši�ujících p�edpis� (�SN 73 61

10) a umožBuje užívání OSOSPO.
A ) CHODNÍKY
Ší�ka chodníku je min 2,9 m ( 3 pr�chozí pruhy 3 x 0,75 m + bezpe�nostní odstup 0,5 m).

Plocha chodník� bude provedena zámkovou dlažbou v barv� šedé. P�í�ný sklon navržených chod-

ník� je jednostranný 1,5 % sm�rem k odvodBovacímu proužku komunikace, podélný sklon max. 3,0 %.

P�irozená vodící linie bude tvo�ena chodníkovým obrubníkem s rozdílem výšky 6 cm.
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B ) P�ECHOD PRO CHODCE (PPCH)
Bude provedena stavební úprava na PPCH v kolmém provedení v délce 7,4 m (v ose).

Vzhledem k stávajícímu šikmému k�ížení nároží bude délka na okraji 7,0 - 7,8 m (v nároží je možná

délka podle Vyhlášky 398/2009 u šikmého k�ížení až 8,0 m).

P�echod bude osv�tlen samostatn� speciálními lampami VO (LED technologie) se zajišt�ním dosta-

te�ného rozhledu jak pro chodce ( min. 50 m ), tak pro �idi�e.

Vodorovné dopravní zna�ení p�echodu pro chodce bude plastovým reflexním nást�ikem nebo st�r-

kou, ší�ka PPCH bude 3,0 m, provedení v bezbariérové úprav� sníženými obrubníky s maximální výškou

hrany 2 cm. U snížené hrany p�echodu bude proveden varovný pás v ší�ce 40 cm a signální pás vyzna�ující

sm�r v ší�ce 80 cm.

C ) MÍSTA PRO P�ECHÁZENÍ (MPPCH)
Stávající MPPCH na ulici Veselská - (sm�r k MŠ) bude stavebn� upraveno. Délka MPPCH bude po

úprav� nároží k�ižovatky 9,95 m, provedení v bezbariérové úprav� sníženými obrubníky s výškou hrany 2 cm.

U snížené hrany MPPCH 2 cm bude proveden varovný pás �ervené barvy s kontrastním hmatným povrchem

v ší�ce 40 cm a signální pás ší�ky 80 cm odsazený od varovného pásu 40 cm. Na jízdním pásu MK bude pro-

veden vodící pás vn�jší ší�ky 55 cm, provedení 2 x 3 pásky ší�ky 3 cm, mezera v ose 25 cm. Vodící pás bude

proveden plastovým reflexním nást�ikem nebo st�rkou v tl min 3 mm vystupující nad povrch komunikace.

Stávající MPPCH na komunikaci sm�r farská humna bude stavebn� upraveno. Délka MPPCH bude

9,06 m, provedení v bezbariérové úprav� sníženými obrubníky s výškou hrany 2 cm. U snížené hrany

MPPCH 2 cm bude proveden varovný pás �ervené barvy s kontrastním hmatným povrchem v ší�ce 40 cm a

signální pás ší�ky 80 cm odsazený od varovného pásu 40 cm. Na jízdním pásu MK bude proveden vodící pás

vn�jší ší�ky 55 cm, provedení 2 x 3 pásky ší�ky 3 cm, mezera v ose 25 cm. Vodící pás bude proveden plas-

tovým reflexním nást�ikem nebo st�rkou v tl min 3 mm vystupující nad povrch komunikace.

Spln �ní požadavk � dot �ených orgán �

Požadavky správc� inženýrských sítí a dot�ených orgán� státní správy byly projednávány b�hem

zpracování nebo byly zapracovány do PD na základ� písemného vyjád�ení.

Datum : �erven 2016

Vypracoval : ing. VÁBEK
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