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tuto příčku nepřitěžovat
horními skříňkami !!

otevřené police

el. rozvaděč

k lednici

mikrovlnná trouba
nevestavěná

prosklená lednice

ocelová podnož
komaxit RAL ANTHRAZITGRAU

1

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A JE TŘEBA DOMĚŘIT JE PŘÍMO NA STAVENIŠTI
NAVRŽENÉ VÝROBKY JSOU ZAKRESLENÉ POUZE SCHEMATICKY, VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ POSTUP BUDE STANOVEN DODAVATELEM
VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
REVITALIZACE SPORTOVNÍ ZÓNY

Č. STRANY:Č. ZAKÁZKY:

30/2017
MÍSTO STAVBY:

Žďár nad Sázavou, sport.areál Bouchalky

POČET
KSPOPIS, SCHÉMA:OZN. DRUH VÝROBKU: ROZMĚRY ( cm)

PRACOVNÍ DESKA
tl.36mm
"ZÁDA" BUDOU TVOŘENA
PRACOVNÍ DESKOU
OSTATNÍ ČÁSTI
LAMINO tl.18mm
HRANY ABS 2mm,
POVRCH - SVĚTLÁ ŠEDÁ
(odstín bude upřesněn
ze vzorníku dodavatele)
SESTAVA VIZ. SCHÉMA
VYBAVENÍ:
a)NEREZOVÝ DVOJDŘEZ
b) MIKROVLNNÁ TROUBA
(nezabudovaná)
c)CHLADNIČKA VYSOKÁ
PROSKLENÁ

KUCHYŇSKÁ LINKA
MÍSTNOST č. 2.02

včetně kuchyňských
spotřebičů

LEDNICE

A

B

D

AB

Č. STRANY:

8/13

- opláštění barového
pultu z DUBOVÉHO
MASIVU - vyřezané
profily 25/45 mm
- kotveno na černou
laminovou desku
25mm.
- pod barem volný
prostor bez dvířek
deska vynešena na
ocelové podnoži
povrch úprava komaxit
RAL  7016
anthrazitgrau

13 500,-
242 125,-

KUCH. SPOTŘEBIČE:
a)NEREZOVÝ DVOJ
DŘEZ S OKAP DESKOU
např.: Teka universal 2B
b)mikrovlnná trouba
HMT75M451
c)CHLADNIČKA
VYSOKÁ PROSKLENÁ
např.:ROMO CRW 2901

STAVEBNÍK:    MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
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