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POZN.1

POZN.2

PROJEKT JE VYPRACOVÁN DLE NÁVRHU ING. ARCH. ANDREI DÍTĚTOVÉ
V TOMTO NÁVRHU JSOU UVEDENY SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
KTERÉ JE NUTNO DODRŽET
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- STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED BUDE OPĚT POUŽIT
PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DEMONTOVAT
VEŠKERÉ KAZETY PODHLEDU ( ULOŽIT A ZABEZPEČIT PROTI POŠKOZENÍ, UŠPINĚNÍ)
PO VYZDĚNÍ PŘÍČEK UPRAVIT RASTR PODHLEDU A PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
OPĚT OSADIT KAZETY. CHYBĚJÍCÍ JE NUTNÉ DOPLNIT

POZN.1 - SKLENĚNÁ DEMONTOVATELNÁ STĚNA BEZ RÁMU PO PODHLED 
OPATŘENÁ PÍSKOVANOU FÓLIÍ ( VIZ. STUDIE ING.ARCH DÍTĚTOVÁ)

POZN.2 - FIXNÍ NADSVĚTLÍK ( PLASTOVÝ RÁM BÍLÝ) 2000 x700mm ( OD PODLAHY - 2100mm)   
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OPRAVA DLAŽEB PO KANALIZACI
OPRAVA DLAŽEB A OBKLADŮ
PO VEDENÍ VODY A KANLIZACE
KER.OBKLAD ZANDĚN. MODULU WC
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- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- NOVÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG tl.150mm

- NOVÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG tl.150mm
POLOPŘÍČKY H=2,10m

- NOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA Z LAMINA OSAZENÁ NA STOJKÁCH

A

A

ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ FOTOTAPETU

- NA STĚNÁCH BUDE OSAZEN STĚNOVÝ VINYL MERUŇKOVÝ A ŠEDÝ DLE NÁVRHU ARCHITEKTA
( VIZ. STUDIE ING.ARCH DÍTĚTOVÁ)

- ZÁVĚS NA NEREZ TYČI ( ZÁVĚS DLE ARCH.STUDIE)

POLOPŘÍČKY H=2,10m  ( ZÁVĚS DLE ARCH.STUDIE)

STÁVAJÍCÍ OBEZDĚNÍ STOUPAČKY KANALIZACE
ZMENŠIT DLE VEDENÍ PŘELOŽENÉ
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